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СТЕКЛО СМОТРОВОЕ ОДНОСТОРОННЕЕ  
SW12

ОПИСАНИЕ
Для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью 
предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата 
конденсата (повышенный расход топлива для парового котла). 
Устанавливается за конденсатоотводчиком.
Присоединение внутренняя резьба.

ПРИМЕНЕНИЕ: В конденсатных линиях за 
конденсатоотводчиками. 

ИСПОЛНЕНИЯ: SW 12 – стекло толщиной 5 мм. 

ТИПОРАЗМЕРЫ: DN1/2", 3/4" и DN1" 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Внутренняя резьба ISO 7/1Rp(BS21). 

УСТАНОВКА: Горизонтально или вертикально. 
См. инструкцию по монтажу и 
эксплуатации.

Макс. рабочее давление 12 бар 

Максимальная рабочая температура 150 °C 

Пример заказа: SW12 DN1/2" BSP.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

DN A B C D Масса, кг
1/2" 80 16 62 52 0,6
3/4" 88 19 62 57 0,9

1" 88 23 62 60 0,85

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Корпус Латунь EN12165 / CuZn39Pb2

2 Крышка Латунь EN12165 / CuZn39Pb2

3 * Уплотнение Нерж.сталь / Графит

4 * Стекло Боросиликат

*Поставляемые комплектующие.
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СТЕКЛО СМОТРОВОЕ ДВУХСТОРОННЕЕ  
DW12 (Бронзовый корпус)

ОПИСАНИЕ
Для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью 
предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата 
конденсата (повышенный расход топлива для парового котла). 
Устанавливается за конденсатоотводчиком.
Присоединение внутренняя резьба.

ОПЦИИ: С боросиликатным стеклом. 

ПРИМЕНЕНИЕ: В конденсатных линиях за 
конденсатоотводчиками. 

ИСПОЛНЕНИЯ: DW 12 

ТИПОРАЗМЕРЫ: DN11/4" – DN2" 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Внутренняя резьба ISO 7/1Rp(BS21). 

УСТАНОВКА: Горизонтальная или вертикальная. 
См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

DN A B C D E Масса, Kг

11/4" 125 55 83 109 50 2,5

11/2" 135 57 83 113 50 2,8

2" 170 70 104 139 60 5

Ограничения по использованию 
(Закаленное стекло ) 

Ограничения по использованию 
(Боросиликатное стекло ) 

ДАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА ДАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА

16 бар -10 /120° C 16 бар -10 /120° C

/ / 14,4 бар 150 °C

/ / 13,4 бар 180 °C

/ / 12,8 бар 200 °C 

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Корпус Бронза B62 / ASTM B148–97 

2 Крышка Бронза B62 / ASTM B148–97 

3 * Уплотнение Нерж.сталь / Графит

4 * Стекло Закаленное стекло

4 * Стекло Боросиликатное стекло

5 Болты Steel 8.8

*Поставляемые комплектующие.
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1 2 3 4

СТЕКЛО СМОТРОВОЕ ДВУХСТОРОННЕЕ  
DW40S  

(DN15 – DN25)

ОПИСАНИЕ
Для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью 
предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата 
конденсата (повышенный расход топлива для парового котла). 
Устанавливается за конденсатоотводчиком.
Присоединение внутренняя резьба или фланцы.

ПРИМЕНЕНИЕ: В конденсатных линиях за 
конденсатоотводчиками. 

ИСПОЛНЕНИЕ: DW 40 S 

ТИПОРАЗМЕРЫ: DN1/2" – DN1“; DN15 – DN25 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Внутренняя резьба ISO 7/1Rp(BS21).
NPT (ANSI B1.20.1)
Фланцы по EN 1092–1 or ANSI

УСТАНОВКА: Горизонтально или вертикально. 
См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Макс.рабочее давление 40 бар 

Макс. рабочая температура 280 °C 

Пример заказа: DW40 DN1/2" BSP.

РАЗМЕРЫ (мм)-Резьба EN 1092–1 Фланцы

DN A B C Масса. кг E Масса. кг

15 90 80 60 1,25 130 2,8

20 90 80 60 1,25 150 3,4

25 100 87 65 2,1 160 4,7

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

№ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Корпус P250GH / 1.0460

2 Крышка P250GH / 1.0460

3 * Уплотнение Нерж.сталь / Графит

4 * Стекло Боросиликат

*Поставляемые комплектующие.
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СТЕКЛО СМОТРОВОЕ ДВУХСТОРОННЕЕ  
DW40S  

(DN32 – DN50)

ОПИСАНИЕ
Для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью 
предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата конденсата 
(повышенный расход топлива для парового котла). Устанавливается за 
конденсатоотводчиком.
Присоединение внутренняя резьба или фланцы.

ОПЦИИ: Возможно исполнение из нерж.стали. 

ПРИМЕНЕНИЕ: В конденсатных линиях за конденсатоотводчиками. 

ИСПОЛНЕНИЯ: DW 40 S 

ТИПОРАЗМЕРЫ: DN11/4" – DN2; DN32 – DN50 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Внутренняя резьба ISO 7/1Rp(BS21).
NPT (ANSI B1.20.1)
Фланцы EN 1092–1 or ANSI

УСТАНОВКА: Горизонтальная или вертикальная. См. инструкцию 
по монтажу и эксплуатации.

Макс. рабочее давление 25 бар 

Макс. рабочая температура 280 °C 

Пример заказа: DW40 DN2" BSP.

Маркировка CE (PED – Европейские нормы 97/23/EC)

PN 40 Категория

DN32 SEP – статья 3, параграф 3

DN40–50 1 (Маркировка CE)

РАЗМЕРЫ (мм)-Резьба EN 1092–1 Фланцы

DN A B C Масса. Kг D Масса. Kг

32 130 115 114 6,2 180 9,5

40 130 115 114 6,5 200 10,5

50 130 125 114 7,5 230 12,5

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Корпус
S355J2G3 / 1.0570; 

P250GH / 1.0460

2 Крышка S355J2G3 / 1.0570

3 * Уплотнение Нерж.сталь / Графит

4 * Стекло Боросиликат

5 Болты Сталь 8.8

*Поставляемые комплектующие.

 
 



85

www.asteama.ru
ООО ”Астима”, 127254, Москва, Огородный проезд, д. 20а

e-mail: info@a-stm.ru    тел.: (495) 787 42 84

Верстка каталогов: http://verstki.net/verstka-kataloga/

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 
О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е

ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

СТЕКЛО СМОТРОВОЕ ДВУХСТОРОННЕЕ  
DW12G (чугун) – DW12SS (нерж.сталь)

ОПИСАНИЕ
Для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью 
предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата 
конденсата (повышенный расход топлива для парового котла). 
Устанавливается за конденсатоотводчиком.
Присоединение фланцевое.

ОПЦИИ: С боросиликатным стеклом. 

ПРИМЕНЕНИЕ: В конденсатных линиях за 
конденсатоотводчиками. 

ИСПОЛНЕНИЯ: DW12G – PN16 чугун
DW12SS – PN25 нерж.сталь 

ТИПОРАЗМЕРЫ: DN15 – DN150

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Фланцы по EN 1092–1/-2 PN16-PN25 

УСТАНОВКА: Горизонтальная или вертикальная. 
См. инструкцию по монтажу и 
эксплуатации.

ОГРАНИЧЕНИЯ DW12G 
(Закаленное стекло ) 

ОГРАНИЧЕНИЯ DW12SS 
(Закаленное стекло ) 

ОГРАНИЧЕНИЯ DW12G 
(Боросиликатное стекло ) 

ОГРАНИЧЕНИЯ DW12SS 
(Боросиликатное стекло ) 

Давление Температ. Давление Температ. Давление Температ. Давление Температ.

16 бар -10 /120° C 25 бар -10 /37° C 16 бар -10 /120° C 25 бар -10 /37° C

/ / 18 бар 93 °C 14,4 бар 150 °C 18 бар 93 °C

/ / 17 бар 120 °C 12,8 бар 200 °C 16 бар 148 °C

/ / / / 11,8 бар 230 °C 14 бар 204 °C

/ / / / 10,5 бар 280 °C 11 бар 280 °C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

DN A B C
Масса (кг)

DW12G DW12SS

15 130 95 44 3 3

20 150 105 44 3,5 4

25 160 115 44 4 5

32 180 140 50 6 6,5

40 200 150 50 6,5 7,3

50 230 165 60 9 10,5

65 290 185 90 17 17

80 310 200 90 18 20

100 350 220 110 23 26,5

125 400 250 142 50 52

150 480 285 160 63 68

Маркировка CE (PED-Европейские нормы 97/23/EC)

PN 16 Категория PN 25 Категория

DN15 to DN50 SEP – ст. 3, пар.3 DN15 to DN40 SEP – ст.. 3, пар.3

DN65 to DN150 1 (Маркировка CE) DN50 to DN125 1 (Маркировка CE)

- - DN150 2 (Маркировка CE)

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ DW12G МАТЕРИАЛ DW12SS

1 Корпус GJL-250 / 0.6025 CF8M / 1.4408

2 Крышка GJL-250 / 0.6025 CF8M / 1.4408

3 * Уплотнение Графит Графит

4 * Стекло Закаленное стекло Закаленное стекло

Боросиликатн.ст ** Боросиликатн.ст **

5 Болты Сталь 8.8 A2–70

* Поставляемые комплектующие.** Опции.
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СТЕКЛО СМОТРОВОЕ ДВУХСТОРОННЕЕ  
DW16SS (из нержавеющей стали)

ОПИСАНИЕ
Для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью 
предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата 
конденсата (повышенный расход топлива для парового котла). 
Устанавливается за конденсатоотводчиком.
Присоединение внутренняя резьба или фланцы.

ОПЦИИ: Различные стекла и материал корпуса по 
запросу. 

ПРИМЕНЕНИЕ: В конденсатных линиях за 
конденсатоотводчиками.

ИСПОЛНЕНИЯ: DW16SS – двухстороннее боросиликатное 
стекло. 

ТИПОРАЗМЕРЫ: 1/2" to DN1" – DN15 to DN25.
11/2" и 2" по запросу. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Внутренняя резьба ISO7/1Rp(BS21)
NPT (ANSI B1.20.1).
Фланцы по EN 1092–1 или ANSI (приварные 
фланцы).
Специальные стандарты фланцев по запросу.

УСТАНОВКА: Горизонтальная или вертикальная. 
См. инструкцию по монтажу и эксплуатации

Макс.рабочее давление 12 бар 

Макс.рабочая температура 280 °C

Пример заказа: DW16SS DN1/2" BSP

Размеры (мм)-Резьба EN 1092–1 Фланц.

DN A B C Масса, кг D Масса, кг
1/2" 103 80 65 1,3 130 2,4
3/4" 103 80 65 1,3 130 3,4

1" 100 90 65 1,9 130 4,5

Возможно производство со строительной длиной по 
параметрам заказчика.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Корпус AISI316 / 1.4401

2 Крышка Никелированная латунь

3 * Уплотнение Нерж.ст./Графит

4 * Стекло Боросиликат

* Поставляемые комплектующие.

C
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ШУМОГЛУШИТЕЛЬ  
DF15

ОПИСАНИЕ
Шумоглушитель DF15 произведен из нержавеющей стали и 
предназначен для снижения уровня шума при выпуске в атмосферу 
конденсата (паровые системы) или сжатого воздуха (системы сжатого 
воздуха). 
Присоединение внутренняя резьба.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Для снижения уровня шума на 80% рекомендуется 
устанавливать шумоглушитель на расстоянии свыше 1 метра за 
конденсатоотводчиком.
Простая и компактная конструкция.

ОПЦИИ: Выходное отверстие без резьбы, 
используется для прямого сброса в 
атмосферу ( DF16 ). 

ПРИМЕНЕНИЕ: Насыщенный пар или сжатый воздух. 
Устанавливается за конденсатоотводчиками 
на паровых магистралях и системах сжатого 
водуха, а также за дренажными клапанами, 
пневмоцилиндрами и т.д. 

ИСПОЛНЕНИЯ: DF15 или DF16. 

ТИПОРАЗМЕРЫ: 1/2", 3/4" или 1" 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: Внутренняя резьба по ISO 7/1 Rp (BS21) 

УСТАНОВКА: Горизонтальная или вертикальная. 

ВНИМАНИЕ: Перед установкой шумоглушителя 
необходимо очистить систему от грязи, 
ржавчины и окалины.
Шумоглушитель необходимо устанавливать 
таким образом, чтобы выходящий поток 
был направлен по направлению к полу 
или в специально огороженное место и 
не мог нанести вред оборудованию или 
обслуживающему персоналу.

Макс. допустимое давление 40 бар 

Макс. допустимая температура 400 °C 

Макс. рабочее давление 32 бар

Макс. рабочая температура 250 °C

Пример заказа: DF15 DN1/2" BSP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

DN A B SW Масса, кг
1/2" 80 45 36 0,9
3/4" 80 45 36 0,9

1" 90 45 40 1,3

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Корпус AISI304 / 1.4301

2 Крышка AISI304 / 1.4301

3 Гайка AISI304 / 1.4301

4 Сетка фильтра AISI304 / 1.4301

Пример использования  
( на выходе из DT42S )
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НАСОС КОНДЕНСАТНЫЙ  
ADCAMAT PPO-14

ОПИСАНИЕ
ADCAMAT PRO производится из углеродистой стали 
(по запросу возможно исполнение с корпусом из 
нержавеющей стали) и рекомендуется для перекачки 
высокотемпературных жидкостей, таких как 
конденсат, масла и других жидкостей.
Насос начинает работать как только перекачиваемая 
среда поступает в корпус и автоматически 
прекращает работу в случае ее отсутствия.
При определенных условиях насос может 
использоваться для перекачки жидкости из закрытых 
емкостей находящихся под вакуумом.
Насос может приводиться в действие давлением 
пара, сжатого воздуха или других газов и может 
использоваться для перекачки любых видов 
неагрессивных жидкостей.
Тип присоединения может быть как фланцевый, так 
и с внутренней резьбой (используются резьбовые 
фланцы).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Жидкость под действием силы тяжести (самотеком) поступает в корпус через обратный клапан, 
установленной на входе в насос. Заполняя корпус, жидкость поднимает поплавок, который, доходя до 
верхнего положения, в свою очередь, через рычажный механизм открывает клапан подачи управляющей 
среды, вследствие чего пар или сжатый воздух поступает в корпус насоса. Давление в насосе начинает 
подниматься до тех пор, пока не превысит противодавление в системе. 
Под действием давления жидкость открывает обратный клапан установленный на выходе из насоса и 
отводится в дренажный трубопровод. Обратный клапан установленный на входе в насос препятствует 
попаданию конденсата в подающий трубопровод. Как только поплавок опустится ниже минимально 
допустимого уровня, рычажный механизм закрывает клапан подачи управляющей среды и открывает клапан 
выпускающий воздух из корпуса насоса, чтобы не препятствовать заполнению жидкостью из подающего 
трубопровода. Определить реальный расход перекачиваемой жидкости можно с помощью механического 
счетчика циклов срабатываний (поставляется по запросу), который может быть установлен в крышке 
насоса.. Зная объем жидкости помещающийся в насосе за один цикл и количество срабатываний, можно 
получить информацию по расходу за интересующие Вас промежутки времени. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА : Не требуется подача электроэнергии. 

ОПЦИИ: Полностью из нержавеющей стали. 
Указатель уровня.
Счетчик циклов срабатывания. 

ПРИМЕНЕНИЕ : Перекачка конденсата, высокотемпературных жидкостей.

ИСПОЛНЕНИЯ : ADCAMAT PPО-14S – из углеродистой стали
ADCAMAT PPО-14SS – из нержавеющей стали
(Корпус из углеродистой стали проходит пескоструйную обработку, имеет 
металлизированное и лакокрасочное покрытие).

ТИПОРАЗМЕРЫ : DN25; DN40; DN50; DN80 x 50. 

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЙ : Фланцевое EN1092–1 PN16. Специальные фланцы по запросу. Внутренняя 
резьба ISO 7/1 Rp (BS21).

УСТАНОВКА : Горизонтальная. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации. 

УПРАВЛЯЮЩАЯ СРЕДА : Пар или сжатый воздух. 

Специальное оборудование
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Минимальная плотность 0,80 кг/дм3

Махимальная вязкость 5° Engler

Макс.давлен.управляющей среды 10 бар

Мин.давление управляющей среды 0,5 бар

Расход насоса за 1 цикл DN25 to DN50 16 литров

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ *

PPO-14S PPO-14SS

Давл. бар Темп. °C Давл. бар Темп. °C

PN16

16 50

PN16

16 50

14 100 16 100

13 195 13 195

12 250 12 250

ANSI Cl.150
16 50

ANSI Cl.150
16 50

13 195 13 195

Мин.рабоч.темп.: -10 °C; Тип исполнения: ASME VIII
* в соответствии с EN1092:2007

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

DN A * B C D E F G H I J L M Вес кг Объем дм3

25 578 444 140 640 323 268 250 617 598 17 18 327 75 32,2

40 615 454 140 640 323 268 250 617 598 17 18 327 72 32,3

50 644 460 140 640 323 268 250 617 598 17 18 327 66 32,5

* A – с приварными воротниковыми фланцами EN 1092–1.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

POS. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ – PPO14S МАТЕРИАЛ – PPO14SS

1 Корпус насоса
P265GH / 1.0425; P235GH / 

1.0345; S235JR / 1.0038
AISI316 / 1.4401; AISI304 / 1.4301

2 Крышка GJS-400–15 / 0.7040 AISI316 / 1.4401; AISI304 / 1.4301

3 *Прокладка крышки безасбестовая безасбестовая

4 *впускной клапан с седлом (в сборе) Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

5 *выпускной клапан с седлом (в сборе). Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

6 Внутренний рычажный механизм Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

7 *Поплавок Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

8 *Пружины в сборе.(2шт.) Инконель Инконель

9.1 *RD40 выпускной обратный клапан CF8M / 1.4408 CF8M / 1.4408

9.2 *RD40 впускной обратный клапан CF8M / 1.4408 CF8M / 1.4408

10 Болт Сталь 8.8 A2–70

11 **Фланцы PN16 EN 1092–1 P250GH / 1.0460 AISI316 / 1.4401

* Поставляемые запасные части.
** Приварные воротниковые фланцы DIN. Резьбовые фланцы поставляются по запросу.

Счетчик циклов срабатывания :

Поставляется по запросу, может быть установлен 
непосредственно на крышке насоса или при необходимости 
(для удобного считывания информации) может быть поднят над 
насосом на высоту не более одного метра с использованием 
трубы 1/2".
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Резьбовой насос с резьбовыми ответтными фланцами – РАЗМЕРЫ(мм)

РАЗМЕР НАСОСА
A *

EN PN16/40 ANSI 150 lbs ANSI 300 lbs

DN1" x 1" 595 574 593

DN11/2" x 11/2" 621 601 617

DN2" x 2" 641 624 640
* Для уточнения рамеров, обращайтесь к представителю в Вашем регионе.

НАСОС С РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ DN2" – ВОЗМОЖНОСТИ СБОРКИ 

Резьбовой насос и воротниковые ответные фланцы - РАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕР НАСОСА A *

EN PN16/40 ANSI 150 lbs ANSI 300 lbs

DN25 x 25 619 650 663

DN40 x 40 647 681 694

DN50 x 50 669 700 713

* Для уточнения рамеров, обращайтесь к представителю в Вашем регионе.
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НАСОС КОНДЕНСАТНЫЙ  
ADCAMAT POP-S

ОПИСАНИЕ
ADCAMAT POP производится из углеродистой стали 
(по запросу возможно исполнение с корпусом 
из нержавеющей стали) и рекомендуется для 
перекачки высокотемпературных жидкостей, таких 
как конденсат, масла и других жидкостей.
Насос начинает работать как только 
перекачиваемая среда поступает в корпус и 
автоматически прекращает работу в случае ее 
отсутствия.
При определенных условиях насос может 
использоваться для перекачки жидкости из 
закрытых емкостей находящихся под вакуумом.
Насос может приводиться в действие давлением 
пара, сжатого воздуха или других газов и может 
использоваться для перекачки любых видов 
неагрессивных жидкостей.
Тип присоединения может быть как фланцевый, так 
и с внутренней резьбой (используются резьбовые 
фланцы).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Жидкость под действием силы тяжести (самотеком) 
поступает в корпус через обратный клапан, установленной на входе в насос. Заполняя корпус, жидкость 
поднимает поплавок, который, доходя до верхнего положения, в свою очередь, через рычажный механизм 
открывает клапан подачи управляющей среды, вследствие чего пар или сжатый воздух поступает в корпус 
насоса. Давление в насосе начинает подниматься до тех пор, пока не превысит противодавление в системе. 
Под действием давления жидкость открывает обратный клапан установленный на выходе из насоса и 
отводится в дренажный трубопровод. Обратный клапан установленный на входе в насос препятствует 
попаданию конденсата в подающий трубопровод. Как только поплавок опустится ниже минимально 
допустимого уровня, рычажный механизм закрывает клапан подачи управляющей среды и открывает клапан 
выпускающий воздух из корпуса насоса, чтобы не препятствовать заполнению жидкостью из подающего 
трубопровода. Определить реальный расход перекачиваемой жидкости можно с помощью механического 
счетчика циклов срабатываний (поставляется по запросу), который может быть установлен в крышке 
насоса.. Зная объем жидкости помещающийся в насосе за один цикл и количество срабатываний, можно 
получить информацию по расходу за интересующие Вас промежутки времени. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА : Не требуется подача электроэнергии. 

ОПЦИИ: Полностью из нержавеющей стали. 
Указатель уровня.
Счетчик циклов срабатывания. 

ПРИМЕНЕНИЕ : Перекачка конденсата, высокотемпературных жидкостей. 

ИСПОЛНЕНИЯ : ADCAMAT POP-S – из углеродистой стали
ADCAMAT POP-SS – из нержавеющей стали
(Корпус из углеродистой стали проходит пескоструйную обработку, имеет 
металлизированное и лакокрасочное покрытие).

ТИПОРАЗМЕРЫ : DN25; DN40; DN50; DN80 x 50. 

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЙ : Фланцевое EN1092–1 PN16. Специальные фланцы по запросу. Внутренняя 
резьба ISO 7/1 Rp (BS21).

УСТАНОВКА : Горизонтальная. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.

УПРАВЛЯЮЩАЯ СРЕДА : Пар или сжатый воздух. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Минимальная плотность 0,80 кг/дм3

Минимальноя вязкость 5° Engler

Макс.давление управляющей среды 10 бар

Мин.давление управляющей среды 0,5 бар

Расход насоса за 1 цикл DN25 to DN50 16 литров

Расход насоса за 1 цикл DN80 x DN50 25 литров

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ *

POP-S POP-SS

Давл. Бар Темп. °C Давл. Бар Темп. °C

PN16

16 50

PN16

16 50

14 100 16 100

13 195 13 195

12 250 12 250

ANSI Cl.150
16 50

ANSI Cl.150
16 50

13 195 13 195

Мин.рабоч.темп.: -10 °C; Тип исполнения: ASME VIII
* в соответствии с EN1092:2007

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

DN A * B C D E F G H I J L M Вес кг Объем дм3

25 578 444 100 640 323 160 250 617 598 17 18 327 71 31,7

40 615 454 100 640 323 160 250 617 598 17 18 327 72,8 31,8

50 644 460 100 640 323 160 250 617 598 17 18 327 74,5 31,9

80x50 776 580 113 650 406 200 340 627 608 17 18 307 78,5 48,9

* A – с приварными воротниковыми фланцами EN 1092–1
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Поз. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ – POP-S МАТЕРИАЛ – POP-SS

1 Корпус
P265GH / 1.0425; P235GH / 

1.0345 S235JR / 1.0038
AISI316 / 1.4401; AISI304 / 1.4301

2 Крышка GJS-400–15 / 0.7040 AISI316 / 1.4401; AISI304 / 1.4301

3 *Прокладка крышки безасбестовая безасбестовая

4 *впускной клапан с седлом (в сборе) Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

5 *выпускной клапан с седлом (в сборе). Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

6 Внутренний рычажный механизм Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

7 *Поплавок Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

8 *Пружины в сборе.(2шт.) Инконель Инконель

9.1 *RD40 выпускной обратный клапан CF8M / 1.4408 CF8M / 1.4408

9.2 *RD40 впускной обратный клапан CF8M / 1.4408 CF8M / 1.4408

10 Болт Сталь 8.8 A2–70

11 **Фланцы PN16 EN 1092–1 P250GH / 1.0460 AISI316 / 1.4401

* Поставляемые запасные части.
** Приварные фланцы EN 1092–1. Резьбовые фланцы по запросу.

Счетчик циклов срабатывания :

Поставляется по запросу, может быть 
установлен непосредственно на крышке 
насоса или при необходимости (для удобного 
считывания информации) может быть поднят 
над насосом на высоту не более одного метра с 
использованием трубы 1/2".
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ADCAMAT POP и PPO14  
Подбор и расчет

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ

Пропускная способность насоса зависит от: 
 
1.Расход конденсата......................................кг/ч

2.Давление управляющей среды (пар, сжатый воздух 
или газ).
 
3.Общий подъём или противодавление, которое 
насосу придется преодолеть. Это включает в себя 
уровень высоты подъёма после насоса, давление в 
обратном трубопроводе, падение давления из-за 
трения о стенки трубопровода, падение давления на 
других элементах системы.

4.Высота заполнения (рекомендуемая – 300 мм). 

УСТАНОВКА 

На Рис.1 показана стандартная установка ADCAMAT. 
Для получения дополнительной информации и 
инструкций необходимо обращаться к поставщику 
оборудования.

Табл. 1

Поправочный коэффициент при использовании нейтральных газов  
в качестве управляющей среды

% противодавл. к управл. 
давл.

10% 30% 50% 70% 90%

Поправочный коэф. 1,04 1,08 1,12 1,18 1,28

Рекомендуемый размер Ресивера

Размер насоса 25 40 50 80 x 50

Диаметр трубы / Длина 1м 6" 8" 10" 12"

Табл. 2

Корректирующий коэффициент по высоте заполнения

Высота заполнения, мм Размер насоса

25 40 50 80 x 50

150 0,7 0,7 0,7 0,9

300 1 1 1 1

600 1,2 1,2 1,2 1,08

900 1,35 1,35 1,35 1,2
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Пример:
Расход конденсата 1800 кг/ч

Расчет:
Общее противодавление:1,5 бар + ( 6м x 0,0981)= 
2,09 бар
Выбор насоса, если за управляющую среду брать 
пар 8 бар и противодавление 3 бар, по табл. 3 
выбираем насос DN50 с расходом 2590 кг/ч.

Высота заполнения 150 мм
Управляющая среда Сжатый воздух
Давление управл. среды 8 бар
Подъём после насоса 6 м
Противодавление 1,5 бар
Потеря давления на трение Незначительная

Коррекция по высоте заполнения:
При высоте заполнения 150мм берем корректирующий 
коэффициент 0.7 из табл.2:
2590Kgs/h x 0,7 = 1813 kg/h

Коррекция по управляющей среде в виде газа:
Процент противодавления 2,0 / = 30%
Корректирующий коэффициент 1.08 из табл. 1.
Коррекция по расходу: 1813кг/ч x 1,08=1958кг/ч,
с таким расходом насос DN50 подтверждается.

Управл. давление, бар
Общий 

подъём, бар
Производительность, кг/ч Установка с высотой заполнения 300 мм

DN 25 x DN 25 DN 40 x DN 40 DN 50 x DN 50 DN 80 x DN 50

1

0,35

840 1490 2320 4480

2 1030 1520 3160 5240

3 1140 1640 3560 5640

4 1180 1680 3840 5840

5 1240 1740 3910 5900

6 1270 1760 3940 5980

8 1300 2200 3990 6030

10 1310 2205 4000 6080

2

1

805 1560 2550 4080

3 940 1790 2990 4720

4 1080 1930 3160 5080

5 1110 2010 3200 5280

6 1140 2090 3250 5400

8 1180 2190 3280 5490

10 1190 2200 3320 5560

3

2

780 1495 2470 3510

4 900 1690 2620 3950

5 1000 1820 2830 4230

6 1040 1910 2860 4740

8 1100 2010 2880 4880

10 1110 2060 2900 4960

4

3

740 1400 2360 3480

5 860 1545 2540 3640

6 910 1675 2560 3720

8 970 1805 2590 4050

10 980 1850 2650 4110

5

4

720 1335 2280 2690

6 820 1480 2460 2860

8 910 1675 2500 3190

10 930 1760 2540 3380

6

5

680 1290 2080 2520

8 740 1530 2180 2740

10 810 1630 2220 2860

7

6

660 1230 1880 1940

8 730 1370 1940 2240

10 820 1490 2150 2360

Табл. 3. Для жидкостей с удельным весом 0,9–1,0)
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Установка сбора и возврата конденсата ADCAMAT включает в себя насос Adcamat POP или PPO14, открытый 
Ресивер и сопутствующее оборудование, компактно смонтированное на металлической раме и готовое к 
подключению.
Установка оборудования на единой раме экономит время, силы и стоимость. В дополнение, это 
обеспечивает корректную установку насоса и сопутствующего оборудования.
При слишком большом расходе конденсата для одного насоса, может быть установлено два или больше 
насосов параллельно. Установка DUPLEX подразумевает использование в обвязке двух насосов, установка 
TRIPLEX подразумевает использование в обвязке трех насосов.
Также существуют установки ADCAMAT для использования на сжатом воздухе.

Поз. Название Модель

1 Насос Серия POP или PPO 

2 Ресивер - 

3 Рама - 

4 Фильтр -

5 Выпускной патрубок -

6 Конденсатоотводчик Серия FLT или TH 

7 См. тровое стекло SW

8 Гибкий шланг Нержавеющая сталь

9 Шаровой кран Нержавеющая сталь

10 Обратный клапан RD40

Yr. 200

     60

Vol.    --L

TOTAL LIFT MAX.

Reg.

N.B.

TMA

DN

TMO

40x40

    250

    200

POP-S

     8,6

      16PMA

MOD.

PMO

Установка возврата конденсата (для пара)
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УСТАНОВКА СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА  
POPK-S

(УПРАВЛЯЮЩАЯ СРЕДА – ПАР)

ОПИСАНИЕ
Установка POP-K используется для 
перекачивания конденсата и других жидкостей, 
в том числе в опасных помещениях.
Установка ADCAMAT POP-K поставляется 
в сборе с атмосферным ресивером, 
всеми необходимыми комплектующими, 
смонтирована на раме и готова к подключению 
и эксплуатации.
Использование установки позволяет 
сэкономить на стоимости монтажа и 
пусконаладочных работах, проводимых, 
как правило, высокооплачиваемыми 
специалистами, сократить время 
затрачиваемое на подготовку к запуску 
конденсатных насосов. Приобретая установку, 
Вы можете быть убеждены в том, что все 
элементы подключены в строгом соответствии 
с документацией и система будет работать 
корректно. В том случае, когда производительности 
одного насоса недостаточно, использование 
одной общей рамы и ресивера, позволяет снизить 
затраты на обвязку всех насосов в отдельности. 
С этой целью предлагаются установки DUPLEX 
и TRIPLEX, одновременно использующие 
параллельно подключенные два или три насоса на 
одной раме.
По запросу может поставляться установка в 
качестве управляющей среды в которой служит 
сжатый воздух.
Принцип действия насосов описан в каталожных 
страницах IS 9.101 R and IS 9.102 R.
Как заказать: ADCAMAT POPK-S DN40

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Емкость – Макс. рабочее давление: 0,5 бар,Насос: 
See IS 9.101 R, 9.102 R

.XAMTFILLATOT

POP-S

     8 ,6

      1 6

Vol.    --L

.B.N

PMA

MOD.

PMO

     60

TMA

DN

TMO

Yr.Reg. 200

40x40

    250

    200

06.XAMTFILLATOT

Re g.Vol.    --L 200Yr.

PMO

MOD.

61AMP

     8,6

POP-S

N.B.

    200

    250

40x40

T MO

DN

T MA

L--.loV

      16

     8,6

T OT AL LIFT MAX.

PMO

PMA

002

052

200Reg. Yr.

TMO

TMA

06

POP-SMOD .

N.B.

40x40D N

Reg.

TOTAL LIFT MAX.

PMO

MOD.

PMA       16

     8,6

P OP -S

N .B .

Vol.    --L

    200

    250

40x40

T MO

D N

T MA

     60

200Y r.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Поз. НАИМЕНОВАНИЕ

1 Насос

2 Ресивер (атмосферная емкость)

3 Металлическая рама

4 фильтр

5 Переливной дренаж

6 TH21 Конденсатоотводчик

7 SW12 Стекло смотровое

8 Гибкая подводка

9 Шаровые краны

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

DN A C D E F G H Вес кг

25 990 255 250 235 1210 450 940 145

40 1090 305 250 285 1210 450 940 154

50 1120 320 250 296 1260 450 940 188

80x50 1140 330 250 310 1330 535 1040 230
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СЧЕТЧИК ЦИКЛОВ СРАБАТЫВАНИЯ:
Поставляется по запросу, может быть установлен 
непосредственно на крышке насоса или при 
необходимости (для удобного считывания информации) 
может быть поднят над насосом на высоту не более 
одного метра с использованием трубы 1/2".

ПЕРЕКАЧКА КОНДЕНСАТА – ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА.
При использовании насоса ADCAMAT 
перекачивание горячего конденсата 
осуществляется без возникновения проблемы 
кавитации, имеющейся при использовании насосов 
с электродвигателями.

ВНИМАНИЕ: Не допускается установка запорной 
арматуры на линии выпуска в атмосферу, от 
которой должен быть обеспечен слив в ресивер.

ПЕРЕКАЧКА КОНДЕНСАТА В СИСТЕМАХ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНАЦИИ 
НАСОСА ADCAMAT И КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА. 
Когда давление пара в паропроводе выше, чем 
противодавление в конденсатной линии, работает 
только конденсатоотводчик.
В тех случаях, когда давление в паропроводе 
падает ниже, начинает работать насос, перекачивая 
конденсат через конденсатоотводчик.

Отвод конденсата из систем под вакуумом
(мин.0,2 бар абсолютного давления).
Размер H1 должен находиться в диапазоне от 1 
до 2 метров. Высота подъема H должна быть не 
менее 1 метра (в противном случае требуется 
использовать сифон H2).
При использовании пара в качестве управляющей 
среды, максимальное давление 3 бара.

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: Все присоединения резьбовые за исключением присоединений к насосу, которые 
осуществляются при помощи фланцев EN 1092–1 PN16. Резьбовое присоединение насоса возможно по 
запросу.
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УСТАНОВКА СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА ADCAMAT  
POPK-SD (два насоса) & POPK-ST (три насоса)

ОПИСАНИЕ
POPK-SD (два насоса) и POPK-ST (три насоса) полностью укомплектованная и готовая к эксплуатации 
установка сбора и возврата конденсата включающая в себя два или три включенных параллельно насоса 
Adcamat, атмосферный ресивер и все вспомогательные комплектующие. Отличается компактным дизайном 
на собственной стальной раме. 
Уточнения по эксплуатационным характеристика см. листы технического описания IS 9.101 E, IS 9.105 E.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ресивер – макс. допустимое давление: 0,5 бар
насос: см IS 9.101 R

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:
Насос: фланцевое по EN 1092–1 PN16, резьбовое – под заказ.
Остальное: резьбовое присоединение

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п.п. НАИМЕНОВАНИЕ

1 насос

2 ресивер

3 рама

4 фильтр

5 перелив

6 TH21 конденсатоотводчик

7 SW12 стеклосмотровое

8 гибкая подводка

9 кран шаровой Вид сбоку

Три насосаДва насоса
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СЕПАРАТОР ДЛЯ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА  
S16/S PN 16

ОПИСАНИЕ
S16 центробежный сепаратор удаляющий влагу из паровых 
трубопроводов, а также из систем сжатого воздуха. Пар или сжатый 
воздух проходя через сепаратор под действием центробежных сил 
и эффекта закручивания потока, теряет частицы влаги, которые 
отделяясь от основного потока вместе с частицами ржавчины, 
грязью и сварочным градом удаляются через дренажное отверстие 
в нижней части сепаратора. Для автоматического удаления 
отделившегося конденсата на выходе из сепаратора необходимо 
установить автоматический поплавковый конденсатоотводчик.
Присоединение сепаратора S16 резьбовое.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Различные варианты установки.
Отсутствие подвижных элементов конструкции.

ОПЦИИ: Оцинкованная сталь (преимущ.для 
сжатого воздуха)
Фланцевое присоединение дренажного 
патрубка. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Пар, сжатый воздух и другие 
неагрессивные газы. 

ИСПОЛНЕНИЯ: S16/S – корпус из углеродистой стали. 

ТИПОРАЗМЕРЫ: DN1/2" по DN2". 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: Резьба BSP или NPT 

УСТАНОВКА: См. инструкцию по монтажу и 
эксплуатации. 

КАК ВЫБРАТЬ: За консультацией по подбору 
типоразмера сепараторов обращайтесь 
к дистрибьютору в Вашем регионе.

Ограничение применения **

Характ. Давление, бар Температура, °C

PN16

16 50

14 100

13 * 195

12 250

*PMO-Макс. рабочее давление для насыщенного 
пара. Мин. Рабочая температура.: -10 °C. Тип 
исполнения: AD-Merkblatt

** Параметры в соответствии с EN1092:2007.

МАРКИРОВКА СE- категория газов группа2

Параметры Размер Категория

PN16 DN1/2" по DN1" SEP

DN11/4" по DN2" 1

МаркировкаCE: Данный продукт разработан с целью 
использования для воды, пара, воздуха, а также газов 
относящихся к группе 2 PED-Европейской Директивы для 
Оборудования работающего под Давлением 97/23/EC и в 
соответствием с данными требованиями.

Продукт имеет маркировку CE в тех случаях, когда 
относится к категории 1 или выше.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

DN A B C D E F **
ОБЪЕМ ВЕС

дм3 кг
1/2" 218 114 260 190 70 1/2" 2 5
3/4" 218 114 260 185 75 1/2" 2,5 6

1" 230 114 300 200 100 1/2" 3 7

11/4" 263 140 395 285 110 1/2" 5 12

11/2" 263 140 435 325 110 1/2" 5,7 13,8

2" 322 168 505 285 120 1/2" 10,5 19,5

** F-резьбовое дренажное присоединение как стандарт. По запросу возможно изготовление фланцевого
присоединения EN1092–1 или ANSI.
Примечание: в верхней части сепаратора имеется резьбовое присоединение с резьбовой заглушкой.
Данное присоединение может использоваться для установки воздухоотводчика или присоединения балансировочной 

трубки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Наименование МАТЕРИАЛЫ

Корпус EN10216–2 / P235GH / 1.0325

Крышка EN10028–2 / P265GH / 1.0425

Входн./выходн.патр EN10216–2 / P235GH / 1.0325

Резьба вход/выход ASTM A105 / 1.0432

резьбы ASTM A105 / 1.0432

Внутренние компл. EN10025–2 / S235JR / 1.0038

EN10204 3.1 сертификат поставляется по запросу.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

СЕПАРАТОР ДЛЯ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА  
S25/S  

PN16 – PN40
ОПИСАНИЕ 
S25 центробежный сепаратор удаляющий влагу из паровых 
трубопроводов, а также из систем сжатого воздуха. Пар или сжатый 
воздух проходя через сепаратор под действием центробежных сил 
и эффекта закручивания потока, теряет частицы влаги, которые 
отделяясь от основного потока вместе с частицами ржавчины, 
грязью и сварочным градом удаляются через дренажное отверстие 
в нижней части сепаратора. Для автоматического удаления 
отделившегося конденсата на выходе из сепаратора необходимо 
установить автоматический поплавковый конденсатоотводчик.
Присоединение сепаратора S25 фланцевое.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Различные варианты установки.
Отсутствие подвижных элементов конструкции.

ОПЦИИ: Оцинк.сталь (преимущ.для сжатого воздуха)
Фланцевое присоединение дренажного патрубка. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Пар, сжатый воздух и другие неагрессивные газы. 

ИСПОЛНЕНИЯ: S25/S – корпус из углеродистой стали.
S25/SZ – оцинкованный корпус
S25/SS – из нержавеющей стали

ТИПОРАЗМЕР: DN15 по DN300.

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: Фланцевые EN1092–1 PN16 или PN40
ANSI Class 150 lbs или Class 300 lbs
Внутренняя резьба BSP или NPT по запросу.

УСТАНОВКА: См. инструкцию по монтажу и эксплуатации. 

КАК ВЫБРАТЬ: За консультацией по подбору типоразмера сепараторов обращайтесь к 
представителю Valsteam ADCA Engineering в Вашем регионе.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ **

Парам.
Давл., 

бар
Темп. °C Парам.

Давл., 
бар

Темп. °C Парам.
Давл., 

бар
Темп. °C Парам.

Давл., 
бар

Темп. °C

PN16

16 50
ANSI 

Cl.150 
lbs

16 50
PN25 
ANSI 

CL.300lbs

25 50

PN40 ANSI 
CL.300lbs

40 50

14 100 14 100 23 100 37 100

13 * 195 13 * 195 20 * 216 31 * 239

12 250 - - 17 300 27 300

*PMO-Макс.рабочее давление для насыщенного пара. Мин.рабочая температура.: -10 °C. Тип исполнения: AD-Merkblatt
** Параметры в соответствии с EN1092:2007.

ФЛАНЦЕВЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Парам. DNСепарат. EN стандарт ANSI стандарт

PN16 * DN15 по DN50 EN1092–1 PN40 ANSI B16.5 Cl.150 lbs

PN16 DN65 по DN300 EN1092–1 PN16 ANSI B16.5 Cl.150 lbs

PN25 DN15 по DN150 EN1092–1 PN40 ANSI B16.5 Cl.300 lbs

PN25 DN200 по DN300 EN1092–1 PN25 ANSI B16.5 Cl.300 lbs

PN40 DN15 по DN300 EN1092–1 PN40 ANSI B16.5 Cl.300 lbs

* Фланцы EN 1092–1 PN16 и PN40 с DN15 по DN50 имеют одинаковое
количество и размеры отверстий, а также межосевое расстояние.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ФЛАНЦЫ EN1092–1 – ANSI

DN A PN16 A PN25 A PN40 A 150lbs A 300lbs B C D E F Объем. * дм3 Вес ** кг

15 230 230 230 250 259 114 260 190 70 1/2" 2 5

20 230 230 230 255 264 114 260 180 80 1/2" 2,5 6

25 230 230 230 262 274 114 300 215 85 1/2" 3 7

32 260 260 260 290 306 140 395 285 110 1/2" 5 12

40 260 260 260 294 307 140 435 325 110 1/2" 5,7 13,8

50 310 310 310 341 354 168 505 380 125 1/2" 10,5 19,5

65 380 394 394 430 442 219 550 410 140 3/4" 18,5 32

80 400 416 416 440 459 219 610 462 148 3/4" 25 38

100 485 511 511 533 553 273 715 528 187 3/4" 35,4 57

125 535 561 561 605 622 324 845 630 215 1" 50 81,5

150 565 605 605 633 652 356 960 692 270 1" 75 153

200 605 641 657 685 703 406 1170 880 290 1" 140 195

250 720 756 790 784 815 508 1540 1140 400 11/2" 280 321

300 840 868 914 913 944 610 1700 1172 528 11/2" 400 465

* Объем соответствует классу PN16. Класс PN25 и выше имеет объем ниже указанного для PN16.
** Вес соответствует классу PN16.
** F-резьбовое дренажное присоединение как стандарт. По запросу возможно изготовление фланцевого присоединения 

EN1092–1 или ANSI.
Примечание: в верхней части сепаратора имеется резьбовое присоединение с резьбовой заглушкой. 
Данное присоединение может использоваться для установки воздухоотводчика или присоединения балансировочной 

трубки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпус EN10216–2 / P235GH / 1.0325

Крышка EN10028–2 / P265GH / 1.0425

Вх/вых труб. EN10216–2 / P235GH / 1.0325

EN фланцы EN10222–2 / P250GH / 1.0460

ANSI фланцы ASTM A105 / 1.0432

резьб.патрубки ASTM A105 / 1.0432

внутр.комплект EN10025–2 / S235JR / 1.0038
EN10204 3.1 поставляется по запросу
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ОТДЕЛИТЕЛЬ ПАРА ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ RV

ОПИСАНИЕ
Отделитель пара вторичного вскипания это важный элемент 
в системах продувки котлов и рекуперации пара. Он может 
быть использован в любых паровых системах, где происходит 
редуцирование конденсата с высокого давления до низкого, 
что ведет к образованию пара вторичного вскипания. Этот 
пар может быть использован в системах с низким давлением 
пара и нагревающего оборудования.
Присоединение фланцевое или резьбовое. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Различные варианты установки, размеров и типов 
исполнения (по запросу).

ОПЦИИ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИСПОЛНЕНИЯ:

ТИПОРАЗМЕРЫ:

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

УСТАНОВКА:

ПОДБОР РАЗМЕРА

Полностью из нержавеющей стали.
Установочные узлы на корпусе (без 
установочных опор).

Системах высокого давления конденсата, 
продувки котлов и рекуперации пара.

RV…A/S; RV…L/S – корпус из углеродистой 
стали.
RV…A/SS; RV…L/SS – корпус из 
нержавеющей стали.
(A-угловой ; L-прямой)

RV06, RV08, RV12, RV16 и RV18

Фланцевое по EN 1092-1 PN 16
Специальное исполнение фланцев по 
запросу.

Вертикальная. Подача конденсата должна 
обеспечиваться по горизонтали на входе 
и на выходе или по горизонтали на входе и 
по вертикали на выходе.

: Необходимо знать давление на 
конденсатоотводчике, давление в котле 
в случае продувки паром вторичного 
вскипания, давление пара вторичного 
вскипания, расход конденсата или 
продувочной  жидкости.
Рекомендуемое вспомогательное 
оборудование: конденсатоотводчики, 
предохранительные клапаны, 
редукционные клапаны, манометры и др.

RV…A RV…L
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ **

RV RV/SS

Условное давление Давление. Бар Темп. °C Условное давление Давление. Бар Темп. °C

PN16 16 50 PN16 16 50

14 100 16 100

13 * 195 13* 195

12 250 12 250

*Макс.рабочее давление насыщенного пара. Минимальная рабочая температура.: -10 °C. Обозначение на корпусе: AD-
Merkblatt

** Условное давление согласно EN1092:2007.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ) 

Фланцевое по EN 1092–1 

Модель A A1 B C D D1 E F G H I I1 d1 d2 d3 d4 Вес, Кг

RV 06 1400 1200 185 170 800 600 635 50 50 50 853 - 3/4" 2" 1/2" 1" 80

RV 08 1500 1300 210 220 810 610 645 80 80 50 908 - 1" 2" 1/2" 1" 125

RV 12 1540 1340 265 325 830 630 660 100 100 50 908 - 11/2" 2" 1/2" 1" 195

RV 16 1660 1460 310 410 930 730 725 150 150 80 990 - 11/2" 2" 1/2" 11/2" 290

RV 18 1610 1410 330 460 965 765 755 150 150 80 - 485 2" 2" 1/2" 11/2" 385

Размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Другие варианты размеров могут быть произведены по запросу.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ОХЛАДИТЕЛЬ ОТБОРА ПРОБ  
SC32 – SC132

ОПИСАНИЕ 
ADCA SC применяется для отбора и охлаждения проб котловой воды, конденсата 
и других сред. Использование охладителя позволяет при отборе проб в системах 
с высоким давлением предотвратить выброс пара. Помимо того, что выброс 
может представлять опасность для персонала, также увеличивается вероятность 
некорректного снятия показаний измеряемой среды. Данное устройство позволяет 
осуществлять отбор проб для анализа котловой воды или других сред, использование 
которых допустимо при существующем материале корпуса охладителя. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Корпус и внутренние элементы конструкции устойчивы к коррозии.
Дренаж осуществляется самотеком (вход сверху, выход снизу).

ОПЦИИ: Вентиль на входе замеряемой среды.
Вентиль на входе охлаждающей среды.
Датчик температуры.
Крышка на болтовых соединениях (разборная, 
обслуживаемая конструкция).
Нестандартные размеры и материалы охладителя могут быть 
предложены при запросе.
Конструкция с двойным змеевиком для высоко давления и 
больших расходов. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Паровые котлы и системы анализа. 

ИСПОЛНЕНИЯ: SC32/SS – SC132/SS – нержавеющий корпус и змеевикl. 

ПРИСОЕИНЕНИЯ: SC32 – SC132 
Охлаждаемая жидкость вход/выход : 1/2" в корпусе (BSP или 
NPT)
Рабочая среда вход/выход : 8 mm O/D

УСТАНОВКА: Вертикальная. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Перед пуском рабочей (измеряемой) среды, необходимо 
осуществить подачу охлаждающей жидкости. При этом 
вентили на входе и выходе рабочей среды должны быть 
закрыты. В противном случае существует риск нанесения 
вреда персоналу из-за вскипания рабочей жидкости на 
выходе из корпуса охладителя. При прекращении отбора 
проб, необходимо первоначально закрыть вентили на 
трубопроводе рабочей среды и только после этого, 
перекрыть охлаждающую жидкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Для получения 30–60 кг/ч измеряемой жидкости с 
температурой 30 °C, требуется 1м3/ч охлаждающей жидкости 
с температурой 15 °C (для котлов до 20 бар-220 °C), для 
других давлений температур обращайтесь к специалистам 
компании Астима.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КОРПУС ЗМЕЕВИК

ТИП Давление, бар Температура °C Давление, бар Температура, °C

SC32 – SC132 20 120
110 400

90 450

Минимальная рабочая температура : -10 °C
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ТИП A B C D E Масса

SC 32 90 420 300 26 30 3,9

SC 132 90 520 400 26 30 4,8

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛ

SC32 – SC132

Корпус AISI 304 / 1.4301

Крышка AISI 304 / 1.4301

Змеевик AISI 316L / 1.4404

Обжимные фитинг * Fe / Zn 12 – ISO 2081 – Cl. L

Выпускная трубка AISI 316L / 1.4404

Присоединение для термометра AISI 316 / 1.4401

Для полученияя сертификата EN10204 3.1 необходимо сообщить об этом при размещении заказа.
* из нержавеющей стали по запросу (доп.стоимость)

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№ ОПИСАНИЕ

1 Охладитель проб

2 * Вентиль NV-400 на входе рабочей среды 

3 Вентиль ADCA GV32B на входе охлаждения

4 Обж.фитинг DN1/4"x 8 (2) Cl. S (316Ti / 1.4571)

5 Присоединение термометра

6 Биметаллический термометр

*Проверьте рабочие условия, см.каталог
**Ограничения по температуре максимум 400 °C
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

СМЕСИТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ  
ADCAMIX MX20

ОПИСАНИЕ
Пароводяной смеситель Adcamix позволяет с минимальными 
затратами получить горячую воду при помощи пара и холодной 
воды. В данном случае не требуется использование дорогостоящего 
теплообменного оборудования.
Смеситель содержит встроенное предохранительное устройство 
позволяющее исключить подачу пара, даже в том случае, когда по 
каким-то причинам прекращается подача холодной воды. 
Температура воды на выходе из смесителя может легко 
регулироваться при помощи вентилей установленных на входящем в 
смеситель трубопроводе пара и холодной воды.
Присоединение: внутренняя резьба.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Предохранительное устройство 
защищающее от пропускания пара. 
Встроенные обратные клапаны.
Полностью нержавеющая конструкция.
Бесшумная работа смесителя.

ОПЦИИ : Встроенный паровой клапан, в случае 
если требуется подача пара, например, 
для стерилизатора. 

ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ: Нержавеющий настенный кронштейн 
крепления корпуса.
Регулируемый пистолет.
Два клапана для пара и воды.
Шланг для подачи горячей воды.
Нержавеющий кронштейн для шланга.

ПРИМЕНЕНИЕ : Насыщенный пар и холодная вода. 

ИСПОЛНЕНИЯ : MX 20 

ТИПОРАЗМЕРЫ : 3/4" x 3/4" 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ : Внутренняя резьба ISO 7/1Rp (BS21)

УСТАНОВКА : Вертикальная настенная установка. 
См. инструкцию по монтажу и 
эксплуатации.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Мин. давление пара 2,5 бар

Макс.давление пара 10 бар
Давление пара не должно превышать более чем в три раза давление хол.воды.
Давление воды не должно быть выше чем давление пара.



110

www.asteama.ru
ООО ”Астима”, 127254, Москва, Огородный проезд, д. 20а

e-mail: info@a-stm.ru    тел.: (495) 787 42 84

Верстка каталогов: http://verstki.net/verstka-kataloga/

С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

Е
 

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительный клапан для подачи пара.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – расход горячей воды л/час

ДАВЛЕНИЕ ПАРА ТЕМЕРАТУРА ПОЛУЧАЕМОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

бар 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 95 °C

2,5 1900 1400 1150 900 700 650 600

3 2250 1600 1230 1030 900 800 700

4 2700 2000 1550 1250 1000 850 800

5 3250 2300 1800 1500 1250 900 850

6 3900 2900 2250 1800 1500 1200 1100

7 4200 3100 2400 1950 1600 1300 1200

8 4800 3500 2700 2100 1800 1550 1280

9 5200 3900 3000 2450 2000 1700 1600

10 5900 4100 3250 2700 2250 1900 1750

ПИСТОЛЕТ (мм)

ТИП E F G Вес кг

SG20 141 167 62 0,95
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СМЕСИТЕЛЯ (мм)

DN A B C D E Вес кг
3/4" 135 220 110 57,5 330 5,3

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Корпус подачи пара CF8M / 1.4408

2 Корпус подачи воды CF8M / 1.4408

3 * Прокладка NBR

4 Болт A2–70

5 * Паровой клапан Металлизированный графит

6 * Пружина клапана AISI 302 / 1.4300

7 Крышка пар AISI 316 / 1.4401

8 * Прокладка PTFE

9 * Поршень AISI 316 / 1.4401

10 Крышка вода AISI 316 / 1.4401

10A Паровой клапан AISI 316 / 1.4401

10B * Уплотнение PTFE

11 Паровая форсунка AISI 316 / 1.4401

12 См. шивающая камера CF8M / 1.4408

13 * Прокладка ВИТОН

14 Кронштейн корпуса AISI 304 / 1.4301

18 * Клапан обратный AISI 316 / 1.4401

19 * Прокладка PTFE

*Поставляемые комплектующие

V ALSTE AM E NGI NE ERING,  S.A.  PORTUGAL VALS TEAM  ENGINEE RI NG,   S.A.  PORTUGAL
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ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН) ЗАПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ТИП 201

Размеры:

DN g I H L Dk h масса

мм " мм 

10 3/8 12 112 85 64 7 0,7

15 1/2 14 118 90 64 9 0,9

20 3/4 16 118 100 64 9 1,0

25 1 18 138 120 80 9 1,5

32 1 1/4 20 165 140 80 13 2,1

40 1 1/2 22 185 170 100 18 3,2

50 2 24 198 200 100 20 4,3

Материалы:

Наименование Материалы 

Тип 201А

Корпус чугун EN-GJL-250

Крышка чугун EN-GJL-250

Тарелка нержавеющая сталь X20Cr13

Седло нержавеющая сталь X12Cr13

Шток нержавеющая сталь X20Cr13

Уплотнение штока графит

Уплотнение Металлографит Klingerit

Характеристика:

Диаметр 3/8"–2" (10–50 мм)

Давление С – 16 бар

Температура до 200 °С

Среда вода, водяной пар, воздух и др.инертные среды

Расшифровка типового обозначения 

201А-С00
Заводская модификация 

Давление (см. таблицу характеристик) 

Материал корпуса (см. таблицу материалов) 

Тип 201 

Трубопроводная  арматура
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ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН) ЗАПОРНЫЙ  
ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП 215/216

Материалы:

Наименование Стандартное исполнение Исполнение под заказ 

Тип 215А, 216А 215F 215С, 216С 215E, 216E
Температура 300 °С 400 °С 350 °С 200 °C

Корпус, крышка 
чугун EN-GJL-250 сталь GP240GH+N cфер. чугун EN-GJS-400–18-LT CuSn5Zn5Pb5-C

Сальник
Тарелка нержавеющая сталь X20Cr13 CuSn5Zn5Pb5-C

Шток нержавеющая сталь X20Cr13 CuSn35Ni
Седло нержавеющая сталь X20Cr13 CuSn5Zn5Pb5-C 

Уплотнение Графит + NaCr

Размеры в таблице приведены для PN16 бар (прочие PN предоставляются по запросу).

DN Dz Dp Do nxd g f Dk 
215 216

L H h Kvs масса L H h Kvs масса 
мм мм мм м3/ч кг мм м3/ч кг 
15 95 46 65 4х14 14 2 100 130 167 5 5,9 3,3 90 163 5 7,2 3,3
20 105 56 75 4х14 16 2 100 150 167 5,5 7,4 3,9 95 160 5,5 9,2 3,9
25 115 65 85 4х14 16 2 120 160 175 7 13 5 100 173 7 16 5
32 140 76 100 4х19 18 2 120 180 186 14 18 6,6 105 173 14 22 6,6
40 150 84 110 4х19 18 3 160 200 235 20 30 8,4 115 214 20 37 8,4
50 165 99 125 4х19 20 3 160 230 248 25 41 12 125 211 26 51 12
65 185 118 145 4х19 20 3 180 290 260 35 79 17,3 145 236 35 98,5 17,3
80 200 132 160 8х19 22 3 200 310 291 41 115 22,7 155 250 41 143 22,7

100 220 156 180 8х19 24 3 250 350 338 31 181 35,8 175 301 31 226 35,8
125 250 184 210 8х19 26 3 250 400 384 48 225 52,8 200 339 48 281 52,8
150 285 211 240 8х23 26 3 320 480 429 54 364 74,2 225 383 54 455 74,2
200 340 266 295 12х23 30 3 360 600 529 77 690 126 275 455 77 860 126
250 405 330 355 12х28 32 3 360 730 638 120 1010 200 325 531 120 1260 200
300 460 370 410 12х28 32 4 500 850 710 120 1460 315 375 710 120 --- 315

Расшифровка типового обозначения 

215А-С00
Заводская модификация 

Давление (см. таблицу характеристик) 

Материал корпуса (см. таблицу материалов) 

Тип 215

Характеристика:

Тип 215  прямой 216 угловой 

Заводская 
модификация

00,01, 04 - вентиль запорный
31 - вентиль запорный с обратным клапаном

71 - вентиль запорно-регулирующий
Диаметр 15 – 300 мм 

Давление 
С - 16 бар (DN15 – 300 мм)
D - 25 бар (DN15 – 200 мм)
Е - 40 бар (DN15 - 200 мм )

Температура до 400 °С (см. материалы) 
Среда вода, водяной пар и другие жидкости
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Характеристика:

Тип 234 прямой 235 угловой 

Диаметр 15–250 мм 

Давление 
С – 16 бар (DN15–250 мм)
D – 25 бар (DN15–200 мм)

Температура до 400 °С (см. материалы) 

Среда 
вода, водяной пар и другие жидкие и газообразные 
среды, в т.ч. топливо и масла на нефтяной основе 

Размеры в таблице приведены для PN16

DN
234, 235 234 235

Dz Dр Do d n g f Dk L H Kvs Масса L1 H1 Kvs Масса

мм мм - мм мм м3/ч кг мм м3/ч кг

15 95 46 65 14 4 14 2 125 130 175 5,9 3,2 90 225 7,2 3,2
20 105 56 75 14 4 16 2 125 150 175 7,4 3,9 95 260 9,2 3,7
25 115 65 85 14 4 16 2 125 160 185 13 4,6 100 270 16 4,9
32 140 76 100 19 4 18 2 125 180 195 18 6,5 105 280 22 6,5
40 150 84 110 19 4 18 3 150 200 235 30 9,0 115 330 37 8,8
50 165 99 125 19 4 20 3 150 230 235 41 11,0 125 345 51 9,7
65 185 118 145 19 4 20 3 175 290 270 79 15,8 145 390 98,5 13,8
80 200 132 160 19 8 22 3 200 310 310 115 20,5 155 425 143 18,0

100 220 156 180 19 8 24 3 225 350 370 181 35,0 175 505 226 31,0
125 250 184 210 19 8 26 3 250 400 420 225 49,0 200 580 291 44,0
150 285 211 240 23 8 26 3 400 480 505 364 76,0 225 675 455 69,0
200 340 266 295 23 12 30 3 400 600 596 725 130,5 275 --- 625 110,5
250 405 319 355 28 12 32 3 400 730 667 --- 210,0 --- --- --- ---

Расшифровка типового обозначения 

234А-С00
Заводская модификация 

Давление (см. таблицу характеристик) 

Материал корпуса (см. таблицу материалов) 

Тип 234

ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН) ЗАПОРНЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ  
И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП 234/235 

Материалы:

Наименование
Стандартное 
исполнение 

Исполнение под заказ 

Тип 234А, 235А 229С, 23 °С 234F

Температура 300 °С 350 °С 400 °С

Корпус, крышка 
чугун EN-
GJL-250 

сф.чугун EN-GJS-
400–18-LT 

cталь GP240

Кольцо корпуса нержавеющая сталь X12Cr13 ---

Шток нержавеющая сталь X20Cr13 

Штурвал штампованная сталь

Сальник сфероидальный чугун EN-GJS-500–7

Тарелка регул. 
нержавеющая сталь 
X6CrNiMoTi-17–12–2

нерж.ст. 
X20Cr13

Сильфон нержавеющая сталь X6CrNiMoTi-17–12–2 

Уплотнение металлографит 
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K K1 K2 Z ZR ZGZ ZGP

Наименование части Использованные материалы

Корпус: 1.4301 1.4541 1.4571 1.0038 или 1.0254

Шар: 1.4301 1.4541 1.4571 1.4301 или 1.0038+CrNi

Шпиндель: 1.4301 1.4541 1.4571 1.4301

Уплотнение шара: PTFE (PTFE с ГРАФИТОМ, T7W)

Уплотнение 
шпинделя:

PTFE + шнур PTFE (PTFE с ГРАФИТОМ + шнур PTFE с ГРАФИТОМ, 
T7W + шнур PTFE с ГРАФИТОМ)

Рукоятка: 1.0038 или 1.4301 

Антикоррозионное 
уплотнение: 

- - - малярное покрытие или оцинкование

Назначение:
Агрессивные среды по 
таблице хим.стойкости

Вода холодная, 
перегретая, водя-
ной пар, воздух, 

азот, CO2, CO, 
благородные газы, 
масла минераль-

ные, растительные, 
животные

Бензин, керосин, 
газойль, отопитель-

ное масло, авиа-
топлива, нефть, ма-
шинные, гидравли-
ческие, моторные, 

трансформаторные 
масла

Газы-при-
родный, 

рудничный, 
доменный

Газы – пропан, 
бутан, пропан-

бутан

По специальному заказу для производства используем следующие материалы: P355, 1.4539(904L),  
1.4404(316L), 1.4931(Uranus), C4÷C22(Hastelloy), 1.4462(Duplex) и многие другие.

Шаровой кран может иметь следующее дополнительное оснащение: 
- пневматический или электрический привод (возможно исполнение Ex)
- червячный редуктор   
- концевые выключатели (возможно исполнение Ex)
- удлинение штока 
- возможность пломбировки или закрытия на замок

DP-1gwS КРАН ШАРОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ СБОРНЫЙ
DP-1gzS КРАН ШАРОВОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СБОРНЫЙ

по PN-EN с полным проходом

DP-1gwSC КРАН ШАРОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ СБОРНЫЙ
DP-1gzSC КРАН ШАРОВОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СБОРНЫЙ

по ANSI с полным проходом

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
от DN6 до DN50
от NPS 1/4" до NPS 2"

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шаровые краны типа DP-1gwS, DP1gzS, DP-1gwSC и DP1gzSC – это запорные разборные краны с полным 
проходом. Краны DP-1gwS и DP1gzS выполнены по PN-EN с резьбой G, DP-1gwSC и DP1gzSC – выполнены 
по ANSI с резьбой NPT. Краны могут устанавливаться на вертикальных или горизонтальных трубопроводах, 
причём работать должны только в полностью открытом или закрытом положении. Существует возможность 
исполнения в антистатическом варианте с целью защиты от статических зарядов (ANTISTATIC). 

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:
C4 – PN6, C5 – PN10, C1 – PN16, C2 – PN25, C3 – PN40, C6 – PN63, C7 – PN100
CL150 – Class 150, CL300 – Class 300, CL600 – Class 600 

ТЕМПЕРАТУРА:

T1 – от -30 °C до +150 °C T5 – от -40 °C до +150 °C T9 – от -50 °C до +150 °C 

T2 – от -30 °C до +200 °C T6 – от -40 °C до +200 °C T10 – от -50 °C до +200 °C

T4 – от -30 °C до +250 °C T7 – от -40 °C до +250 °C T11 – от -50 °C до +250 °C
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DP-1gwS, DP-1gwSC

NPS 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

DN 6 10 15 20 25 32 40 50

L 52,5 52,5 66 82 98 110 127 150

D – DP-1gwS G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1 G 11/4 G 11/2 G 2

D – DP-1gwSC NPT 1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 11/4 NPT 11/2 NPT 2

D1 6 10 15 20 25 32 40 50

Масса (кг) 0,7 0,7 0,7 2,0 2,1 3,0 4,1 6,5

По запросу возможно изменение строительной длины конструкции крана.

DP-1gzS, DP-1gwSC

NPS 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

DN 6 10 15 20 25 32 40 50

L 105 115 115 130 145 170 180 190

D – DP-1gzS G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 2

D – DP-1gzSC NPT 1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 11/4 NPT 11/2 NPT 2

D1 6 10 15 20 25 32 40 50

Масса (кг) 0,7 0,7 0,7 2,0 2,1 3,0 4,1 6,5

По запросу возможно изменение строительной длины конструкции крана.
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КРАН ШАРОВОЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ DP-2K-Z
(DN10–250, PN40)

DN10÷DN80 С ПОЛНЫМ ПРОХОДОМ, DN100÷DN250 С РЕДУЦИРОВАННЫМ 
ПРОХОДОМ

ОПИСАНИЕ
Шаровые краны типа DP-2k – это запорные разборные краны. В области 
диаметров N10÷DN80 они имеют полный проход, а в области диаметров 
DN100÷DN250 –редуцированный. Фланцевые патрубки выполнены по 
PN-EN 1092–1:2006. Краны могут устанавливаться на вертикальных или 
горизонтальных трубопроводах в любом положении, причём работать 
должны только в позиции, полностью открытой или полностью закрытой. 
Характеризуются также простой конструкцией, малой строительной 
длиной и ремонтопригодностью. Краны DP-2k рекомендуется монтировать 
между фланцами трубопровода при помощи длинных болтов или шпилек. 

Шаровые краны типа DP-2k – это запорные разборные краны. В области 
диаметров N10÷DN80 они имеют полный проход, а в области диаметров 
DN100÷DN250 –редуцированный. Фланцевые патрубки выполнены по 
PN-EN 1092–1:2006. Краны могут устанавливаться на вертикальных или 
горизонтальных трубопроводах в любом положении, причём работать 
должны только в позиции, полностью открытой или полностью закрытой. 
Характеризуются также простой конструкцией, малой строительной длиной и ремонтопригодностью. Краны 
DP-2k рекомендуется монтировать между фланцами трубопровода при помощи длинных болтов или шпилек. 

ОПЦИИ: ISO-фланец для установки привода или редуктора, концевые выключатели, удлинение 
штока, электро- или пневмопривод, редуктор

РАБОЧАЯ СРЕДА: насыщенный или перегретый пар, перегретая вода, воздух, азот, CO2, CO, бензин, 
керосин, минеральные, термальные, трансформаторные масла.

ИСПОЛНЕНИЕ: PN40 (С3)
ТИПОРАЗМЕРЫ: DN10–250
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: межфланцевое PN40

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ материалы 

Корпус: 1.0038 или 1.0254

Шар: 1.4301 или1.0038+CrNi

Шпиндель: 1.4301

Уплотнение шара: PTFE (PTFE с ГРАФИТОМ, T7W)

Уплотнение шпинделя:
PTFE + шнур PTFE (PTFE с ГРАФИТОМ + шнур PTFE 

с ГРАФИТОМ, T7W + шнур PTFE с ГРАФИТОМ)

Рукоятка: 1.0038 или1.4301 

Антикоррозионная защита: лакокрасочное покрытие или цинкование

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150* 200** 250**

D 10 15 20 25 32 40 50 62 75 85 105 130 162 200

Масса, кг 1,2 1,4 2,6 2,9 4 5,1 8,9 10,6 13,5 18,7 26,5 40,2 69,5 107

L 54 54 72 74 86 94 113 123 141 161 183 210 266 338

Dz 90 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375 450

Do 60 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385

dxn 14x4 14x4 14x4 14x4 18x4 18x4 18x4 18x4 18x8  22x6 M20x2 26x8 26x8 29,5x12 32,5x12

g 14 14 16 16 18 18 20 22 24 26 28 30 36 42

* - рекомендуется применение червячной передачи      ** - исключительно с червячной передачей
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КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DP-3K
по PN-EN, DN10÷DN80 с полным проходом, DN100÷DN250 – с редуцированным проходом

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
от DN10 до DN250

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шаровые краны типа DP-3k – это запорные разборные краны. В типоразмерах DN10÷DN80 они имеют 
полный проход, а в типоразмерах DN100÷DN250 – редуцированный проход. Фланцевые патрубки 
выполнены по PN-EN 1092–1:2006. Краны могут устанавливаться на вертикальных или горизонтальных 
трубопроводах в любом положении, причём работать должны только в позиции, полностью открытой 
или полностью закрытой. Краны отличаются простой конструкцией и ремон-топригодны. Существует 
возможность исполнения в антистатическом варианте с целью защиты от статических зарядов (ANTISTATIC).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Номинальное давление:
C4-PN6, C5-PN10, C1-PN16, C2-PN25, C3-PN40

ТЕМПЕРАТУРА:

T1 – от -30 °C до +150 °C T5 – от -40 °C до +150 °C T9 – от -50 °C до +150 °C 

T2 – от -30 °C до +200 °C T6 – от -40 °C до +200 °C T10 – от -50 °C до +200 °C

T4 – от -30 °C до +250 °C T7 – от -40 °C до +250 °C T11 – от -50 °C до +250 °C

ИСПОЛНЕНИЯ

K K1 K2 Z ZR ZGZ ZGP

Наименование 
части

Используемые материалы

Корпус: 1.4301 1.4541 1.4571 1.0038 или 1.0254

Шар: 1.4301 1.4541 1.4571 1.4301 или 1.0038+CrNi

Шток: 1.4301 1.4541 1.4571 1.4301

Уплотнение шара: PTFE (PTFE с ГРАФИТОМ, T7W)

Уплотнение штока: PTFE + шнур PTFE (PTFE с ГРАФИТОМ + шнур PTFE с ГРАФИТОМ, T7W + шнур PTFE с ГРАФИТОМ)

Рукоятка: 1.0038 или 1.4301 

Антикоррозионная 
защита: 

- - -
лакокрасочное покрытие или 

оцинкование

Назначение:

Агрессив-
ные среды 
по таблице 
хим.стой-

кости

Вода холодная, пере-
гретая, водяной пар, 
воздух, азот, CO2, CO, 

благородные газы, 
масла минеральные, 

растительные, живот-
ные 

Бензин, керосин, га-
зойль, отопительное 

масло, авиамасла, 
нефть, машинные, 

гидравлические, мо-
торные, трансформа-

торные масла

Газы – при-
родный, 

рудничный, 
доменный

Газы – пропан, бутан, 
пропан-бутан

По специальному заказу для производства используем следующие материалы: P355, 1.4539(904L), 
1.4404(316L), 1.4931(Uranus), C4÷C22(Hastelloy) и многие другие.

Шаровой кран может иметь следующее дополнительное оснащение: 
- пневматический или электрический привод (возможно исполнение Ex)
- червячная передача  
- концевые выключатели (возможно исполнение Ex)
- удлинение штока 
- возможность пломбировки или закрытия на замок
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DP-3k

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150* 200** 250**

L 130 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

D1 10 15 20 25 32 40 50 62 75 85 105 130 162 200

Масса (кг) 2,0 2,2 3,7 4,2 5,5 7,5 11,9 14,8 23,1 30 39 60 85 160

Фланцы по PN-EN 1092–1;2006 PN 6

Dz 75 80 90 100 120 130 140 160 190 210 240 265 320 375

Do 50 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335

dxn 11x4 11x4 11x4 11x4 14x4 14x4 14x4 14x4 18x4 18x4 18x8 18x8 18x8 18x12

g 12 12 14 14 16 16 16 16 18 18 20 20 22 24

Фланцы по PN-EN 1092–1:2006 PN 10

Dz 90 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395

Do 60 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350

dxn 14x4 14x4 14x4 14x4 18x4 18x4 18x4 18x8 18x8 18x8 18x8 22x8 22x8 22x12

g 14 14 16 16 18 18 19 20 20 22 22 24 24 26

Фланцы по PN-EN 1092–1:2006 PN 16

Dz 90 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405

Do 60 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355

dxn 14x4 14x4 14x4 14x4 18x4 18x4 18x4 18x8 18x8 18x8 18x8 22x8 22x12 26x12

g 14 14 16 16 18 18 19 20 20 22 22 24 26 29

Фланцы по PN-EN 1092–1:2006 PN 25

Dz 90 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 360 425

Do 60 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370

dxn 14x4 14x4 14x4 14x4 18x4 18x4 18x4 18x8 18x8 22x8 26x8 26x8 26x 12 29,5 x12

g 14 14 16 16 18 18 20 22 24 26 28 30 32 35

Фланцы по PN-EN 1092–1:2006 PN 40

Dz 90 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375 450

Do 60 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385

dxn 14x4 14x4 14x4 14x4 18x4 18x4 18x4 18x8 18x8 22x8 26x8 26x8 29,5 x12 32,5 x12

g 14 14 16 16 18 18 20 22 24 26 28 30 36 42

* – рекомендуется применение червячного редуктора, ** – только с червячным редуктором 
По запросу возможно изменение строительной длины конструкции крана.

L – Длина конструкции по EN 558-1 : 1995 ряд 1
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Расшифровка типового обозначения 

823А-B10
Заводская модификация (см.таблицу сетки)

Давление (см. таблицу характеристик) 

Материал корпуса (см. таблицу материалов) 

Тип 823

Характеристика:

Диаметр 3/8"–3" (10–80 мм)

Давление С – 16 бар

Температура до 200 °С

Среда вода, водяной пар, воздух и др.инертные 
среды

Материалы:

Наименование Материалы 

Тип 823А

Корпус чугун EN-GJL-250

Крышка DN10–40 – чугун EN-GJL-500–7 DN50–
80 – серый чугун EN-GJL-250

Сетка нержавеющая сталь X5CrNi18–10

Уплотнение Klingerit

Сетка:

Обозначение DNфильтра Размер ячейки Число ячеек на см2 Заводская 
модификация

F 45-стандарт 10–50 1,0 45 10

F 28-стандарт 65–80 1,25 28 09

F 100 10–80 0,6 100

F 200 10–80 0,5 204

F 300 10–80 0,4 280

F 400 10–80 0,32 370

F 600 10–80 0,2 625

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ТИП 823

DN G L H C B Kvs Масса

мм " мм м3/ч кг

10 3/8 72 45 18 48 1,8 0,3

15 1/2 85 52 23 56 3,6 0,5

20 3/4 100 62 28 68 11 0,8

25 1 120 73 36 82 15,5 1,1

32 1 1/4 140 86 42 98 26 1,9

40 1 1/2 160 98 50 114 41 2,5

50 2 205 144 60 154 68 6,1

65 2 1/2 245 172 76 187 82 8,5

80 3 265 186 83 200 115 12
DN50–80

DN10–40




