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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Рекомендации для проектирования и монтажа систем пароснабжения

В данном каталоге представлена обзорная информация по оборудованию для пароконденсатных 
систем, а также даны описания основных элементов этих систем. В номенклатуру включена продукция 
европейских производителей Valsteam ADCA Engineering (Португалия), ANDREX (Польша), RTK (Германия), 
Zetkama (Польша), ARMAK (Польша). Более подробную информацию об оборудовании для систем 
пароснабжения, а также для промышленного применения вы можете получить на сайте компании Астима 
www.asteama.ru.

ТИПОРАЗМЕР ПАРОПРОВОДА
Выбор типоразмера паропровода 

должен осуществляться 
с соблюдением допустимых 
скоростей пара. Рекомендуемая 
скорость пара 15–40 м/с. При 
снижении давления необходимо 
учитывать увеличение объема 
пара. Таким образом, диаметр 
паропровода за редукционным 
клапаном (регулятором давления 
после себя) должен быть больше 
и рассчитываться с учетом 
сохранения скорости пара 
в диапазоне 15–40 м. с.

Одной из проблем возникающих 
в системах пароснабжения, является 
гидроудар. Основными причинами 
которого является избыток 
конденсата или высокая скорость пара. Причем, зачастую вторая причина является следствием первой, из-
за сужения сечения трубопровода.

Для того чтобы избежать возникновение гидроударов, нужно обратить внимание на следующие 
моменты:

•  установка конденсатоотводчиков должна производится не только за потребителями пара, 
но и на протяжении всего паропровода (рекомендуемый интервал на ровных участках 50 метров).

•  перед подъемами паропровода также 
должны устанавливаться конденсатоотводчики, 
по возможности, желательно избегать обратного 
потока, а также провисания трубопроводов 
и образования не дренируемых карманов 
в паропроводе (установка фильтра на паропроводе 
должна осуществляться крышкой вбок.

•  не рекомендуется использование 
эксцентрических сужений паропровода.

•  давление в конденсатной линии должно 
быть достаточным для удаления конденсата 
за конденсатоотводчиками, при необходимости нужно организовать перекачку конденсата с помощью 
насоса.

•  в случае использования пара с различными значениями давления, рекомендуется использовать 
несколько линий возврата конденсата, во избежание передавливания конденсатом с линии более высокого 
давления.

Теоретическая часть
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•  в качестве запорной арматуры 
предпочтительно использовать вентили (малая 
скорость открытия), в случае использования 
шаровых кранов, рекомендуется использовать 
червячный редуктор.

•  для качественного дренирования 
паропровода, конденсатоотводчики должны 
устанавливаться с использованием дренажных 
карманов, а также с соответствующей обвязкой 
(обратный клапан за конденсатоотводчиком, 
предотвращает попадание конденсата в паропровод при 
остановках системы).

Минимальная комплектация узла отвода конденсата, 
включает в себя следующие позиции:

1.  конденсатоотводчик, 

2.  смотровое стекло, 

3.  обратный клапан, 

4.  вентиль запорный, 

5.  фильтр сетчатый.

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
Конденсатоотводчик, как элемент пароконденсатной системы, необходим для того, чтобы 

автоматически осуществлять отвод конденсата. Это позволяет предотвратить возникновение гидроударов 
и избежать незапланированного снижения давления на потребителе из-за повышенного сопротивления 
вследствие сужения сечения паропровода.

Кроме того, избыток конденсата в трубопроводе может существенно снижать теплосодержание пара, 
что влечет к необоснованному увеличению расхода топлива. Перечисленные выше задачи, которые 
решаются с помощью конденсатоотводчиков, относятся к дренажу паропровода.

 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ И ИХ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Термодинамические конденсатоотводчики.
В основе принципа действия термодинамического конденсатоотводчика лежит разница скоростей 

прохождения пара и конденсата 
в зазоре между диском и седлом.

При прохождении конденсата 
из-за низкой скорости диск 
поднимается и пропускает 
конденсат. При поступлении 
пара в термодинамический 
конденсатоотводчик скорость увеличивается, приводя к падению статического давления, и диск опускается 
на седло. Пар, находящийся над диском, благодаря большей площади контакта удерживает диск 
в закрытом положении. По мере конденсации пара давление над диском падает, и диск снова начинает 
подниматься, пропуская конденсат.

Основные модели термодинамических конденсатоотводчиков: DT40S, DT42S 

Поплавковые конденсатоотводчики.
Принцип действия поплавкового конденсатоотводчика 

основан на разности плотности пара и конденсата.

Выпускной клапан конденсатоотводчика приводится 
в действие поплавком, соединенным с клапаном рычагом. 
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Конденсат поступает в корпус конденсатоотводчика и, наполняя его, поднимает поплавок, при этом 
открывая выпускной клапан. При поступлении пара в конденсатоотводчик, уровень конденсата снижается, 
и выпускной клапан закрывается. Изначально, при пуске системы, в конденсатоотводчик поступает воздух, 
который удаляется в конденсатную ветку через встроенный термостатический клапан. Особенностью 
конструкции поплавковых конденсатоотводчиков производства Valsteam ADCA Engineering является 
использование для выпуска воздуха биметаллического клапана, обладающего более высокой прочностью, 
что имеет большое значение в системах с возможностью возникновения гидроударов.

Основные модели поплавковых конденсатоотводчиков: FLT17, FLT14I, FLT22, FLT32, FLT50S, FLT65S, 
FLT120S, FLT150S.

Конденсатоотводчики с перевернутым стаканом.
Принцип действия конденсатоотводчика 

с перевёрнутым стаканом основан на разности 
плотности пара и конденсата.

Выпускной клапан конденсатоотводчика 
приводится в действие поплавком, соединенным 
с клапаном рычагом. Конденсат поступает 
через входное отверстие в нижней части 
конденсатоотводчика и в том случае когда корпус 
полностью заполнен конденсатом, удаляется через 
выпускной клапан в верхней части конденсатоотводчика. При поступлении в корпус конденсатоотводчика 
пара, он заполняет стакан, поднимая его вверх. При этом рычаг прижимает седло к выпускному клапану, 
блокируя выход из конденсатоотводчика. Постепенно пар в стакане конденсируется, поплавок опускается, 
открывая клапан и конденсат выходит из конденсатоотводчика. Вместе с паром в конденсатоотводчик 
могут попадать воздух и другие неконденсируемые газы, которые могут блокировать стакан (поплавок) 
в поднятом положении. Для их удаления в корпусе стакана предусмотрено выпускное отверстие.

Основные модели конденсатоотводчиков с перевёрнутым стаканом: IB12, IBB12, IB30S, IB30SS, IB35S, 
IB35SS.

Термостатические конденсатоотводчики (капсульные).
Принцип действия термостатического конденсатоотводчика основан на разности температур пара 

и конденсата.

Рабочим элементом термостатического 
конденсатоотводчика является капсула с расположенным 
в нижней части седлом, выполняющим функцию 
запорного механизма. Капсула закреплена 
в корпусе конденсатоотводчика, причем диск 
расположен непосредственно над седлом, 
на выходе из конденсатоотводчика. 
В холодном состоянии между диском 
капсулы и седлом существует 
зазор, позволяющий конденсату, 
воздуху и другим неконденсируемым 
газам беспрепятственно выходить 
из конденсатоотводчика. При нагреве 
специальный состав в капсуле расширяется, воздействуя на диск, который при расширении опускается 
на седло, препятствуя выходу пара. Данный тип конденсатоотводчиков помимо отвода конденсата, 
позволяет также удалять из системы воздух и газы, то есть использоваться в качестве воздухоотводчика для 
паровых систем. Существуют три модификации термостатических капсул позволяющих отводить конденсат 
при температуре на 5 °C, 10 °C или 30 °C ниже температуры парообразования.

Основные модели термостатических конденсатоотводчиков: TH13A, TH21, TH32Y, TSS22, TSW22, TH35/2, 
TH36, TSS6, TSS7.
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Биметаллические конденсатоотводчики.
Принцип действия биметаллического конденсатоотводчика основан на разности температур пара 

и конденсата.

Рабочим элементом биметаллического 
конденсатоотводчика является шток клапана 
с закрепленными на нем биметаллическими 
пластинами. Данный узел состоит из отдельно 
скрепленных пар пластин с разным коэффициентом 
расширения. Пластины подобраны таким образом, 
что в холодном состоянии пластины представляют 
собой плоский диск. При нагреве, пластины 
расширяются неравномерно, что приводит 
к их выгибанию. Блок биметаллических 
пар скомбинирован таким образом, что 
взаимодействуя друг с другом при нагреве, 
изгиб пластин перемещает шток на расстояние, 
необходимое для закрытия выпускного 
клапана. Таким образом, воздух и конденсат беспрепятственно проходят через клапан, пар, нагревая 
биметаллические пластины, задерживается в корпусе конденсатоотводчика, до конденсации.

Основные модели биметаллических конденсатоотводчиков поставляются настроенными. В том случае 
если требуется регулировка, можно использовать тип BM20R с возможностью ручной регулировки, 
без демонтажа крышки. В модельном ряду представлен биметаллический конденсатоотводчик BM-HC, 
с возможностью подбора групп биметаллических пластин с учетом индивидуальных параметров системы.

Основные модели биметаллических конденсатоотводчиков: BSS20, BS32, BM20, BM20SS, BM20R, BM24, 
BM32, BM35, BM45, BM80, BM140, BM-HC.

Воздухоотводчики для пара.
Наличие воздуха и неконденсируемых газов в паропроводе приводит к увеличению времени 

прогрева системы, а также к снижению эффективности 
и производительности потребителей. В качестве 
воздухоотводчиков в системах пароснабжения используют 
термостатические конденсатоотводчики. Рекомендуется 
устанавливать воздухоотводчики непосредственно перед 
потребителями пара. Наиболее распространена модель 
TH13A, с угловой конструкцией.

Внимание! Данные модели не предназначены для 
отвода воздуха из жидкостных систем!

Воздухоотводчики для жидкости.
Отвод воздуха из жидкостных систем, также необходим. Воздух препятствует 

нормально работе насосов, приводит к преждевременной коррозии 
трубопроводов. В отличие от паровых систем для жидкостей используется 
механическая поплавковая конструкция воздухоотводчиков. Набольшее 
распространение получила модель AE16SS Ру16 1/2» или 3/4», конструкция 
которой выполнена полностью из нержавеющей стали.

ВНИМАНИЕ! Воздухоотводчики AE16 не предназначены для отвода воздуха 
из паропроводов!

Прерыватели вакуума.
При прекращении подачи пара в трубопроводе образуется вакуум. 

Воздействие вакуума может привести к повреждению дорогостоящего 
теплообменного оборудования. Кроме того, возможен выход из строя уплотнений 
трубопроводной арматуры, так как их конструкция предназначена прежде всего 
для удержание рабочей среды в трубопроводе, в то время как вакуум, приводит 
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к воздействию на уплотнения извне, при котором они могут разрушиться, вследствие чего возможна потеря 
герметичности паропровода. Установку прерывателя вакуума, как и воздухоотводчика, рекомендуется 
осуществлять непосредственно перед теплообменным оборудованием. Как правило, их установку 
осуществляют на общем отводе, используя при этом один общий отсечной вентиль.

Сепараторы.
Даже в том случае, если конденсатоотводчики установлены в необходимом 

количестве, с соблюдением рекомендаций по организации карманов и правильно 
обвязаны, они в состоянии отвести только выделившийся конденсат. В системах 
с протяженными паропроводами и особенно в тех случаях, когда пар поставляется 
котельной принадлежащей сторонней организации, могут возникать ситуации, когда 
пар поступает к потребителю влажным и использование конденсатоотводчиков 
в этом случае не поможет увеличить теплосодержание пара. Решением проблемы 
при этом может явиться установка сепаратора пара. Циклонная конструкция пара 
способствует выделению и отделению влаги, тем самым улавливая не только 
выделившийся конденсат, но и пароводяную взвесь. При этом происходит 
осушение пара. Рекомендуется устанавливать сепараторы непосредственно перед 
потребителями и/или перед редукционными узлами.

Редукционный узел.
Помимо редукционного клапана (регулятора 

давления после себя) редукционный узел как 
правило требует установки предохранительного 
клапана, функцией которого является 
предотвращение роста давления при 
неправильной настройке или выходе из строя 
редукционного клапана. Также узел включает 
отсечную трубопроводную арматуру, фильтр 
и при необходимости сепаратор пара 
с конденсатоотводчиком и обвязкой. В том случае, 
если сепаратор пара не используется, перед 
редукционным клапаном рекомендуется установка 
узла отвода конденсата.

Редукционные клапаны.
Редукционные клапаны наряду с перепускными (регуляторы давления до себя), относятся к регуляторам 

давления. В номенклатуре поставляемой компанией Астима представлены редукционные клапаны 
различных конструкций: пружинные, мембранные, а также пилотные клапаны. Стандартные модели 
поставляются с уплотнением по седлу металл по металлу. Однако в случае использования клапанов 
в системах с прерывистым циклом работы возможна поставка клапанов с герметичными седлами. Мягкие 
уплотнения позволяют обеспечить герметичность и тем самым избежать роста давления за клапаном. 
Подробнее о преимуществах редукционных клапанов с мягкими седлами вы можете познакомиться в статье 
«Редукционные клапаны в паровых системах» на нашем сайте www.asteama.ru, в разделе: Техническая 
информация/Статьи.

Конденсатные насосы и установки сбора и возврата конденсата.
Установки сбора и возврата конденсата ADCAMAT POPK-S и PPOK-S производства португальской 

компании Valsteam ADCA Engineering широко используются многими предприятиями. Конструкция 
применяемых в установках насосов POP-S и PPO‑14 не использует электродвигатели и не нуждается 
в подводе электроэнергии. Вся работа осуществляется автоматически. Управляющей средой является 
пар из паровой магистрали или сжатый воздух. Благодаря своей автономности широко используется 
в нефтедобывающей отрасли.

Преимущества по сравнению с системами возврата конденсата на базе электрических насосов:

•  нет проблем с кавитацией!!!
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•  практически нет ограничений 
по температуре конденсата!!!

•  нет необходимости в сервисном 
обслуживании!!!

•  может устанавливаться в местах 
удаленных от линий электропередач (поэтому 
широко применяется в нефтедобывающей 
промышленности) 

•  простота в монтаже: подключение вход/
выход конденсата и вход пара (1/2») 

•  можно перекачивать жидкости из систем 
находящихся под вакуумом 

•  возможна перекачка агрессивных сред (версия с корпусом из нержавеющей стали ADCAMAT POP-SS, 
PPO‑14SS) 

•  возможность использовать для увеличения производительности установки 2‑х или 3‑х параллельно 
подключенных насосов (удешевление за счет использования общего ресивера и рамы).

За подробной информацией по оборудованию для пароконденсатных систем, а также для подбора 
оборудования, просьба обращаться к специалистам компании Астима. Более подробная информация, 

а также опросные листы на оборудование представлены на сайте компании Астима  
www.asteama.ru.
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ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА ПРИ ПУСКОВЫХ И РАБОЧИХ НАГРУЗКАХ

Пусковые нагрузки на 100 метров паропровода, (кг/ч) 

Давление 
пара, (бар) 

Диаметр труб, (мм) 

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

1 10 18 22 32 44 56 88 120 158 188 246 310 364 508 

2 12 20 26 38 50 66 98 138 184 216 284 358 420 592 

3 14 22 28 40 50 72 108 158 202 240 312 394 464 648 

4 16 24 32 44 60 78 118 166 220 262 340 430 508 706 

5 16 26 34 48 66 84 126 140 238 284 370 466 550 764 

6 18 26 36 50 68 86 132 186 248 294 396 484 570 792 

7 18 28 36 52 70 90 136 194 256 302 394 500 588 820 

8 18 28 38 54 74 94 142 202 268 316 414 522 614 856 

9 20 30 40 56 76 100 148 210 278 328 432 544 640 872 

10 20 32 40 58 80 102 154 218 288 342 448 564 664 926 

12 20 34 44 62 84 108 168 230 304 360 472 596 700 976 

14 22 34 46 64 88 114 170 240 320 378 494 622 732 1020 

16 24 38 48 70 94 122 182 256 344 406 530 668 786 1096 

18 34 46 62 90 124 168 254 374 710 610 786 984 1192 1416 

20 34 52 70 102 142 194 296 440 604 724 930 1164 1424 1612 

25 38 58 78 112 156 216 328 486 666 800 1066 1284 1572 1956 

30 42 64 82 124 172 234 358 530 728 874 1142 1404 1718 2300 

40 44 68 92 134 186 254 388 574 790 946 1216 1524 1668 2644 

Рабочие нагрузки на 100 метров паропровода, (кг/ч)

Давление 
пара, (бар) 

Диаметр труб, (мм) 

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

1 10 10 14 18 20 26 32 38 46 50 56 62 70 82 

2 10 12 16 20 24 28 36 44 52 56 64 70 78 92 

3 12 14 18 22 28 32 40 50 60 64 74 80 90 108 

4 14 18 20 24 32 36 46 56 66 74 84 92 102 122 

5 14 18 22 26 34 40 48 60 72 80 92 98 110 132 

6 16 20 22 28 36 42 52 66 78 86 98 106 118 142 

7 16 20 24 30 38 46 56 70 84 92 104 112 126 152 

8 18 22 28 32 40 48 60 74 88 98 114 122 136 164 

9 18 22 28 34 42 50 64 78 94 104 120 128 144 176 

10 20 24 30 34 42 50 66 82 98 108 124 134 150 180 

12 22 26 32 36 46 52 72 90 106 118 134 146 162 194 

14 24 28 34 40 52 60 78 98 116 128 146 158 186 212 

16 24 30 36 46 58 68 84 104 124 136 156 170 190 228 

18 28 32 38 48 60 72 88 110 132 144 164 180 200 240 

20 30 34 42 50 62 74 92 116 138 152 172 188 210 250 

25 30 38 46 56 70 84 104 132 156 172 194 212 238 282 

30 34 42 50 62 78 94 102 146 174 192 216 236 264 314 

40 40 50 60 76 98 112 140 174 208 228 260 284 316 378 

Таблица образования конденсата при пусковых и рабочих 
нагрузках
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ТАБЛИЦА ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЛЯ НАСЫЩЕННОГО ПАРА

Pm (бар и) Pa (бар а) T (°C) V (м3/кг) he (кKал/кг) he (кДж/кг) r (кКал/кг) r (кДж/кг) hg (кКал/кг) hg (кДж/кг)

0,00 1,013 100,0 1,673 100,1 419,1 539,4 2258,4 639,5 2677,5

0,05 1,063 101,4 1,601 101,5 425,0 538,4 2254,2 639,9 2679,1

0,10 1,113 102,6 1,533 102,8 430,4 537,7 2251,2 640,5 2681,6

0,15 1,163 105,1 1,471 104,1 435,8 536,9 2247,9 641,0 2683,7

0,20 1,213 106,2 1,414 105,3 440,9 536,2 2245,0 641,5 2685,8

0,30 1,313 107,4 1,312 107,6 450,5 534,7 2238,7 642,3 2689,2

0,40 1,413 109,5 1,225 109,8 459,7 533,3 2232,8 643,1 2692,5

0,50 1,513 111,6 1,149 111,9 468,5 531,9 2227,0 643,8 2695,5

0,60 1,613 113,5 1,038 113,8 476,5 530,6 2221,5 644,4 2698,0

0,70 1,713 115,4 1,024 115,7 484,4 529,5 2216,9 645,2 2701,3

0,80 1,813 117,1 0,971 117,5 491,9 528,3 2211,9 645,8 2703,8

0,90 1,913 118,8 0,923 119,2 499,1 527,1 2206,9 646,3 2705,9

1,00 2,013 120,4 0,881 120,8 505,8 526,0 2202,3 646,8 2708,0

1,10 2,113 121,9 0,841 122,4 512,5 525,1 2198,5 647,5 2711,0

1,20 2,213 123,4 0,806 124,0 519,2 524,1 2194,3 648,1 2713,5

1,30 2,313 124,9 0,773 125,4 525,0 523,1 2190,1 648,5 2715,1

1,40 2,413 126,3 0,743 126,8 530,9 522,2 2186,3 649,0 2717,2

1,50 2,513 127,6 0,714 128,1 536,3 521,1 2181,7 649,2 2718,1

1,60 2,613 128,9 0,689 129,5 542,2 520,4 2178,8 649,9 2721,0

1,70 2,713 130,1 0,665 130,7 547,2 519,5 2175,0 650,2 2722,3

1,80 2,813 131,4 0,643 132,0 552,7 518,6 2171,3 650,6 2723,9

1,90 2,913 132,5 0,622 133,2 557,7 517,8 2167,9 651,0 2725,6

2,00 3,013 133,7 0,603 134,4 562,7 517,0 2164,6 651,4 2727,3

2,20 3,213 135,9 0,568 136,6 571,9 515,5 2158,3 652,1 2730,2

2,40 3,413 138,0 0,536 138,8 581,1 514,0 2152,0 652,8 2733,1

2,60 3,613 140,0 0,509 140,8 589,5 512,6 2146,2 653,4 2735,7

2,80 3,813 141,9 0,483 142,8 597,9 511,2 2140,3 654,0 2738,2

3,00 4,013 143,7 0,461 144,7 605,8 509,9 2134,8 654,6 2740,7

3,20 4,213 145,4 0,440 146,4 612,9 508,6 2129,4 655,0 2742,4

3,40 4,413 147,2 0,422 148,2 620,5 507,4 2124,4 655,6 2744,9

3,60 4,613 148,8 0,405 149,9 627,6 506,1 2118,9 656,0 2746,5

3,80 4,813 150,4 0,389 151,5 634,3 505,0 2114,3 656,5 2748,6
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Pm (бар и) Pa (бар а) T (°C) V (м3/кг) he (кKал/кг) he (кДж/кг) r (кКал/кг) r (кДж/кг) hg (кКал/кг) hg (кДж/кг)

4,00 5,013 152,0 0,374 153,1 641,0 503,8 2109,3 656,9 2750,3

4,20 5,213 153,4 0,361 154,6 647,3 502,7 2104,7 657,3 2752,0

4,40 5,413 154,8 0,348 156,1 653,6 501,6 2100,1 657,7 2753,7

4,60 5,613 156,2 0,336 157,6 659,8 500,6 2095,9 658,2 2755,8

4,80 5,813 157,6 0,325 159,0 665,7 499,5 2091,3 658,5 2757,0

5,00 6,013 158,9 0,315 160,3 671,1 498,5 2087,1 658,8 2758,3

5,50 6,513 162,1 0,292 163,6 685,0 496,1 2077,1 659,7 2762,0

6,00 7,013 165,0 0,272 166,7 697,9 493,8 2067,4 660,5 2765,4

6,50 7,513 167,8 0,255 169,6 710,1 491,6 2058,2 661,2 2768,3

7,00 8,013 170,5 0,240 172,4 721,8 489,4 2049,0 661,8 2770,8

7,50 8,513 173,0 0,227 175,1 733,1 487,4 2040,6 662,5 2773,8

8,00 9,013 175,4 0,215 177,6 743,6 485,4 2032,3 663,0 2775,8

8,50 9,513 177,7 0,204 180,0 753,6 483,5 2024,3 663,5 2777,9

9,00 10,013 180,0 0,194 182,3 763,3 481,6 2016,4 663,9 2779,6

9,50 10,513 182,1 0,185 184,6 772,9 479,8 2008,8 664,4 2781,7

10,00 11,013 184,1 0,177 186,8 782,1 478,0 2001,3 664,8 2783,4

11,00 12,013 188,0 0,163 190,9 799,3 474,6 1987,1 665,5 2786,3

12,00 13,013 191,7 0,151 194,8 815,6 471,4 1973,7 666,2 2789,2

13,00 14,013 195,1 0,141 198,5 831,1 468,3 1960,7 666,8 2791,8

14,00 15,013 198,3 0,132 202,0 845,7 465,3 1948,1 667,3 2793,9

15,00 16,013 201,4 0,124 205,3 859,6 462,5 1936,4 667,8 2795,9

16,00 17,013 204,4 0,117 208,5 872,9 459,7 1924,7 668,2 2797,6

17,00 18,013 207,2 0,110 211,5 885,5 457,0 1913,4 668,5 2798,9

18,00 19,013 209,9 0,105 214,4 897,8 454,4 1902,5 668,8 2800,1

19,00 20,013 212,5 0,100 217,2 909,4 451,8 1891,6 669,0 2801,0

20,00 21,013 215,0 0,095 220,0 921,1 449,4 1881,5 669,4 2802,6

21,00 22,013 217,3 0,090 222,6 932,0 447,0 1871,5 669,6 2803,5

22,00 23,013 219,6 0,087 225,1 942,4 444,6 1861,5 669,7 2803,9

23,00 24,013 221,8 0,083 227,6 952,9 442,2 1851,4 669,8 2804,3

24,00 25,013 224,0 0,080 230,0 963,0 440,0 1842,2 670,0 2805,2

25,00 26,013 226,1 0,077 232,3 972,6 437,7 1832,6 670,0 2805,2

Pm – избыточное давление; Pa – абсолютное давление; T – температура; V – удельный объем; he – энтальпия (теплота) 
насыщенной воды; r – скрытая теплота парообразования; Hg – энтальпия насыщенного пара.
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МАССОВЫЙ РАСХОД  НАСЫЩЕННОГО ПАРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЯХ

P, бар 
и

v, 
м/с

РАСХОД кг/ч

DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN  65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

0.4

15 10 17 28 48 64 103 171 236 397 600 878 1476 2346 3319

25 17 29 47 80 107 171 285 393 662 1000 1464 2459 3911 5532

40 28 46 75 128 171 274 456 628 1058 1601 2342 3935 6257 8851

0.6

15 12 20 33 56 76 121 202 278 468 708 1036 1741 2769 3917

25 20 34 55 94 126 202 336 463 781 1181 1727 2902 4615 6528

40 33 54 89 151 202 324 538 741 1249 1889 2764 4644 7384 10445

0.8

15 13 22 35 60 81 130 216 297 501 757 1108 1862 2960 4187

25 22 36 59 101 135 216 360 495 835 1262 1846 3103 4934 6979

40 35 58 95 161 216 346 575 792 1335 2019 2954 4964 7894 11166

1

15 14 24 39 67 89 143 238 327 552 835 1221 2052 3263 4615

25 24 40 65 111 149 238 396 546 920 1391 2035 3420 5438 7692

40 38 64 104 178 238 381 634 873 1472 2226 3256 5471 8700 12307

1.5

15 18 29 48 82 110 176 293 404 681 1030 1507 2532 4026 5694

25 30 49 80 137 184 294 489 673 1135 1716 2511 4219 6710 9491

40 47 79 129 219 294 470 783 1078/ 1816 2746 4018 6751 10735 15185

2

15 21 35 57 97 131 209 347 478 806 1219 1784 2998 4767 6743

25 35 58 95 162 218 348 579 797 1344 2032 2973 4996 7945 11238

40 56 93 152 259 348 557 927 1276 2150 3252 4757 7994 12711 17980

2.5

15 24 40 66 112 151 241 401 553 931 1409 2061 3463 5506 7789

25 41 67 110 187 251 402 669 921 1552 2348 3435 5771 9177 12982

40 65 108 176 300 402 643 1070 1474 2484 3756 5495 9234 14684 20770

3

15 28 46 75 127 171 273 454 626 1055 1595 2333 3921 6235 8820

25 46 76 125 212 285 455 757 1043 1758 2658 3889 6535 10392 14699

40 73 122 199 339 455 728 1212 1669 2813 4253 6223 10456 16627 23519

4

15 34 56 92 157 211 337 560 771 1300 1966 2876 4833 7685 10871

25 57 94 154 261 351 561 934 1286 2167 3277 4794 8055 12809 18119

40 90 150 246 418 561 898 1494 2057 3467 5243 7670 12888 20495 28990

5

15 40 67 109 186 250 400 665 916 1544 2334 3415 5738 9125 12907

25 67 111 182 310 417 666 1109 1527 2573 3890 5692 9564 15208 21512

40 107 178 292 496 667 1066 1774 2443 4116 6224 9107 15302 24333 34420

Таблица массового расхода насыщенного пара при различных 
скоростях
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P, бар 
и

v, 
м/с

РАСХОД кг/ч

DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN  65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

6

15 47 77 127 216 289 463 770 1061 1788 2703 3955 6646 10568 14948

25 78 129 211 359 482 772 1284 1768 2979 4505 6592 11076 17613 24913

40 124 206 338 575 772 1235 2054 2829 4767 7208 10546 17722 28180 39861

7

15 53 88 144 244 328 525 873 1202 2026 3064 4482 7532 11977 16941

25 88 146 239 407 547 875 1455 2004 3377 5106 7470 12553 19961 28235

40 141 234 383 652 875 1399 2328 3206 5402 8170 11953 20084 31937 45176

8

15 59 98 160 273 366 586 975 1342 2261 3420 5003 8407 13369 18911

25 98 163 267 455 610 976 1624 2237 3769 5700 8339 14012 22282 31518

40 157 261 427 727 977 1562 2599 3579 6031 9120 13342 22420 35651 50429

9

15 65 109 178 302 406 649 1080 1487 2506 3790 5545 9318 14816 20958

25 109 181 296 504 676 1082 1800 2479 4177 6317 9242 15529 24694 34930

40 174 289 474 806 1082 1731 2880 3966 6683 10107 14787 24847 39510 55888

10

15 72 119 195 331 445 711 1184 1630 2747 4154 6078 10212 16239 22971

25 119 198 324 552 741 1186 1973 2717 4578/ 6923 10129 17021 27066 38285

40 191 317 519 884 1186 1897 3157 4347 7325 11077 16207 27233 43305 61255

12

15 84 139 228 388 521 834 1388 1911 3220 4869 7124 11971 19036 26926

25 140 232 380 647 869 1390 2313 3185 5367 8115 11873 19951 31726 44877

40 224 372 608 1036 1390 2224 3700 5095 8587 12985 18998 31922 50761 71803

14

15 96 160 261 444 596 954 1587 2186 3683 5570 8150 13694 21776 30802

25 160 266 435 740 994 1590 2645 3643 6139 9284 13583 22823 36293 51336

40 256 425 696 1185 1591 2544 4233 5829 9823 14854 21732 36517 58068 82138

16

15 108 180 294 501 673 1076 1791 2466 4156 6284 9194 15450 24567 34751

25 181 300 491 835 1122 1794 2985 4110 6926 10474 15324 25749 40945 57918

40 289 480 785 1337 1794 2870 4775 6576 11082 16758 24518 41199 65513 92668

18

15 121 201 328 559 750 1199 1995 2748 4631 7003 10245 17215 27375 38722

25 201 334 547 931 1250 1999 3326 4580 7718 11671 17075 28692 45625 64537

40 322 535 875 1489 2000 3198 5321 7328 12348 18673 27320 45907 73000 103259

20

15 134 222 363 617 829 1326 2205 3037 5118 7740 11324 19027 30256 42798

25 223 369 604 1029 1381 2209 3676 5062 8530 12899 18873 31712 50427 71330

40 356 591 967 1646 2210 3535 5881 8099 13648 20639 30196 50740 80684 114128
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КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ  
DT40S

ОПИСАНИЕ
Термодинамический конденсатоотводчик DT40S преимущественно 
используется в системах среднего и высокого давления. 
Предпочтительнее для трассировки спутниковых паропроводов. 
Единственной подвижной частью DT40S является диск. Не требует 
настройки во всем диапазоне рабочих нагрузок. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
- дискретный отвод конденсата
- не подвержен влиянию гидроударов и вибрации
- не требует демонтажа для проведения обслуживания.

РАБОЧАЯ СРЕДА:	 насыщенный и перегретый пар.
ИСПОЛНЕНИЯ:	 DT 40S
ТИПОРАЗМЕРЫ:	 от DN3/8" до DN1"
ПРИСОЕДИНЕНИЕ:	 внутренняя резьба ISO7/1 Rp(BS21)
УСТАНОВКА:	 предпочтительно на горизонтальном 
	 трубопроводе. Допускается установка 
	 в любом положении.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:	 мин рабочее давление – 0,25 bar
	 макс противодавление – 80%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимально допустимое давление	 63 bar
Максимально допустимая температура	 400 °C
Максимальное рабочее давление	 40 bar
максимальная рабочая температура	 350 °C

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

п/п № ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус CA-40 / 1.4028

2 Крышка AISI 304 / 1.4301

3 * Диск AISI 420 / 1.4021

4 * Фильтр AISI 304 / 1.4301

5 * уплотнение
Металлизированный 

графит

6 пробка AISI 304 / 1.4301

7
* теплоизолирующая 

крышка
AISI 304 / 1.4301

*поставляется, как ремнабор

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

DN A B C D E Масса, кг
3/8" 70 35 40 73,5 39 0,58
1/2" 70 35 40 73,5 39 0,61
3/4" 75 35 40 77,5 46 0,9

1" 90 35 50 90 52,5 1,3

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч

ТИП DN
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (bar)

0,5 1 3 6 9 12 15 18 21 24 30 35 40

DT 40S 3/8" 80 85 115 150 190 210 250 300 310 350 420 490 510

DT 40S 1/2" 140 170 250 330 400 490 500 580 605 690 720 800 820

DT 40S 3/4" 190 225 345 480 590 700 750 810 900 990 1100 1300 1390

DT 40S 1" 290 350 500 700 830 995 1200 1290 1320 1500 1750 1800 1995

Конденсатоотводчики



15

www.asteama.ru
ООО ”Астима”, 127254, Москва, Огородный проезд, д. 20а

e-mail: info@a-stm.ru    тел.: (495) 787 42 84

Верстка каталогов: http://verstki.net/verstka-kataloga/

К
О

Н
Д

Е
Н

С
А

Т
О

О
Т

В
О

Д
Ч

И
К

И

ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ  
DT42S

ОПИСАНИЕ
Термодинамический конденсатоотводчик DT42S 
преимущественно используется в системах среднего и 
высокого давления. Предпочтительнее для трассировки 
спутниковых паропроводов. Единственной подвижной деталью DT42S 
является диск. Не требует настройки во всем диапазоне рабочих 
нагрузок. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
- дискретный отвод конденсата
- не подвержен влиянию гидроударов и вибрации
- не требует демонтажа для проведения обслуживания.

ОПЦИИ: теплоизолирующая крышка

РАБОЧАЯ СРЕДА: насыщенный и перегретый пар.

ИСПОЛНЕНИЯ: DT 42S

ТИПОРАЗМЕРЫ: от DN3/8" до DN1" – от DN15 до DN25

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: внутренняя резьба ISO7/1 Rp(BS21). 
Фланцевое EN1092–1:2007, ANSI, под 
приварку встык BW или внахлёст SW

УСТАНОВКА: предпочтительно на горизонтальном 
трубопроводе. Допускается установка в 
любом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальное рабочее давление 42 бар

максимальная рабочая температура 300 °C

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:	 мин рабочее давление – 0,25 бар
	 макс противодавление – 80%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ PN63 * ФЛАНЦЕВЫЙ PN40 / ANSI 300 * ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 **
ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ

63 бар 40 бар 19,3 бар 50 °C

55,5 бар 35 бар 15,8 бар 150 °C

48 бар 30,4 бар 12,1 бар 250 °C

43,5 бар 27,6 бар 10,2 бар 300 °C

* в соответствии с EN1092–1:2007 
** в соответствии с EN1759–1:2004 
Внимание: характеристики PN63 и ниже, зависят от типа присоединения. 
Характеристики резьбового конденсатоотводчика соответствуют PN63.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч

ТИП DN
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (бар)

0,5 1 3 6 9 12 15 18 21 24 30 35 42

DT 42S 1/2"–15 200 210 350 480 580 660 740 800 850 910 1020 1100 1200

DT 42S 3/4"–20 310 320 520 720 860 980 1050 1175 1220 1350 1500 1600 1750

DT 42S 1"–25 470 485 800 1100 1310 1500 1750 1800 1950 2100 2300 2480 2720
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

резьбовой EN PN16/PN40 EN PN63 ANSI 150 ANSI 300

DN A B C D Масса, кг E Масса, кг E Масса, кг E Масса, кг E Масса, кг

15–1/2" 80 56 46 96 1 150 2,5 150 3,4 150 2 150 2,8

20–3/4" 80 56 52 105 2 150 3,3 150 4,3 150 2,6 150 3,9

25–1" 98 56 62 115 1,8 160 4,4 160 7,2 160 4 160 5,4

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 корпус P250GH / 1.0460

2 крышка AISI 304 / 1.4301

3 *уплотнение графит

4 *седло Нерж сталь

5 *диск Нерж сталь

6 *втулка AISI 304 / 1.4301

7 *сетка AISI 304 / 1.4301

8 *прокладка
Металлизированный 

графит

9 пробка A105 / 1.0432

10 Теплоизолирующая крышка AISI 304 / 1.4301

*поставляемый ремнабор (под заказ)
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ  
FLT17  

(DN1/2"–3/4"; DN15–DN20)
ОПИСАНИЕ
FLT17 конденсатоотводчик со сферическим поплавком и 
встроенным термостатическим клапаном (для отвода воздуха и 
других неконденсируемых газов). Разработан для систем среднего 
и высокого давления. Типовое применение – теплообменное 
оборудование, емкости с паровой рубашкой и другие применения с 
непрерывным отводом конденсата.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится при температуре 
насыщения. Не подвержен влиянию резких изменений нагрузок и 
перепада давления 

ОПЦИИ: SLR – клапан для выпуска паровых 
пробок

РАБОЧАЯ СРЕДА: насыщенный или перегретый пар.
ИСПОЛНЕНИЯ: FLT17–4,5, FLT17–10, FLT17–14
ТИПОРАЗМЕРЫ: DN1/2" – DN3/4"; DN15 – DN20
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21) 

фланцевое EN 1092–2 PN16, ANSI
УСТАНОВКА: по умолчанию на горизонтальном 

трубопроводе, направление потока 
справа налево при виде на корпус – 
FLT17 (R-L)

Под заказ возможна поставка:
- установка на горизонтальном трубопроводе, направление потока слева направо (L-R)
-установка на вертикальном трубопроводе, направление потока сверху вниз (V)

Внимание: данная конструкция позволяет менять направление только c R-L на L-R.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 
FLT17–4,5:	 4,5 бар
FLT17–10:	 10 бар 
FLT17–14:	 14 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ PN16* ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 **
ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ

16 bar 15,4 bar 100 °C

15,5 bar 14,6 bar 150 °C

14,7 bar 13,8 bar 200 °C

13,9 bar 12,1 bar 250 °C

Максимальное рабочее давление 14 бар
Максимальная рабочая температура 198 °C
* в соответствии м EN1092–2:2000; 
** в соответствии с EN1759–1:2004
Характеристики PN16 и ниже зависят от типа присоединения. 
Характеристики резьбового конденсатоотводчика соответствуют PN16.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч

ТИП DN
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар

0,5 1 1,5 2 3 4,5 6 7 8 9 10 12 14

FLT17–4,5 15–20 230 330 400 440 535 630

FLT17–10 15–20 150 200 250 280 340 400 460 495 520 550 595

FLT17–14 15–20 120 150 190 220 260 320 380 400 425 440 480 510 550

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

резьбовой EN PN16 ANSI 150

DN A B C D Масса, кг F Масса, кг F Масса, кг

15–1/2" 95 178 23 128 5,2 150 6,7 150 6,2

20–3/4" 95 178 23 128 5,2 150 7,2 150 6,4

25–1" 95 178 23 128 5,2 160 7,7 160 7,3

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 корпус GJS-400–15 / 0.7040

2 крышка GJS-400–15 / 0.7040

3 *прокладка Металлизированный графит

4 *седло AISI 410 / 1.4006

5 *клапан AISI 440C / 1.4125

6 *рычаг AISI 304 / 1.4301

7 *поплавок AISI 304 / 1.4301

8 * термостатический клапан Нерж сталь (биметалл)

9 болт сталь 8.8

*Поставляемый ремнабор (под заказ)
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ  
FLT 17 HC  

(DN1"HC – DN25HC)
ОПИСАНИЕ
FLT17HC конденсатоотводчик со сферическим поплавком и 
встроенным термостатическим клапаном (для отвода воздуха и 
других неконденсируемых газов). Разработан для систем среднего 
и высокого давления. Типовое применение – теплообменное 
оборудование, емкости с паровой рубашкой и другие применения с 
непрерывным отводом конденсата

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится при 
температуре насыщения. Не подвержен влиянию резких
изменений нагрузок и перепада давления 

ОПЦИИ: SLR – клапан для выпуска паровых 
пробок встроенный фильтр.

РАБОЧАЯ СРЕДА: насыщенный или перегретый пар.
ИСПОЛНЕНИЯ: FLT17НС-4,5, FLT17НС-10, 

FLT17НС-14
ТИПОРАЗМЕРЫ: DN1"HC; DN25HC
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21) 

фланцевое EN 1092–2 PN16, ANSI
УСТАНОВКА: по умолчанию на горизонтальном 

трубопроводе, направление потока 
слева направо при виде на корпус – 
FLT17HC (L-R)

Под заказ возможна поставка:
- установка на горизонтальном трубопроводе, 
направление потока справа налево(R-L)
-установка на вертикальном трубопроводе, 
направление потока сверху вниз (V)

Внимание: данная конструкция позволяет 
менять направление только c L-R на R-L

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 
FLT17HC-4,5:	 4,5 бар
FLT17HC-10:	 10 бар 
FLT17HC-14:	 14 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ 
PN16*

ФЛАНЦЕВЫЙ 
ANSI 150 ** ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ

16 бар 15,4 бар 100 °C

15,5 бар 14,6 бар 150 °C

14,7 бар 13,8 бар 200 °C

13,9 бар 12,1 бар 250 °C

Максимальное рабочее давление 14 бар
Максимальная рабочая температура 198 °C
* в соответствии м EN1092–2:2000; 
** в соответствии с EN1759–1:2004 
Характеристики PN16 и ниже зависят от типа присоединения. 
Характеристики резьбового конденсатоотводчика 

соответствуют PN16.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч

ТИП DN
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар

0,5 1 1,5 2 3 4,5 6 7 8 9 10 12 14

FLT17HC-4,5 1"–25HC 900 1250 1450 1700 2010 2400

FLT17HC-10 1"–25HC 450 620 790 880 1100 1250 1500 1600 1700 1750 1800

FLT17HC-14 1"–25HC 340 435 530 600 610 850 990 1100 1190 1240 1300 1350 1380
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

резьбовой EN PN16 ANSI 150

DN A B C D E Масса, кг F G Масса, кг F G Масса, кг

25–1" 120 195 80 190 110 9 160 248 11,3 160 248 10,9

Поз заказ может быть поставлена версия DN32–11/4" с размерами: A=190, F=230 mm

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 корпус GJS-400–15 / 0.7040

2 крышка GJS-400–15 / 0.7040

3 *прокладка Металлизированный графит

4 *седло AISI 410 / 1.4006

5 *клапан AISI 440C / 1.4125

6 *рычаг AISI 304 / 1.4301

7 *поплавок AISI 304 / 1.4301

8 * термостатический клапан Нерж сталь (биметалл)

9 болт сталь 8.8

10 ** фильтр AISI 304/1.4301

*Поставляемый ремнабор (под заказ)
** опция
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ  
FLT17  

(DN11/2"; DN40)
ОПИСАНИЕ
FLT17 конденсатоотводчик со сферическим поплавком и 
встроенным термостатическим клапаном (для отвода воздуха и 
других неконденсируемых газов). Разработан для систем среднего 
и высокого давления. Типовое применение – теплообменное 
оборудование, емкости с паровой рубашкой и другие применения с 
непрерывным отводом конденсата.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится при 
температуре насыщения. Не подвержен влиянию резких изменений 
нагрузок и перепада давления 

ОПЦИИ: SLR – клапан для выпуска паровых 
пробок.

РАБОЧАЯ СРЕДА: насыщенный или перегретый пар.
ИСПОЛНЕНИЯ: FLT17–4,5, FLT17–10, FLT17–14
ТИПОРАЗМЕРЫ: DN1 1/2"; DN40
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21) 

фланцевое EN 1092–2 PN16, ANSI
УСТАНОВКА: по умолчанию на горизонтальном 

трубопроводе, направление потока 
слева направо при виде на корпус – 
FLT17(R-L)

Под заказ возможна поставка:
- установка на горизонтальном трубопроводе, 
направление потока слева направо (L-R)
-установка на вертикальном трубопроводе, 
направление потока сверху вниз (V)

Внимание: данная конструкция НЕ позволяет 
менять направление потока.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 
FLT17–4,5:	 4,5 бар
FLT17–10:	 10 бар 
FLT17–14:	 14 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ 
PN16*

ФЛАНЦЕВЫЙ 
ANSI 150 ** ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ

16 бар 15,4 бар 100 °C

15,5 бар 14,6 бар 150 °C

14,7 бар 13,8 бар 200 °C

13,9 бар 12,1 бар 250 °C

Максимальное рабочее давление 14 бар
Максимальная рабочая температура 198 °C
* в соответствии м EN1092–2:2000; 
** в соответствии с EN1759–1:2004 характеристики PN16 и 

ниже зависят от типа присоединения. Характеристики резьбового 
конденсатоотводчика соответствуют PN16.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч

ТИП DN
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар

0,5 1 1,5 2 4,5 7 10 12 14

FLT17–4,5 40 2400 3400 3900 4500 7300

FLT17–10 40 1500 2000 2600 3000 4000 5400 6200

FLT17–14 40 950 1300 1600 1800 2600 3250 3900 4210 4950
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

резьбовой EN PN16 ANSI 150

DN A B C D E Масса, кг F B Масса, кг F B Масса, кг

40–11/2" 210 248 79 208 131 16,9 230 248 20,3 230 248 19,1

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 корпус GJS-400–15 / 0.7040

2 крышка GJS-400–15 / 0.7040

3 *прокладка Металлизированный графит

4 *седло CF8 / 1.4308

5 *клапан AISI 420 / 1.4021

6 *рычаг AISI 304 / 1.4301

7 *поплавок AISI 304 / 1.4301

8 * термостатический клапан Нерж сталь (биметалл)

9 болт сталь 8.8

*Поставляемый ремнабор (под заказ)

Вертикальное исполнение (V)
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ  
FLT17HC  

(DN2" HC; DN50 HC)
ОПИСАНИЕ 
FLT17HC конденсатоотводчик со сферическим поплавком 
и встроенным термостатическим клапаном (для отвода 
воздуха и других неконденсируемых газов). Разработан для 
систем среднего и высокого давления. Типовое применение – 
теплообменное оборудование, емкости с паровой рубашкой и 
другие применения с непрерывным отводом конденсата.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится при 
температуре насыщения. Не подвержен влиянию резких 
изменений нагрузок и перепада давления

ОПЦИИ: SLR – клапан для выпуска паровых 
пробок встроенный фильтр.

РАБОЧАЯ СРЕДА: насыщенный или перегретый пар
ИСПОЛНЕНИЯ: FLT17НС-4,5, FLT17НС-10, FLT17НС-14
ТИПОРАЗМЕРЫ: DN2"HC; DN50HC
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21) 

фланцевое EN 1092–2 PN16, ANSI
УСТАНОВКА: по умолчанию на горизонтальном 

трубопроводе, направление потока  
справа налево при виде на корпус – 
FLT17HC (R-L)

Под заказ возможна поставка:
- установка на горизонтальном трубопроводе, 
направление потока слева направо (L-R)
-установка на вертикальном трубопроводе, 
направление потока сверху вниз (V)

Внимание: данная конструкция НЕ позволяет 
менять направление потока.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 
FLT17HC-4,5:	 4,5 бар
FLT17HC-10:	 10 бар 
FLT17HC-14:	 14 бар

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч

ТИП DN
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар 

0,1 0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 4,5 7 10 12 14

FLT17–4,5 50HC 2400 5900 7550 9050 11000 14000 15500 22500

FLT17–10 50HC 1800 3000 3900 4450 5000 6100 7100 10000 13750 16000

FLT17–14 50HC 900 1500 1900 2300 2700 3100 3600 5000 6900 8100 9000 9800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ 
PN16*

ФЛАНЦЕВЫЙ 
ANSI 150 ** ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ

16 бар 15,4 бар 100 °C

15,5 бар 14,6 бар 150 °C

14,7 бар 13,8 бар 200 °C

13,9 бар 12,1 бар 250 °C

Максимальное рабочее давление 14 бар
Максимальная рабочая температура 198 °C
* в соответствии м EN1092–2:2000; 
** в соответствии с EN1759–1:2004
характеристики PN16 и ниже зависят от типа присоединения. 

Характеристики резьбового конденсатоотводчика соответствуют 
PN16.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 корпус GJS-400–15 / 0.7040

2 крышка GJS-400–15 / 0.7040

3 *прокладка Металлизированный графит

4 *седло CF8 / 1.4308

5 *клапан AISI 420 / 1.4021

6 *рычаг AISI 304 / 1.4301

7 *поплавок AISI 304 / 1.4301

8 * термостатический клапан Нерж сталь (биметалл)

9 болт сталь 8.8

*Поставляемый ремнабор (под заказ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

резьбовой EN PN16 ANSI 150

DN A B C D E Масса, кг F G Масса, кг F G Масса, кг

50–2" 300 250 126 266 140 21,6 230 325 27,8 230 325 27,6

Вертикальное исполнение (V)
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ 
FLT32 (из углеродистой стали DN1/2"–1"; DN15–25)

ОПИСАНИЕ
FLT32 конденсатоотводчик со сферическим поплавком и встроенным термостатическим клапаном (для 
отвода воздуха и других неконденсируемых газов). Разработан для систем среднего и высокого давления.
Типовое применение – теплообменное оборудование, емкости 
с паровой рубашкой и другие применения с непрерывным 
отводом конденсата.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится при 
температуре насыщения. Не подвержен влиянию резких 
изменений нагрузок и перепада давления. Удаляет воздух 
(встроенный биметаллический воздухоотводчик).

ОПЦИИ SLR – клапан для выпуска паровых 
пробок.
Встроенный фильтр.

ПРИМЕНЕНИЕ Насыщенный или перегретый пар.
ИСПОЛНЕНИЯ FLT32–4,5, 10, 14 или 21.
ТИПОРАЗМЕРЫ DN 1/2"–1" – DN15–25
ПРИСОЕДИНЕНИЕ Внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21), 

фланцевое EN 1092–1 PN40 или ANSI 
стандарт.

УСТАНОВКА По умолчанию на горизонтальном 
трубопроводе, направление потока 
справа налево при виде на корпус – 
FLT32 (R-L)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ
FLT32–4,5 4,5 бар
FLT32–10 10 бар
FLT32–14 14 бар
FLT32–21 21 бар

Под заказ возможна поставка
- установка на горизонтальном трубопроводе, направление потока слева направо (L-R)
- установка на вертикальном трубопроводе, направление потока сверху вниз (V)
Внимание: данная конструкция позволяет менять направление только c R-L на L-R.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ PN40 / ANSI 300* ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 ** 
ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ

37,1 бар 15,4 бар 100 °C

33,3 бар 13,8 бар 200 °C

30,4 бар 12,1 бар 250 °C

27,6 бар 10,2 бар 300 °C

PMO – Максимальное рабочее давление 32 бар
TMO – Максимальная рабочая температура 250 °C
* В соответствии с EN1092–1:2007; 
** В соответствии с EN1759–1:2004
Характеристики PN40 и ниже, зависят от типа присоединения. Характеристики для присоединений внутренняя резьба, а 

также сварка встык или внахлест соответствуют PN40.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч

ТИП DN
ПЕРЕПАД ДАВДЕНИЯ, бар

0,5 1 1,5 2 3 4,5 6 7 8 9 10 12 14 16 21

FLT32–4,5 15–25 230 330 400 440 535 630

FLT32–10 15–25 150 200 250 280 340 400 460 495 520 550 595

FLT32–14 15–25 120 150 190 220 260 320 380 400 425 440 480 510 550

FLT32–21 15–25 60 80 90 115 135 160 190 200 220 230 240 260 270 290 300

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вертикальная установка (V)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

резьбовой EN PN16/40 ANSI 150 ANSI 300

DN A B C D Масса, кг F Масса, кг F Масса, кг F Масса, кг

15–1/2" 95 178 23 128 5,2 150 6,7 150 6,2 150 7

20–3/4" 95 178 23 128 5,2 150 7,4 150 6,6 150 8,2

25–1" 95 178 23 128 5,2 160 7,8 160 7,4 160 9

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус GP240GH / 1.0619

2 Крышка GP240GH / 1.0619

3 *Прокладка Металлизированный графит

4 *Седло AISI 410 / 1.4006

5 *Клапан AISI 410 / 1.4006

6 *Рычаг AISI 304 / 1.4301

7 *Поплавок AISI 304 / 1.4301

8 *Термостатический клапан Нерж.сталь(Биметалл)

9 Болты Сталь 8.8

*Поставляемые комплектующие (под заказ).
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ  
FLT 32  

(из углеродистой стали DN 1"HC – DN 25HC)
ОПИСАНИЕ
FLT32 конденсатоотводчик со сферическим поплавком и встроенным термостатическим клапаном (для 
отвода воздуха и других неконденсируемых газов). Разработан для систем среднего и высокого давления. 
Типовое применение – теплообменное оборудование, емкости с паровой рубашкой и другие применения с 
непрерывным отводом конденсата. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится при температуре 
насыщения. Не подвержен влиянию резких изменений нагрузок и 
перепада давления. Удаляет воздух (встроенный биметаллический 
воздухоотводчик).

ОПЦИИ: SLR – клапан для выпуска паровых пробок.
Встроенный фильтр.

ПРИМЕНЕНИЕ: Насыщенный или перегретый пар.
ИСПОЛНЕНИЯ: FLT32–4,5, 10, 14 или 21.
ТИПОРАЗМЕРЫ: DN 1"HC – DN25HC
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21), 

фланцевое EN 1092–1 PN40 или ANSI 
стандарт.

УСТАНОВКА: По умолчанию на горизонтальном 
трубопроводе, направление потока слева 
направо при виде на корпус – FLT32HC (L-R)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ
FLT32–4,5 : 4,5 бар
FLT32–10 : 10 бар
FLT32–14: 14 бар
FLT32–21: 21 бар

Под заказ возможна поставка:
- установка на горизонтальном трубопроводе, направление потока слева направо (R-L)
- установка на вертикальном трубопроводе, направление потока сверху вниз (V)
Внимание: данная конструкция позволяет менять направление только c L-R на R-L.

Маркировка CE (PED - Европейская директива 97/23/EC)

PN 40 Category

DN25 – DN1" 1 (Маркировка СE)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ PN40 / ANSI 300* ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 ** 
ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ

37,1 бар 15,4 бар 100 °C

33,3 бар 13,8 бар 200 °C

30,4 бар 12,1 бар 250 °C

27,6 бар 10,2 бар 300 °C

PMO – Максимальное рабочее давление 32 бар		
TMO – Максимальная рабочая температура 250 °C		
* В соответствии с EN1092–1:2007; 		
** В соответствии с EN1759–1:2004		
Характеристики PN40 и ниже, зависят от типа присоединения. Характеристики для присоединений внутренняя резьба, а 

также сварка встык или внахлест соответствуют PN40.		
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вертикальная установка (V)

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч

ТИП
DN

1 1,5 2 3 4,5 6 7 8 9 10 12 14 16 21

FLT32–4,5 1"–25HC 1250 1450 1700 2010 2400

FLT32–10 1"–25HC 620 790 880 1100 1250 1500 1600 1700 1750 1800

FLT32–14 1"–25HC 435 530 600 610 850 990 1100 1190 1240 1300 1350 1380

FLT32–21 1"–25HC 330 400 440 535 630 720 800 840 900 920 1020 1120 1260 1270

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

резьбовой EN PN 16 / 40 EN PN 16 / 40 * ANSI 150 ANSI 150 * ANSI 300 ANSI 300 *

D
N A B C D E

М
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* Варианты строительных длин.

        

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус GP240GH / 1.0619

2 Крышка GP240GH / 1.0619

3 *Прокладка Метализзированный графит

4 *Седло AISI 410 / 1.4006

5 *Клапан AISI 440C / 1.4125

6 *Рычаг AISI 304 / 1.4301

7 *Поплавок AISI 304 / 1.4301

8 *Термостатический клапан Нерж.сталь (биметалл)

9 Болты Сталь 8.8

10 **Фильтр AISI 304 / 1.4301

*Поставляемые комплектующие; 
** Опции
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ 
FLT32 

(из углеродистой стали DN40–50)

ОПИСАНИЕ
FLT32 конденсатоотводчик со сферическим поплавком и встроенным термостатическим клапаном (для 
отвода воздуха и других неконденсируемых газов). Разработан для систем среднего и высокого давления.
Типовое применение – теплообменное оборудование, 
емкости с паровой рубашкой и другие применения с 
непрерывным отводом конденсата.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится при 
температуре насыщения. Не подвержен влиянию резких 
изменений нагрузок и перепада давления. Удаляет воздух 
(встроенный биметаллический воздухоотводчик).

ОПЦИИ SLR – клапан для выпуска паровых 
пробок.
Встроенный фильтр.

ПРИМЕНЕНИЕ Насыщенный или перегретый пар
ИСПОЛНЕНИЯ FLT32–4,5 , 10 , 14 или 21
ТИПОРАЗМЕРЫ DN11/2" – DN2"; DN40 – DN50
ПРИСОЕДИНЕНИЕ Внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21), 

фланцевое EN 1092–1 PN40 или ANSI 
стандарт.

УСТАНОВКА По умолчанию на горизонтальном 
трубопроводе, направление потока 
слева направо при виде на корпус – 
FLT32 (L-R)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ
FLT32–4,5 4,5 бар
FLT32–10 10 бар
FLT32–14 14 бар
FLT32–21 21 бар

Под заказ возможна поставка
- установка на горизонтальном трубопроводе, направление потока слева направо (R-L)
- установка на вертикальном трубопроводе, направление потока сверху вниз (V)
Внимание: данная конструкция позволяет менять направление только c L-R на R-L.

Маркировка CE  
(PED – Европейская директива 97/23/EC)

PN 40 Category

DN25 – DN1" 1 (Маркировка СE)

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ФЛАНЦЕВЫЙ PN40 / ANSI 300*  ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 ** 
ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ

37,1 бар 15,4 бар 100 °C

33,3 бар 13,8 бар 200 °C

30,4 бар 12,1 бар 250 °C

27,6 бар 10,2 бар 300 °C

PMO – Максимальное рабочее давление 32 бар
TMO – Максимальная рабочая температура 250 °C
* В соответствии с EN1092–1:2007; 
** В соответствии с EN1759–1:2004
Характеристики PN40 и ниже, зависят от типа присоединения. 

Характеристики для присоединений внутренняя резьба, а также сварка встык 
или внахлест соответствуют PN40.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Вертикальная установка (V)

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч

ТИП DN
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар

0,5 1 1,5 2 4,5 7 10 12 14 16 21

FLT32-4,5 40-50 2400 3400 3900 4500 7300

FLT32-10 40-50 1500 2000 2600 3000 4000 5400 6200

FLT32-14 40-50 950 1300 1600 1800 2600 3250 3900 4210 4950

FLT32-21 40-50 950 1300 1600 1800 2600 3250 3900 4210 4950 5000 5600

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

резьбовое EN PN16 / 40 ANSI 150 ANSI 300

DN A B C D E Масса, кг F B Масса, кг F B Масса, кг F B Масса, кг

40-11/2" 210 248 79 208 131 16,9 230 248 20,3 230 248 19,1 230 248 22,1

50-2" 210 248 79 208 131 17,5 230 248 20,7 230 248 20,5 230 248 22,3

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус GP240GH / 1.0619

2 Крышка GP240GH / 1.0619

3 *Прокладка Металлизированный графит

4 *Седло CF8 / 1.4308

5 *Клапан AISI 420 / 1.4021

6 *Рычаг AISI 304 / 1.4301

7 *Поплавок AISI 304 / 1.4301

8 *Термостатический клапан Нерж.сталь (биметалл)

9 Болты Сталь 8.8

*Поставляемые комплектующие (под заказ).
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ  
FLT14I  

(из нержавеющей стали DN1/2"–3/4"; DN15–20)

ОПИСАНИЕ
FLT14I поплавковый конденсатоотводчик (с встроенным 
биметаллическим клапаном для выпуска воздуха и других 
неконденсируемых газов) разработан для конденсата 
низкого и высокого давления и предназначен для 
установки на теплообменном оборудовании, а также для 
дренажа конденсата.
Типовым применением для данного вида 
конденсатоотводчиков является установка на 
теплообменном оборудовании, сушильных цилиндрах, 
паровых рубашках и прочем оборудовании.
Присоединение внутренняя резьба или фланцы, в 
горизонтальном или вертикальном положении.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Постоянный отвод конденсата.
Конденсат отводится при температуре насыщения. 
Не подвержен влиянию резких изменений нагрузки и 
перепада давления.

ОПЦИИ SLR – клапан для выпуска паровых 
пробок

ПРИМЕНЕНИЕ Насыщенный или перегретый пар.
ИСПОЛНЕНИЯ FLT14I-4,5, 10 или 14
ТИПОРАЗМЕРЫ DN 1/2" – DN3/4";  DN15 – DN20
ПРИСОЕДИНЕНИЕ внутр.резьба ISO7/1 Rp (BS21)

фланцы EN 1092–1 PN16 или ANSI
УСТАНОВКА по умолчанию горизонтально –

поток справа налево FLT14I (R-L)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ
FLT14I-4,5 4,5 бар
FLT14I-10 10 бар
FLT14I-14 14 бар

Под заказ возможна поставка
-установка на горизонтальном трубопроводе,
направление потока слева направо (L-R)
-установка на вертикальном трубопроводе,
направление потока сверху вниз (V) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ PN16* ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 ** 
ТЕМПЕРАТУРА

ALLOW. PRES. ALLOW. PRES.

16 бар 16 бар 100 °C

14,5 бар 14,8 бар 150 °C

13,4 бар 13,6 бар 200 °C

12,7 бар 12 бар 250 °C

PMO – Макс.рабочее давление 14 бар		
TMO – Макс. Рабочая температура 198 °C		
* В соотв. с EN1092–1:2007;  
** В соотв. с EN1759–1:2004		
Характеристики PN16 и ниже, зависят от параметров 

присоединений. Для резьбового присоед. PN16.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ В Кг/ч

ТИП DN
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (бар)

0,5 1 1,5 2 3 4,5 6 7 8 9 10 12 14

FLT14I-4,5 15–20 200 280 320 360 400 495

FLT14I-10 15–20 110 140 175 190 230 280 300 330 350 390 405

FLT14I-14 15–20 70 100 120 140 155 190 210 220 225 230 260 280 300

Вертикальная установка (V)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)

РЕЗЬБОВЫЕ EN PN16 ANSI 150

DN A B C D Масса, кг F Масса, кг F Масса, кг

15-1/2" 95 160 23 100 3,5 150 5 150 4,5

20-3/4" 95 160 23 100 3,5 150 5,5 150 4,7

МАТЕРИАЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Корпус CF8M / 1.4408

2 Крышка CF8M / 1.4408

3 *Прокладка Металлизир.графит

4 *Седло AISI 410 / 1.4006

5 *Клапан AISI 440C / 1.4125

6 *Рычаг AISI 304 / 1.4301

7 *Поплавок AISI 304 / 1.4301

8 *Термост.клапан Нерж.ст. (Биметалл)

9 Болт St.Steel A2-70

*Поставляемые комплектующие.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ  
FLT14I  

(из нержавеющей стали DN1"HC – DN25HC)

ОПИСАНИЕ
FLT14I поплавковый конденсатоотводчик (с встроенным 
биметаллическим клапаном для выпуска воздуха и других 
неконденсируемых газов) разработан для конденсата 
низкого и высокого давления и предназначен для установке 
на теплообменном оборудовании, а также для дренажа 
конденсата.
Типовым применением для данного вида 
конденсатоотводчиков является установка на теплообменном 
оборудовании, сушильных цилиндрах, паровых рубашках и 
прочем оборудовании.
Присоединение внутренняя резьба или фланцы, в 
горизонтальном или вертикальном положении.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится при 
температуре насыщения. Не подвержен влиянию резких 
изменений нагрузки и перепада давления.

ОПЦИИ SLR – клапан для выпуска паровых 
пробок, фильтр

ПРИМЕНЕНИЕ насыщенный или перегретый пар
ИСПОЛНЕНИЯ FLT14I-4,5 , 10 или 14
ТИПОРАЗМЕРЫ DN 1"HC – DN25HC
ПРИСОЕДИНЕНИЕ внутр.резьба ISO7/1 Rp (BS21)

фланцы EN 1092–1 PN16 или ANSI
УСТАНОВКА по умолчанию горизонтально –

поток слева направо FLT14I (L-R)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ
FLT14I-4,5 4,5 бар
FLT14I-10 10 бар
FLT14I-14 14 бар

Под заказ возможна поставка
-установка на горизонтальном трубопроводе,
направление потока справа налево (R-L)
-установка на вертикальном трубопроводе,
направление потока сверху вниз (V)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ PN16* ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 ** 
ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ

16 бар 16 бар 100 °C

14,5 бар 14,8 бар 150 °C

13,4 бар 13,6 бар 200 °C

12,7 бар 12 бар 250 °C

PMO – Макс.рабочее давление 14 бар
TMO – Макс. Рабочая температура 198 °C
* В соотв. с EN1092–1:2007;  ** В соотв. с EN1759–1:2004
Характеристики PN16 и ниже, зависят от параметров присоединений. Для резьбового присоед. PN16.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ В Кг/ч

ТИП DN
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (бар)

0,5 1 1,5 2 3 4,5 6 7 8 9 10 12 14

FLT14I-4,5 1"-25HC 900 1250 1450 1700 2010 2400

FLT14I-10 1"-25HC 450 620 790 880 1100 1250 1500 1600 1700 1750 1800

FLT14I-14 1"-25HC 340 435 530 600 610 850 990 1100 1190 1240 1300 1350 1380

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

РЕЗЬБОВОЕ EN PN16 ANSI 150

DN A B C D E
Масса, 

кг
F G

Масса, 
кг

F G
Масса, 

кг

25-1" 120 195 80 190 110 9 160 248 11,3 160 248 10,9

МАТЕРИАЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Кораус CF8M / 1.4408

2 Крышка CF8M / 1.4408

3 *Прокладка Металлизир.графит

4 *Седло AISI 410 / 1.4006

5 *Клапан AISI 440C / 1.4125

6 *Рычаг AISI 304 / 1.4301

7 *Поплавок AISI 304 / 1.4301

8 *Термост.клапан Нерж.ст. (Биметалл)

9 Болт Нерж.сталь A2-70

*Поставляемые комплектующие.

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вертикальная установка (V)
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ  
FLT14I  

(из нержавеющей стали DN40–50)

ОПИСАНИЕ
FLT14I поплавковый конденсатоотводчик (с встроенным 
биметаллическим клапаном для выпуска воздуха 
и других неконденсируемых газов) разработан 
для конденсата низкого и высокого давления и 
предназначен для установке на теплообменном 
оборудовании, а также для дренажа конденсата.
Типовым применением для данного вида 
конденсатоотводчиков является установка на 
теплообменном оборудовании, сушильных цилиндрах, 
паровых рубашках и прочем оборудовании.
Присоединение внутренняя резьба или фланцы, в 
горизонтальном или вертикальном положении.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится при 
температуре насыщения. Не подвержен влиянию резких 
изменений нагрузки и перепада давления.

ОПЦИИ SLR – клапан для выпуска паровых 
пробок

ПРИСОЕДИНЕНИЕ насыщенный или перегретый пар
УСТАНОВКА FLT14I-4,5 , 10 или 14
ПРИМЕНЕНИЕ DN11/2" – DN2";  DN40 – DN50
ИСПОЛНЕНИЯ внутр.резьба ISO7/1 Rp (BS21)

фланцы EN 1092–1 PN16 или ANSI
ТИПОРАЗМЕРЫ по умолчанию горизонтально –

поток справа налево FLT14I (R-L)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ
FLT14I-4,5 4,5 бар
FLT14I-10 10 бар
FLT14I-14 14 бар

Под заказ возможна поставка
-установка на горизонтальном трубопроводе, направление потока слева направо (L-R)
-установка на вертикальном трубопроводе, направление потока сверху вниз (V)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЕВЫЙ PN16* ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 ** 
ТЕМПЕРАТУРА

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ

16 бар 16 бар 100 °C

14,5 бар 14,8 бар 150 °C

13,4 бар 13,6 бар 200 °C

12,7 бар 12 бар 250 °C

PMO – Макс.рабочее давление 14 бар
TMO – Макс. Рабочая температура 198 °C
* В соотв. с EN1092–1:2007;  ** В соотв. с EN1759–1:2004
Характеристики PN16 и ниже, зависят от параметров присоединений. Для резьбового присоед. PN16.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вертикальная установка (V)

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ В Кг/ч 

ТИП DN
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (бар)

0,5 1 1,5 2 4,5 7 10 12 14

FLT14I-4,5 40-50 2400 3400 3900 4500 7300

FLT14I-10 40-50 1500 2000 2600 3000 4000 5400 6200

FLT14I-14 40-50 950 1300 1600 1800 2600 3250 3900 4210 4950

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

Резьбовой EN PN16 ANSI 150

DN A B C D E Масса, кг F B Масса, кг F B Масса, кг

40–11/2" 210 248 79 208 131 16,9 230 248 20,3 230 248 19,1

50–2" 210 248 79 208 131 17,5 230 248 20,7 230 248 20,5

МАТЕРИАЛЫ

. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус CF8M / 1.4408

2 Крышка CF8M / 1.4408

3 *Прокладка Металлизир.графит.

4 *Седло CF8 / 1.4308

5 *Клапан AISI 420 / 1.4021

6 *Рычаг AISI 304 / 1.4301

7 *Поплавок AISI 304 / 1.4301

8
*Термостатич. 

клапан
Нерж.сталь (биметалл)

9 Болт Нерж.сталь  A2-70

*Поставляемые комплектующие.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ПОПЛАВКОВЫЕ  
С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ВЫПУСКА ПАРОВЫХ ПРОБОК SLR (опция)  

FLT 16 – FLT17 – FLT32

 

FLT16 DN15-20

FLT17LC-FLT4I  DN15-20

FLT17-FLT32-FLT4I  DN15-25
FLT17-FLT32-FLT14I DN25HC

ОПИСАНИЕ
При установке конденсатоотводчиков в системах 
отвода конденсата из сушильных цилиндров, а также 
после протяженных конденсатных трубопроводов, 
возможно возникновение ситуаций, когда перед 
конденсатоотводчиком образуются паровые 
пробки, препятствующие удалению конденсата. 
Конденсатоотводчики с устройством для регулируемого 
выпуска паровых пробок SLR (англ. Steam Lock Release) 
позволяют вручную осуществить настройку таким 
образом, чтобы количество пропускаемого пара 
позволило системе работать, но вместе с тем из-за 
больших потерь пара не пропал экономический эффект 
от установки конденсатоотводчика. 
Все поплавковые конденсатоотводчики ADCA по 
запросу могут быть оснащены устройством SLR вместо 
встроенного биметаллического воздухоотводчика, а 
некоторые модели могут поставляться как с SLR, так и со 
встроенными воздухоотводчиками.
Конденсатоотводчики тип FLT 16 DN15-DN20 могут 
поставляться либо с воздухоотводчиками, либо с 
SLR устройством. Типы FLT17, FLT32 и FLT14I могут 
поставляться с воздухоотводчиками, с SLR или с обоими 
устройствами. Также в конденсатоотводчики FLT17 
DN15–25 может быть установлен фильтр.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ  
FLT22S – из углеродистой стали / FLT22SS – из нержавеющей стали

ОПИСАНИЕ
FLT22 поплавковый конденсатоотводчик (с встроенным биметаллическим клапаном для выпуска воздуха и 
других неконденсируемых газов) разработан для конденсата низкого и высокого давления и предназначен 
для установке на теплообменном 
оборудовании, а также для дренажа 
конденсата.
Типовым применением для данного вида 
конденсатоотводчиков является установка 
на теплообменном оборудовании, 
сушильных цилиндрах, паровых рубашках и 
прочем оборудовании.
Присоединение внутренняя резьба 
или фланцы, в горизонтальном или 
вертикальном положении.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится при температуре 
насыщения. Не подвержен влиянию резких изменений нагрузки и 
перепада давления.

ПРИМЕНЕНИЕ Насыщенный и перегретый пар
ИСПОЛНЕНИЯ FLT 22S – Углеродистая сталь

FLT22SS – Нержавеющая сталь
ТИПОРАЗМЕРЫ DN 11/2"–2"; DN 40 – DN 50

Внутренняя резьба
Фланцы по EN1092–1 PN40 или ANSI

ПРИСОЕДИНЕНИЕ По умолчанию на горизонтальном 
трубопроводе справа налево (R-L).

УСТАНОВКА Под заказ возможна поставка: направление 
слева направо (L-R) или вертикально 
сверху вниз (V).

МАКС. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ
FLT22S-4,5 4,5 бар
FLT22S-10 10 бар
FLT22S-14 14 бар
FLT22S-21 21 бар

Примечание: те же параметры для типа FLT22SS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLT22S FLT22SS 

ТЕМПЕРАТУРАФланцы PN 25 / ANSI 300 * Фланцы ANSI 150 ** Фланцы PN 25 / ANSI 300 * Фланцы ANSI 150 ** 

ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ

23,2 бар 15,4 бар 21,5 бар 15,7 бар 100 °C

20,8 бар 13,8 бар 17,5 бар 13,2 бар 200 °C

19 бар 12,1 бар 16,3 бар 12 бар 250 °C

17,2 бар 10,2 бар 15,1 бар 10,2 бар 300 °C

PMO – Макс.рабочее давление 21 бар; TMO – Макс. Рабочая температура 250 °C
* В соотв. с EN1092–1:2007; ** В соотв. с EN1759–1:2004
Параметры PN25 или ниже, в зав-ти от типа присоединения. Резьбовое присоединение PN25.

МАРКИРОВКА CE

PN 25 Категория

DN40 - DN50 1 (Марк.CE)
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Расход, (кг/ч)

ТИП DN
Перепад давления, (бар)

0,5 0,7 1 1,5 2 4,5 7 10 12 14 16 21

FLT22S-4,5 40-11/2" 2400 2800 3400 3900 4500 7300

FLT22S-10 40-11/2" 1500 1750 2000 2600 3000 4000 5400 6200

FLT22S-14 40-11/2" 950 1100 1300 1600 1800 2600 3250 3900 4210 4950

FLT22S-21 40-11/2" 950 1100 1300 1600 1800 2600 3250 3900 4210 4950 5000 5600

FLT22S-4,5 50-2" 7550 9050 11000 14000 15500 22500

FLT22S-10 50-2" 3900 4450 5000 6100 7100 10000 13750 16000

FLT22S-14 50-2" 1900 2300 2700 3100 3600 5000 6900 8100 9000 9800

FLT22S-21 50-2" 1900 2300 2700 3100 3600 5000 6900 8100 9000 9800 10000 12050

ТИПОРАЗМЕРЫ (мм)

Резьба (р/р) Фланцы (ф/ф) EN 1092–1 Фланцы ANSI B16.5 Cl.150 lbs Фланцы B16.5 Cl.300 lbs

DN A B C Масса, кг D E F Масса, кг D E F Масса, кг D E F Масса, кг

40–11/2" 290 310 110 41 355 320 320 43 355 320 320 47 355 320 320 50

50–2" 290 310 110 42 355 360 320 45 355 390 350 50 355 403 365 52
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МАТЕРИАЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
МАТЕРИАЛ МАТЕРИАЛ

FLT22S FLT22SS

1 Корпус
P250GH / 1.0460;  P235GH / 1.0305;  

S355J2G3 / 1.0570;  S235JRG2/1.0038
AISI316 / 1.4401;  AISI304 / 1.4301

2 Крышка
P235GH / 1.0305;  P265GH / 1.0425;  

S355J2G3 / 1.0570
AISI316 / 1.4401;  AISI304 / 1.4301

3 *Прокладка Графит Графит

4 *Седло CF8 / 1.4308 CF8 / 1.4308

5 *Диск AISI420 / 1.4021 AISI420 / 1.4021

6 *Рычаг AISI304 / 1.4301 AISI304 / 1.4301

7 *Поплавок AISI304 / 1.4301 AISI304 / 1.4301

8
*Воздушный 

клапан
Нерж.сталь (Биметалл) Нерж.Сталь (Биметалл)

9 Болт Сталь 8.8 Нерж.сталь A2–70

*Поставляемые комплектующие.


