
Регулирующая
арматура



2

www.asteama.ru
ООО ”Астима”, 127322, Москва, Огородный проезд, д. 20а

e-mail: info@a-stm.ru  тел.: (495) 787 42 84

Верстка каталогов: http://verstki.net/verstka-kataloga/

СОДЕРЖАНИЕ

I Регулирующие клапаны с пневмо-  
и электроприводами

Подбор регулирующих клапанов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Клапан регулирующий V16G, DN15–200, PN16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Клапан регулирующий V25, DN15–150, PN16/40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Привод пневматический линейный PA 205 – PA 435  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Привод пневматический линейный PA 45  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Привод электрический линейный тип EL: EL12,  
EL20, EL45, EL80, EL120, EL250 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Клапан регулирующий 3-х ходовой PV253G DN15–150 PN16/25  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Маркировка клапанов RTK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Клапан регулирующий 2-ух ходовой с электроприводом серии  
MV и с пневмоприводом серии PVDN15–400 PN16–160  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Клапан регулирующий 3-х ходовой с электроприводом серии  
MV и с пневмоприводом серии PV DN15–400 PN16–160  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Пневмоприводы RTK серии ST 6115, ST 6135, ST 6160  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Пневмоприводы RTK серииST 6175  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Электроприводы RTK серии ST 5112  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Электроприводы RTK серии ST 5113  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Электроприводы RTK серии ST 5114  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Электроприводы RTK серии ST 5116  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

РОУ – клапан редукционно-охладительный .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

II Редукционные клапаны /  
регуляторы давления после себя

Клапан редукционный тип 681, из красной латуни, проходной, резьбовой, 
1/2"–2", Pвх 30 бар, Рвых 0,5–15 бар, -10 – +130 °C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Клапан редукционный тип 682, из красной латуни, проходной, фланцевый, 
DN20–80, Pвх 30 бар, Рвых 0,5–15 бар, -10 – +130 °C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

Клапан редукционный тип 683, из красной латуни, проходной, резьбовой, 
3/8"–11/4", Pвх 50 бар, Рвых 1,5–10 бар, -10 – +95 °C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Клапан редукционный тип 481, из нержавеющей стали, резьбовой,  
1/2"–2", Pвх 30 бар, Рвых 0,5–15 бар, -10 – +130 °C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Клапан редукционный тип 482, из нержавеющей стали, фланцевый,  
DN20–80, Pвх 30 бар, Рвых 0,5–15 бар, -10 – +130 °C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Клапан редукционный PRV25/2S (PRW25/2S), 1/2"–1", DN15–25, PN25  .  .  .  . 92

Клапан редукционный PRV25I (PRW25I), 1/2"–1", DN15–25, PN25  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Клапан редукционный RP45, DN15–100, PN16/40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

Клапан редукционный PRV47 (PRV47I), DN15–80, PN40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

Клапан редукционный Р7, 1/4"–3/8",PN40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114

Клапан редукционный PRV300SS, 1/2"–2", DN15–50,PN16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116

Клапан редукционный PRV30SS,1/2"–2", DN15–50, PN63 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

Клапан редукционный PRV31SS, 1/2"–2", DN15–50, PN63  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121

Клапан редукционный PRV41SS, 1/4"-1/2", DN15, PN320  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124

III Перепускные клапаны /  
регуляторы давления до себя

Клапан перепускной тип 630, из красной латуни, проходной, резьбовой, 
1/2"–2", Рнастр . 0,5–10 бар, -10 – +130 °C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126

Клапан перепускной тип 631, из красной латуни, проходной, фланцевый, 
DN20–80, Рнастр . 0,5–10 бар, -10 – +130 °C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130

Клапан перепускной тип 430, из нержавеющей стали, проходной (in-line), 
резьбовой, 1/2"–2", Рнастр . 0,5–10 бар, -10 – +130 °C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134

Клапан перепускной тип 431, из нержавеющей стали, проходной (in-line), 
фланцевый, DN20–80, Рнастр . 0,5–10 бар, -10 – +130 °C  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138

Клапан перепускной тип 617, из красной латуни, угловой,  
3/8"–2", Рнастр . 0,5–20 бар, -60 – +225 °C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142

Клапан перепускной тип 417, из нержавеющей стали, угловой, резьбовой, 
3/8"–2", Pнастр . 0,5–20 бар, -60 – +225 °C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148

Клапан перепускной PS45, DN15–100, PN16/40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154

Клапан перепускной PS47, DN15–50, PN40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158

Клапан перепускной PS7, 1/4"–3/8", PN40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163

Клапан перепускной PS15SS, 1/4"–1/2", DN15, PN63  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165

Клапан перепускной PS31SS, 1/2"–2", DN15–50, PN63  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167

IV Клапаны для продувки котлов

Клапан периодической продувки VPA26S, DN20–50, PN25/40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169

Клапан продувки VPC, DN15–40, PN40  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172

V Воздухоотводчики

Воздухоотводчик автоматический AE16SS, PN16, DN1/2"–3/4"  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175

Воздухоотводчик автоматический AE30SS, PN30, DN1/2"–3/4"  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176

Воздухоотводчик автоматический AE32, PN40, DN25 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177

VI Клапаны поплавковые

Клапан поплавковый резьбовой тип 100 AISI 304 
PN16 dP-10 бар DN3/8"–1-1/4" .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179

Клапан поплавковый резьбовой тип 200 AISI 316 
PN16 dP-10 бар DN3/8"–3"  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180

Клапан поплавковый фланцевый тип 200B AISI 316  
PN16 dP-10 бар DN15–100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181



3

www.asteama.ru
ООО ”Астима”, 127322, Москва, Огородный проезд, д. 20а

e-mail: info@a-stm.ru  тел.: (495) 787 42 84

Верстка каталогов: http://verstki.net/verstka-kataloga/

Р
Е

ГУ
Л

И
Р

У
Ю

Щ
И

Е
 К

Л
А

П
А

Н
Ы

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ 
ПОДБОР ТИПОРАЗМЕРА
Подбор типоразмера клапана основан на расчете коэффициента пропускной способности Kv. Коэффициент 
Kv представляет собой объемный расход воды (м3/ч) при 15 °C проходящий через клапан при перепаде 
давления равном 1 бар. Ниже приведены формулы позволяющие рассчитать коэффициент Kv в 
зависимости от рабочей среды и условий эксплуатации.
Пропускная способность клапана Kvs (определенная по техническому описанию в зависимости от 
типоразмера клапана и диаметра седла), должна быть на 20–30% больше рассчитанного Kv. данный 
коэффициент запаса гарантирует нормальную работу клапана на максимальных нагрузках, компенсирует 
неучтенные потери в присоединениях клапана, а также исключает использование клапана с завышенным 
типоразмером. 

Расчетные формулы Kv

Перепад давления
Рабочая среда

Жидкости Насыщенный водяной пар Газы

a) P
P

2
1

2
>  Dp

P< 1

2

Kv Q
d

Dp
=

×
1

1

1000

Kv
Q

Dp P
=

×
2

22 4 2,
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Q d T

Dp P
= ×
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b) P
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Q
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d T=

×
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2

Примечание: для перегретого пара и других сред консультируйтесь с представителем Valsteam ADCA Engineering в 
Вашем регионе.

a) Докритический перепад давления: абсолютное давление за клапаном не меньше 50% абсолютного давления перед 
клапаном.

b) Суперкритический перепад давления: абсолютное давление за клапаном меньше или равно 50% абсолютного 
давления перед клапаном.

Kv Коэффициент пропускной способности m3/h

P1 Абсолютное давление перед клапаном bar

P2 Абсолютное давление за клапаном bar

Dp Перепад давления bar

Q1 Расход, жидкость m3/h

Q2 Расход, пар Kgs/h

Q3 Расход, газы N.m3/h (0 °C – 1013 mbar)

d1 Удельный вес, жидкости Kg/m3

d2 Удельный вес, газы Kg/m3

T Абсолютная температура (T=273 + t °C) °K

t Температура по Цельсию °C

Рекомендуемые скорости сред в трубопроводах на входе в клапан:
Жидкости: 2,5 м/сек; Газы: 20 м/сек; Насыщенный пар: 25 м/сек; Перегретый пар: 50 м/сек.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Коэффициент Kvs, м3/ч, ADCATROL V25, V40 – ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ, ЗАПОРНЫЙ ПЛУНЖЕР

Седло, 
мм

ХОД 
ШТОКА, 

мм

ТИПОРАЗМЕР КЛАПАНА

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

4

20

0,1 — — — — — — — — — — —

4 0,25 — — — — — — — — — — —

4 0,5 — — — — — — — — — — —

8 1 — — — — — — — — — — —

8 1,7 1,7 — — — — — — — — — —

12 2,1 2,5 3 — — — — — — — — —

12 2,7 3,7 4 4,3 — — — — — — — —

15 3,8 4,7 5,8 6,1 6,8 — — — — — — —

20 5,1 6,3 7,8 9,3 10,2 — — — — — —

25 9,4 11,7 14,6 17,5 18,7 — — — — —

32 — — 15,4 19,2 24 28 30,5 — — — —

40 — — — — 22,2 27.7 34,6 40,8 44,7 — — —

50 — — — — 40,1 49 61 68 74,1 — —

65

30

— — — — — — 63,4 79,2 91 109,3 119 —

80 — — — — — — — 89,7 112,1 139,8 166 182

100 — — — — — — — — 136,7 170,8 212,5 243

125
40 / 50

— — — — — — — — — 230,6 288,2 359,4

150 — — — — — — — — — — 316,1 396

200 50 / 80 — — — — — — — — — — — 590

Коэффициент Kvs, м3/ч, ADCATROL V25, V40 – ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПЛУНЖЕР

Седло, 
мм

ХОД 
ШТОКА, 

мм

ТИПОРАЗМЕР КЛАПАНА

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

15

25

2,55 2,65 2,65 2,65 2,65 — — — — — — —

20 — 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 — — — — — —

25 — — 7,1 7,5 7,5 7,5 7,5 — — — — —

32

30

— — — 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 — — — —

40 — — — — 18 18 18 19 19 — — —

50 — — — — — 28 30 30 30 30 — —

65 40 — — — — — — 48 50 50 50 50 —

80
50

— — — — — — — 74 75 75 76 76

100 — — — — — — — — 115 121 121 121

125 60 — — — — — — — — — 180 189 189

150
80

— — — — — — — — — — 260 270

200 — — — — — — — — — — — 402

Коэффициент Kvs, м3/ч, ADCATROL V25, V40 – ПЕРФОРИРОВАННЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫ ПЛУНЖЕР

Седло, 
мм

ХОД 
ШТОКА, 

мм

ТИПОРАЗМЕР КЛАПАНА

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

80
50

— — — — — — — — 75 — — —

100 — — — — — — — — — 121 — —

125 60 — — — — — — — — — 189 —

150 80 — — — — — — — — — — — 270
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ  
V16G DN15–200 PN16 

ОПИСАНИЕ
V16G – односедельный, двухходовой прямоходный 
регулирующий клапан. Клапан специально спроектирован 
для точной регулировки любых технологических процессов. 
Широкий круг применений позволяет использовать для 
большинства технологических сред, таких как холодная 
и перегретая вода, водяной пар, воздух и другие не 
агрессивные жидкости и газы.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Односедельный, двухходовой, нормально закрытый или 
нормально открытый клапан. Переустановка привода не 
требует демонтажа клапана с трубопровода.
Мягкое уплотнение по седлу устанавливается стандартно. 

ОПЦИИ: Сбалансированное седло (DN125-DN200)
указатель положения 4–20 мA
позиционер 4–20мА
ручной дублер
исполнение из нержавеющей стали

РАБОЧАЯ СРЕДА: насыщенный или перегретый пар
горячая или перегретая вода
другие неагрессивные среды

ИСПОЛНЕНИЯ: V16G-односедельный, несбалансированный.
V16G2-односедельный, сбалансированный по давлению

ТИПОРАЗМЕРЫ: DN15 – DN200
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: фланцевый по EN 1092–2 PN16
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПОДБОРУ

не следует подбирать типоразмер
клапана по диаметру
трубопровода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Давление условное: PN16
16 бар при 120 °C 
14 бар при 200 °C 
мин. рабочая темп-ра: -10 °C

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖ. 
СРЕДЫ

-20 °C ...+70 °C

РАБОЧАЯ ЕМПЕРАТУРА: от -5 °C до +220 °C (стандарт)
УПЛОТНЕНИЕ ПО 
ШТОКУ:

PTFE/GR V-кольца – 220 °C (стандартная крышка)
графит – 400 °C (стандарт для DN125–200)

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ТИП ПЛУНЖЕРА:

EQP – равнопроцентная
PT – запорный клапан
профильный

ХОД ШТОКА, мм

ТИПОРАЗМЕР

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

20 20 20 20 20 20 30 30 30 40 40/50 50

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Kvs, м3/ч

ТИПОРАЗМЕР

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

3,8 5,1 9,4 15,4 22,2 40,1 63,4 89,7 136,7 230,6 316,1 555,3
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

МАРКИРОВКА КЛАПАНА V .16 G .X.

Тип привода (1)

привод пневматический P
привод электрический E

Группа

клапан седельчатый, двухходовой, примоходный V

Исполнение клапана

PN16, корпус - GJS-400-18-LT, шток - нерж. сталь .16 G
PN16, корпус - CF8M body, шток - нерж. Сталь .16 I

Уплотнение по штоку

уплотнение -PTFE/GR-V-кольца / стандартная крышка 1
уплотнение -Virgin PTFE V-кольца / стандартная крышка 2
уплотнение - графит / стандартная крышка 3

Тип плунжера

EQP (равнопроцентный) - мягкое седло (PTFE-GR) 1

Присоединение

Фланцевое EN1092-2 PN16 L

Типоразмер

DN15 15
DN20 20

…

Привод (1)
Доп. информация (3) E

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ – клапан

DN A (mm) B (mm) C (mm) МАССА, кг

15 130 48 80 3

20 150 53 80 3,7

25 160 58 85 4,4

32 180 70 90 6,8

40 200 75 105 9,5

50 230 83 105 11,7

65 290 93 165 18,5

80 310 100 175 20,3

100 350 110 190 30

125 400 125 240 -

150 480 142 290 -

200 600 170 315 -

ПРИМЕР ЗАКАЗА:
клапан V16G равнопроцентная хар-ка(EQP), мягкое 
седло PTFE/GR, DN50 с установленным приводом 
обратного действия, 0,4-1,2бар, 340A угл сталь.

КОД: PV.16G.11L50.5R18

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1)- необходимо указать тип привода.
(2)- не указывается при стандарте
(3)- при использовании нестандартного клапана

ADCATROL регулирующий клапан полностью 
идентифицируется по серийному номеру на 
табличке на штанге привода. Запасные части 
заказываются только по указанному коду.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 корпус GJS-400-18-LT / 0.7043

2 крышка CF8 / 1.4308

3 седл. уплотнение PTFE/GR

4 уплотнение по штоку PTFE/GR
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ  
V25 DN15–150 PN16/40

ОПИСАНИЕ
V25 – односедельный, двухходовой прямоходный 
регулирующий клапан. Клапан V25 специально 
спроектирован для точной регулировки любых 
технологических процессов. Широкий круг 
применений позволяет использовать для большинства 
технологических сред, таких как холодная и перегретая 
вода, водяной пар, воздух и другие не агрессивные 
жидкости и газы.
Поставляется в сборе с электроприводом тип EL или 
пневмоприводом тип PA.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Односедельный, двухходовой, нормально закрытый или 
нормально открытый клапан. Переустановка привода не 
требует демонтажа клапана с трубопровода.
Уплотнение по седлу металл по металлу, если не 
оговорено другое.

ОПЦИИ: указатель положения 4–20 мA
позиционер 4–20мА
ручной дублер
исполнение из нерж стали
мягкое или стеллитовое седло

РАБОЧАЯ СРЕДА: насыщенный или перегретый 
пар, горячая или перегретая 
вода, другие неагрессивные 
среды

ИСПОЛНЕНИЯ: PV25G,PV25S, PV25I 
ДАВЛЕНИЕ: PN16 / PN40
ТИПОРАЗМЕРЫ: DN15 – DN150
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Фланцевое EN1092–1/-2 

PN16 – PN40
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПОДБОРУ

не следует подбирать 
типоразмер клапана по 
диаметру трубопровода.
расчет должен производиться 
в соответсвии с актуальными 
расходом, давлением и 
падением давления среды на 
клапане.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

V25G – PN16 * V25I – PN16 * V25S – PN40 * V25I – PN40 * 

ДАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА ДАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА ДАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА ДАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА

16 бар -10/50 °C 16 бар -10/50 °C 40 бар -10 /50° C 40 бар -10 /50° C

13,3 бар 200 °C 13,4 бар 200 °C 33,3 бар 200 °C 33,7 бар 200 °C

12,1 бар 250 °C 12,7 бар 250 °C 27,6 бар 300 °C 29,7 бар 300 °C

11 бар 300 °C 11,8 бар 300 °C 25,7 бар 350 °C 28,5 бар 350 °C

10,2 350 °C 11,4 бар 350 °C 23,8 бар 400 °C 27,4 бар 400 °C 

ВНИМАНИЕ: максимальная температура ограничена уплотнением по штоку. При применении мягкого уплотнения 
седла макс. температура 200 °C

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖ. СРЕДЫ:

-20 °C ...+70 °C

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА:

стандарт -5 °C to +220 °C
оребренная крышка >220 °C

УПЛОТНЕНИЕ PTFE/GR V-кольца – 220 °C
ПО ШТОКУ: (стандартная крышка) 

графит – 400 °C
(оребренная крышка) 
сильфон

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

EQP – равнопроцентная
PL – линейная
PT – запорный клапан

ТИП ПЛУНЖЕРА: профильный V-порт 
перфорированный 
(малошумный, 
антикавитационный)  – 
редуцированный Kv
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Kv, м3/ч

ТИПОРАЗМЕР

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

параболический 3,8 5,1 9,4 15,4 22,2 40,1 63,4 89,7 136,7 * *

V-порт EQP/PL * * * * * * * * * 230,6 316,1

перфорированный PL * * * * * * * * * 180 260

перфорированный EQP * * * * * * * * * 180 260

* - данные предоставляются по запросу

ХОД ШТОКА, мм

ТИПОРАЗМЕР

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

20 20 20 20 20 20 30 30 30 40 40/50

Для перфорированного и запорного плунжера ход штока может отличаться. За консультацией обращайтесь  
в представительство Valseam ADCA Ingineering в вашем регионе.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЕРЫ

DN
A 

(мм)
B 

(мм)

C (мм)

КРЫШКА

СТАНДАРТ ОРЕБРЕННАЯ УДЛИННЕНАЯ
ПОД 

СИЛЬФОН

15 130 48 85 150 150 290

20 150 53 85 150 150 290

25 160 58 90 170 170 295

32 180 70 110 190 190 280

40 200 75 115 195 195 285

50 230 83 125 215 215 285

65 290 93 175 275 275 392

80 310 100 175 275 275 392

100 350 118 190 310 310 400

125 400 135 183 - 580 -

150 480 150 200 - 595 -

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ V25G – V25S V25I

1 корпус
A216WCB/1.0619; 
GP240GH / 1.0619

CF8M / 
1.4408

2 крышка DN15-DN100 CF8 / 1.4308 CF8 / 1.4308

2 крышка DN125-DN150
A216WCB/1.0619; 
GP240GH/1.0619

-

3 *плунжер DN 15-DN100
PTFE/GR;   

нерж сталь
PTFE/GR;  

нерж сталь

3 *плунжер DN 125-DN150 нерж сталь CF8/1.4308 -

4 *уплотнение по штоку PTFE/GR PTFE/GR

*Поставляемый ремнабор (под заказ)

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛУНЖЕРА

заниженный 
Kv PL

Параболический 
равнопроцентный, 
линейный EQP – PL

V – ПОРТ 
равнопроцентный 

EQP

V – ПОРТ 
линейный 

PL

Перфорированный 
равнопроцентный EQP

Перфорированный 
линейный PL

V-ПОРТ/ПЕРФОРИРОВАННЫЙ – возможно сбалансированное по давлению исполнение.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА

заниженный 
Kv PL

Профильный 
равнопроцентный, 
линейный EQP – PL

V – ПОРТ 
равнопроцентный 

EQP

V – ПОРТ 
линейный PL

Перфорированный 
равнопроцентный EQP

Перфорированный 
линейный PL

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ V25

МАРКИРОВКА КЛАПАНА V .25 G .X.

Тип привода (1)

привод пневматический P

привод электрический E

Группа

клапан седельчатый, двухходовой, примоходный V

Исполнение клапана

корпус ASTM A216 WCB,  шток - нерж сталь .25 G

корпус ASTM A216 WCB,  шток - нерж сталь .25 S

корпус нерж сталь CF8M,  шток - нерж сталь .25 I

Уплотнение по штоку

уплотнение -PTFE/GR-V-кольца / стандартная крышка 1

уплотнение -Virgin PTFE V-кольца / стандартная крышка 2

уплотнение - графит / стандартная крышка 3

уплотнение - графит / оребренная крышка 4

сильфон 8

Тип плунжера

EQP (равнопроцентный) - мягкое седло (PTFE-GR) 1

EQP (равнопроцентный) - седло мет. по металлу AISI316/1.4401 3

EQP (равнопроцентный) - седло мет. по металлу стеллит 4

PL (линейный) - мягкое седло (PTFE/GR) 6

PL (линейный) - седло мет. по металлу AISI316 / 1.4401 7

PT (запорный) - мягкое седло (PTFE-GR) 9

PT (запорный) - седло мет. по металлу AISI316 / 1.4401 10

Присоединение

Фланцевое EN1092-2 PN16 L

Фланцевое EN1092-1 PN40 N

Типоразмер

DN15 15

DN20 20

…

Привод (1)

Доп. информация (3) E

клапан V25G равнопроцентная хар-ка(EQP), 
мягкое седло PTFE/GR, DN50с установленным
приводом обратного действия, 0,4-1,2бар, 340A угл сталь.
КОД: PV.25G.11L50.5R18

ПРИМЕЧАНИЯ
(1)- необходимо указать тип привода.
(2)- не указывается при стандарте
(3)- при использовании нестандартного клапана
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИВОД ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ  
PA205 – PA435

ОПИСАНИЕ
Пневматический линейный привод серии PA предназначен для управления 
регулирующими и запорными седельчатыми клапанами.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Приводы прямого и обратного действия для установки на клапана с 
максимальным ходом штока 45 мм. Питание привода осуществляется 
сжатым воздухом, азотом или химически очищенной водой.

ОПЦИИ: - электропневматический позиционер
- пневматический позиционер
- указатель положения 4–20 мA
- фильтр-регулятор ручной
- дублер
- концевые выключатели
- исполнение из нержавеющей стали 

ПРИМЕНЕНИЕ: Установка на клапана Adcatrol серии V.
ПНЕВМОПИТАНИЕ: Максимально – 3,5 бар
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: DN ¼
ИСПОЛНЕНИЯ: PA205, PA280, PA340, PA435
ТЕМПЕРАТУРА ОКР. 
СРЕДЫ:

-20 °C…80 °C

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус (углер. сталь) S235JRG2 / 1.0038

Корпус (нерж. сталь) AISI 304 / 1.4301

2 Корпус (углер. сталь) S235JRG2 / 1.0038

Корпус (нерж. сталь) AISI 304 / 1.4301

3 * мембрана NBR 70

4 тарелка мембраны S235JRG2 / 1.0038

5 пружина сталь пружинная

6 * уплотнение NBR 

7 направляющая Нейлон

8 шток AISI316 / 1.4401

9 штанга (углер. сталь) C45E / 1.1191

9 штанга (нерж. сталь) AISI 304 / 1.4301

* поставляемый ремнабор (под заказ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

ПРИВОД

PA205 PA280 PA340A PA340B PA435A PA435B

∅A 210 275 335 335 430 430

B 235 245 265 265 295 315

C 92 92 82 92 72 82

∅D 40 40 40 45 40 45

M M10 M10 M10 M10 M10 M10

∅G 250 250 350 350 350 350

F 100 100 110 110 120 140

ХОД (мм) 20 20 20 30 40 45

МАССА, (кг) 6 10 15 15 25 27
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар 
 – привод обратного действия (пневмосигнал открывает), направление потока – под седло

Тип 
привода

Управляющий 
сигнал

Типоразмер

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

PA-205

0,2 ÷ 1 бар 6 6 5 — — — — — — — — —

0,4 ÷ 1,2 бар 10 10 7 — — — — — — — — —

0,4 ÷ 2 бар 12 12 9 — — — — — — — — —

PA-280

0,2 ÷ 1 бар 28 26 16 8 6 3,5 — — — — — —

0,4 ÷ 1,2 бар 40 38 20 12 10 5 — — — — — —

0,4 ÷ 2 бар 50 45 25 16 12 6,5 — — — — — —

PA-340A

0,2 ÷ 1 бар 60 60 50 20 12 10 — — — — — —

0,4 ÷ 1,2 бар 80 80 60 30 16 13 — — — — — —

0,4 ÷ 2 бар 100 100 80 40 20 18 — — — — — —

PA-340B

0,2 ÷ 1 бар — — — — — — 4 2,5 1 — — —

0,4 ÷ 1,2 бар — — — — — — 5 3,5 1,5 — — —

0,4 ÷ 2 бар — — — — — — 6 4 2 — — —

PA435A

0,2 ÷ 1 бар — — — — 40 25 — — — * * *

0,4 ÷ 1,2 бар — — — — 48 30 — — — * * *

0,4 ÷ 2 бар — — — — 55 45 — — — * * *

PA435B

0,2 ÷ 1 бар — — — — — — 6 5 3 * * *

0,4 ÷ 1,2 бар — — — — — — 8 7 5 * * *

0,4 ÷ 2 бар — — — — — — 10 8 6 * * *

0,4 ÷ 2,5 бар — — — — — — 16 15 12 * * *

* для типоразмеров DN125 и более обращайтесь в Компанию Астима или к дистрибьютору в вашем регионе.
Перепад давления действителен для полностью закрытого клапана. Может изменяться в зависимости от управляющего 

сигнала, поступающего из электро-пневматического преобразователя. Минимально допустимый управляющий сигнал – 
0,2 бар. 

Перепад давления указанный для сигнала 0,4–2 бар также действителен для запорного клапана при давлении 
пневмосигнала 2,5 бар.

Возможны специальные исполнения возвратных пружин. 

МАКС. ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар 
 – привод примого действия (пневмосигнал закрывает), направление потока – под седло

ТИП 
ПРИВОДА

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СИГНАЛ

SIZES

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

PA-205 0,2 ÷ 1 бар 16 16 12 5 — — — — — — — —

0,4 ÷ 2 бар 25 24 16 7,5 — — — — — — — —

PA-280 0,2 ÷ 1 бар — — 19 10 8 4 — — — — — —

0,4 ÷ 2 бар — — 25 20 16 7 — — — — — —

PA-340A 0,2 ÷ 1 бар — — — 17 16 10 — — — — — —

0,4 ÷ 2 бар — — — 28 26 25 — — — — — —

PA-340B 0,2 ÷ 1 бар — — — — — — 5 3,5 1,5 — — —

0,4 ÷ 2 бар — — — — — — 8 7 3 — — —

PA435B 0,2 ÷ 1 бар — — — — — — 8 5 3 * * *

0,4 ÷ 2 бар — — — — — — 16 10 7,5 * * *

* для типоразмеров DN125 и более обращайтесь в Компанию Астима или к дистрибьютору в вашем регионе.
Перепад давления действителен для полностью закрытого клапана. Для обеспечения указанных перепадов необходимо 

следующее давление в пневмосистеме:
Привод с сигналом 0,2–1,0 бар: давление в пневмосистеме 1,2 бар; привод с сигналом 0,4–2 бар: давление в 

пневмосистеме 2,.
Перепад давления указанный для сигнала 0,4–2 бар также действителен для запорного клапана при давлении 

пневмосигнала 2,5 бар.
Возможны специальные исполнения возвратных пружин. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИВОД ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ  
PA45

ОПИСАНИЕ
Пневматический линейный привод серии PA предназначен для управления 
регулирующими и запорными седельчатыми клапанами.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Приводы прямого и обратного действия для установки на клапана с 
максимальным ходом штока 50 мм. Питание привода осуществляется 
сжатым воздухом, азотом или химически очищенной водой.

ОПЦИИ: - электропневматический позиционер
- пневматический позиционер
- указатель положения 4–20 мA
- фильтр-регулятор ручной
- дублер
- концевые выключатели
- исполнение из нержавеющей стали 

ПРИМЕНЕНИЕ: Установка на клапана Adcatrol серии V.
ПНЕВМОПИТАНИЕ: Max. 6 бар
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: DN 1/4"
ИСПОЛНЕНИЯ: PA45
ТЕМПЕРАТУРА ОКР. 
СРЕДЫ: -20 °C … 80 °C

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Корпус (углер. сталь) S235JRG2 / 1.0038

Корпус (нерж. сталь) AISI 304 / 1.4301

2 Корпус (углер. сталь) S235JRG2 / 1.0038

Корпус (нерж. сталь) AISI 304 / 1.4301

3 * мембрана NBR 70

4 тарелка мембраны S235JRG2 / 1.0038

5 пружина Spring steel

6 * уплотнение NBR 

7 направляющая Nylon

8 шток AISI316 / 1.4401

9 штанга (углер. сталь) C45E / 1.1191

9 штанга (нерж. сталь) AISI 304 / 1.4301

* поставляемый ремнабор (под заказ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

ТИП
A B C D E M МАССА ХОД

ШТОКАmm mm mm mm mm mm кг

PA-45.B 110 265 473 45 430 M16 45 50

PA-45.C 155 272 480 65 430 M16 45 50
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар 
 – привод обратного действия (пневмосигнал открывает), направление потока – под седло

ТИП 
ПРИВОДА

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СИГНАЛ

ХОД ДАВЛ.*
ТИПОРАЗМЕР

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

PA45.5B
1,1 ÷ 2,1 40

2,5
— — — — — — 22 16 10 — — —

0,5 ÷ 2,1 50 — — — — — — 19 14 8 — — —

PA45.5C
1,1 ÷ 2,1 40

2,5
— — — — — — — — — 4 3 —

0,5 ÷ 2,1 50 — — — — — — — — — — — 1

PA45.8B
1,7 ÷ 3,3 40

3,8
— — — — — — 40 28 17 — — —

1,3 ÷ 3,3 50 — — — — — — 30 22 13 — — —

PA45.8C
1,7 ÷ 3,3 40

3,8
— — — — — — — — — 9 6 3

1,3 ÷ 3,3 50 — — — — — — — — — 7 5 2

PA45.10B
2,1 ÷ 4,1 40

4,5
— — — — — — — — 22 — — —

1,6 ÷ 4,1 50 — — — — — — — — 18 — — —

PA45.10C
2,1 ÷ 4,1 40

4,5
— — — — — — — — — 12 8 4

1,6 ÷ 4,1 50 — — — — — — — — — 10 7 3,5

PA45.12C
2,5 ÷ 4,9 40

5,5
— — — — — — — — — 15 10,5 5,5

1,9 ÷ 4,9 50 — — — — — — — — — 12 8 4,5

PA45.14C
2,9 ÷ 5,7 40

6
— — — — — — — — — 18 12 6,5

2,2 ÷ 5,7 50 — — — — — — — — — 14 10 5,5

* необходимое давление подачи сжатого воздуха, бар
Внимание: максимально допустимый перепад давления численно ограничен условным давлением корпуса клапана. 

Перепад давления действителен для полностью закрытого клапана. Для других ходов штока клапана или исполнений седла 
(перфорированное, запорный) консультируйтесь с представителем Valsteam ADCA Engineering в Вашем регионе.

PA45 УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ

5B, C 8B, C 10B, C 12C 14C

A 1,1-2,1 1,7-3,3 2,1-4,1 2,5-4,9 2,9-5,7

B 0,5-2,1 1,3-3,3 1,6-4,1 1,9-4,9 2,2-5,7

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ PA45

МАРКИРОВКА ПРИВОДА P.

ТИП ПРИВОДА

пневмопривод, линейный, многопружинный P.

Типоразмер привода

PA45.5B 15

PA45.5C 25

PA45.8B 18

PA45.8C 28

PA45.10B 110

PA45.10C 210

PA45.12C 212

PA45.14C 214

Направление действия

прямого действия (Н.О.) D

обратного действия (Н.З.) R

Управляющий сигнал

тип А A

тип В B

Пример заказа:

клапан V25S, равнопроцентная 
регулирующая 
характеристика, металл по металлу, 
уплотнение по штоку PTFE/графит DN125 
c пневмоприводом PA45.5C обратного 
действия (Н.З.), управляющий сигнал 1,1-
2,1 бар
Код: PV.25S13N125.25RA
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ  
тип EL  

EL12, EL20, EL45, EL80, EL120, EL250

ОПИСАНИЕ
Электропривод линейный серии EL предназначен для установки на регулирующие и 
запорный клапана в любых технологических и инженерных системах. 
Наличие путевых выключателей и ограничения по усилию обеспечивают высокую 
степень защиты электродвигателя всего привода в целом.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
- защита клапана от чрезмерного усилия на штоке.
- функциональный ручной дублер, обеспечивающий закрытие/открытие клапана при 
сбое электропитания. 
- монтаж на клапан посредством штанг и фланца по DIN3358. Конструкция, 
облегчающая монтаж привода на клапан. Стандартное исполнение предназначено для 
регулирующих клапанов Adcatrol.
- создание определенного усилия в конечных положениях обеспечивает надежное 
закрытие клапана.
- надежный металлический корпус, предохраняющий от воздействия окружающей 
среды и несанкционированного доступа. 
- стандартное исполнение привода соответствует степени защиты IP 65 (EL12 IP43). 
- наличие визуальной индикации положения штока.
- возможность управления посредством трехпозиционного или аналогово сигнала 
(0…10 V, 0 (4)…20 mA), а также по различным открытым протоколам. 
- модульная конструкция привода позволяет легко монтировать и подключать 
дополнительные опции и оборудование. 
- наличие дополнительных (не обязательных для регулирующих клапанов Adcatrol) 
путевых концевых выключателей. Используется для индикации конкретных положений клапана. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип EL12 EL20 EL45 EL45.1 EL45.2

Усилие закрытия, кН 1,2 2,0 4,5

Скорость перемещения1), мм/мин(мм/сек) 8 (0,14) 15 (0,25) 17 (0,28) 25 (0,4) 50 (0,8)

Потребляемая мощность (230В), Вт 4 6,6 28 28 32

Номинальный ток (230 В), А 0,017 0,029 0,135 0,135 0.160

Тип эл. двигателя 3) syn syn syn syn syn

Тип защиты 4) B B B B B

Ход штока, мм 35 mm 75 (standard 55mm)

Напряжение питания 2) 24 В / 115 В / 230 В / 400 В 50/60 Гц; 24 В пост. ток

Тип нагрузкив соотв. с IEC 34–1 S1–100% S4–30% c.d.f. 600 c/h

Кабельный ввод 3 x M16 x 1,5 2 x M16x1.5 +1 заглушка M16x1.5

Электрическое подключение внутренняя клемная панель

Отключение в конечных положениях
2 выключателя по усилию, max. 250 В/50Гц, активная нагрузка max. 5 A, 

индуктивная нагрузка max. 3 A

Монтажное положение в любом, за исключением положения вниз приводом

Температура окружающей среды –20 °C – +60 °C

См. зка редуктора Klüber Mickrolube GL 261

Индикатор положения планка противовращения

Ручной дублер рукоятка боковой маховик

Пылевлагозащита в соотв. с EN 60529 IP 43 IP 65

Резьба ходового винта Tr 8 x 1,5 Tr 14 x 3 

Присоединение EN ISO 5210 F05 

Масса, кг 2,1 8,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип EL80 EL80.1 EL80.2 EL120 EL120.1 EL120.2

Усилие закрытия, кН 8,0 12

Скорость перемещения1), мм/мин(мм/сек) 13,5  ( 0,2 ) 25  ( 0,4 ) 50  ( 0,8 ) 13,5  ( 0,2 ) 25  ( 0,4 ) 50  ( 0,8 )

Потребляемая мощность (230В), Вт 25 34 152 25 34 152

Номинальный ток (230 В), А 0,11 0,15 0,78 0.11 0.15 0.78

Тип эл. двигателя 3) syn syn asyn syn syn asyn

Тип защиты 4) B B T B B T

Ход штока, мм 80

Напряжение питания 2) 24 В / 115 В / 230 В / 400 В 50/60 Гц; 24 В пост. Ток

Тип нагрузкив соотв. с IEC 34-1 S4 – 30% c.d.f. 600 c/h

Кабельный ввод 2 x M16x1.5 + 1 заглушка M16x1.5

Электрическое подключение внутренняя клемная панель

Отключение в конечных положениях
2 выключателя по усилию,   max. 250 В/50Гц,   активная нагрузка  max. 5 A,   

индуктивная нагрузка  max. 3 A

Монтажное положение в любом, за исключением положения приводом вниз

Температура окружающей среды –20 °C - +60 °C

Смазка редуктора Klüber Microlube GL 261

Индикатор положения планка противовращения

Ручной дублер боковой маховик

Пылевлагозащита в соотв. с EN 60529 IP 65

Резьба ходового винта Tr 20 x 4

Присоединение DIN 3210 G0 

Масса, кг 13,0
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип - - - - EL250.1 EL250.2

Усилие закрытия, кН - 25

Скорость перемещения1), мм/мин(мм/сек) - - - - 25  ( 0,4 ) 50  ( 0,8 )

Потребляемая мощность (230В), Вт - - - - 157 218

Номинальный ток (230 В), А - - - - 0.73 1.0

Тип эл. двигателя 3) - - - - asyn asyn

Тип защиты 4) - - - - T T

Ход штока, мм 100

Напряжение питания 2) 115В / 230В  50/60 Гц, 24В пост. ток 

Тип нагрузки в соотв. с IEC 34-1 S4 – 30% c.d.f. 600 c/h

Кабельный ввод 2 x M20x1.5 + заглушка M20x1.5

Электрическое подключение внутренняя клемная панель

Отключение в конечных положениях
2 выключателя по усилию,   max. 250 В/50Гц,   активная нагрузка  max. 5 

A,   индуктивная нагрузка  max. 3 A

Монтажное положение в любом положении, вертикально вниз запрещено

Температураокружающей среды –20 °C - +60 °C

Смазка редуктора Klüber Microlube GL 261

Индикатор положения планка противовращения

Ручной дублер боковой маховик

Пылевлагозащита в соотв. с EN 60529 IP 65

Резьба ходового винта Tr 26 x 5

Присоединение DIN 3210 G0

Масса, кг 19,0

1) При частоте питающей сети 60 Гц, скорость увеличивается на 20%
2) Другое напряжение питания по запросу

3) syn синхронный электродвигатель
  asyn асинхронный электродвигатель
4) B защита от блокировки 
  T термовыключатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование для привода

Штанги для присоединения к клапану в соответствии с чертежом.
STALA/

FLA

Монтажный фланец для центрального крепления Mxx в соотв с чертежом (ходовой винт должен быть 
зафиксирован от вращения).

ZFLA

Компактный 10/24-полюсной разъем для подключения к приводу ≤ 500 V. KS

Дополнительное покрытие для тропического исполнения LA-TR

Защитный сильфон ходового винта (для EL20, EL45, EL80, EL120). A-FAB

Дополнительные концевые выключатели для индикации крайних или промежуточных положений, max. 
250В/50Гц, максимальная активная нагрузка. 0.1 A, максимум 2 выключателя для EL20 / EL45, максимум 4 
выключателя для EL80 / EL120.

WE

Дополнительные концевые выключатели для индикации крайних или промежуточных положений, 
позолоченные контакты, для низкого напряжения max. 30В/50Гц, максимальная активная нагрузка. 0.1 A, 
максимум 2 выключателя для EL20 / EL45, максимум 4 выключателя для EL80 / EL120.

WE-G

Потенциометр 100/130/200/500/1000/5000 Oм or 10 kOм
Нелинейность ≤ 0.5 %, max. 1.5 Вт, ток 30 mA
максимальное кол-во 2шт.

POT

Электронный указатель положения 2-/3-/4-х проводная схема
выход 0 (4)…20 mA
напряжение питания 24 В пост. Ток

ESR

Позиционер
вход 0…10 V, 0 (4)…20 mA
Напряжение питания 24, 115, 230 V 50/60 Hz 

PEL

Нагревательный резистор с автоматической терморегуляцией, макс. 15Вт
Напряжение питания 24, 115, 230 V 50/60 Hz

HZ/WP
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

3 ~ асинхронный 
эл. двигатель с 
термовыкл-ем

1 ~ асинхронный 
эл. двигатель с 
термовыкл-ем

Синхронный 
эл. двигатель с 
термовыкл-ем

Синхронный эл. 
двигатель

Основная схема с дополнительным оборудованием

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

EL12

Для монтажа на клапаны Adcatrol.

Type EL 12

∅D 40

S 100

X1 160

X2 55
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

EL20 – EL45- EL80 – EL120

Для монтажа на клапаны Adcatrol. Монтаж в соотв. с EN ISO 5210 G0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП EL20- EL45 EL80 – EL120 EL250 ТИП EL20 – EL45 EL80 – EL120 EL250

a 94.5 130 190 o 210 220 240

b 173 197 226 p 115 179 164

∅c 145 188 216 r 45 45 51

d 42 69 70 ∅w 22 22 22

∅e 54 100 100 M M16x1,5 M20x1,5

∅f 74 130 130 max. G M20 M20 M20

∅g 35 f8 60 60 ∅D ∅40, ∅45 ∅40, ∅45 ∅45, 65

i 3 26 3 G M10 M10 M16

k 16 22 S 110 (100) 110 (100) 125

n 14 20 26 X 190–228 235

∅t 50 102 102

u M6 M10 M10

v

H ход штока (см. тех. характеристики)



20

www.asteama.ru
ООО ”Астима”, 127322, Москва, Огородный проезд, д. 20а

e-mail: info@a-stm.ru  тел.: (495) 787 42 84

Верстка каталогов: http://verstki.net/verstka-kataloga/

ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Р
Е

ГУ
Л

И
Р

У
Ю

Щ
И

Е
 К

Л
А

П
А

Н
Ы

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ PV253G

ОПИСАНИЕ
V253G – двухседельный, трехходовой прямоходный регулирующий клапан, смешивающий или 
разделяющий Клапан специально спроектирован для точной регулировки любых технологических 
процессов. Широкий круг применений позволяет использовать для большинства технологических сред, 
таких как холодная и перегретая вода, водяной пар, воздух и другие не агрессивные жидкости и газы.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Клапан регулирующий, смешивающий или разделяющий Уплотнение по штоку: шевронные кольца или 
сильфон

ОПЦИИ: Мягкое седловое уплотнение указатель положения 
4–20мА позиционер 4–20мА ручной дублер

РАБОЧАЯ СРЕДА: Насыщенный или перегретый пар горячая или 
перегретая вода термическое масло другие 
неагрессивные среды

ИСПОЛНЕНИЯ: V253G
ТИПОРАЗМЕРЫ: DN15-DN150
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Фланцевый по EN 1092–2
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДБОРУ:

Не следует подбирать типоразмер клапана по диаметру 
трубопровода

УСЛОВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ:

PN16/25 бар

ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ:

-20 °C ...+70 °C

РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

-10 °C ...+350 °C

УПЛОТНЕНИЕ ПО 
ШТОКУ

PTFE/GR V-кольца – 220 °C (стандартная крышка) 
Сильфон – 350 °C (удлиненная крышка)

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА:

L – линейная

УПРАВЛЕНИЕ: Электропривод серии EL Пневмопривод серии PA

V253G PN16-PN25

V – кольца Сильфон

ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА

ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА

PN 16 PN 25 PN 16 PN 25

16 бар 25 бар -10°-120 °C 16 бар 25 бар -10°-120 °C

15,5 бар 24,3 бар 150 °С 15,5 бар 24,3 бар 150 °C

14,7 бар 23 бар 200 °C 14,7 бар 23 бар 200 °C

14,3 бар 22,5 бар 220 °C 13,9 бар 21,8 бар 250 °C

/ / / 12,8 бар 20 бар 300 °C

/ / / 11,2 бар 17,5 бар 350 °C
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

B

AB
A

B

A AB

PN16

GGG-40.3

PN16

GGG-40.3

B

AB A

B

AB A

Клапан с уплотнением 
V-кольцами

Смешивающий клапан Разделяющий клапан

Клапан с уплотнением 
сильфоном

РАЗМЕРЫ

DN
A B

КРЫШКА

Ст.уплотнение Сильфон

C Масса C Масса

мм мм мм кг мм кг

15 130 65 145 8 320 10

20 150 70 160 9 335 11

25 160 75 155 10 326 11,5

32 180 80 160 12,5 335 14,5

40 200 90 165 14 338 16

50 230 100 167 16 340 19

65 290 120 210 32 470 36

80 310 130 212 36 472 40

100 350 150 220 51 478 54

125 400 200 373 107 583 95

150 480 210 388 130 603 125

МАТЕРИАЛЫ

Поз.. Наименование Материал

1 Корпус GJS-400-18-LT / 0.7043

2 Крышка GJS-400-18-LT / 0.7043

3 Привод (угл.сталь) S235JRG2 / 1.0038

Привод(нерж.сталь) AISI304 / 1.4301

4 Диафрагма NBR 70

5 Стойка(угл.сталь) С45Е / 1.1191

Стойка(нерж.сталь) AISI304 / 1.4301

6 Плунжер AISI316 / 1.4401

7 Уплотнение штока PTFE/GR

8 Сильфон Нерж.сталь

РАЗМЕРЫ - ПНЕВМОПРИВОД

Тип ∅ E (мм)
D (мм ) МАССА кг

DN15-100 DA/RA

PA-205 210 235 6

PA-280 275 240 8,5

PA-340 335 265 14,5

PA-435 430 295 23

ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Смешивающий клапан Разделяющий клапан

Привод НО  
а)

Привод НЗ 
б)

Привод НО  
а)

Привод НЗ 
б)

Вход A - AB 
закрыты

Вход B - AB 
закрыты

Вход AB - B 
закрыты

Вход AB - A 
закрыты

a) Шток втянут при откл. сжатого воздуха
b) Шток выдвинут при откл. сжатого воздуха
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

B

AB
A

B

AB
APN16

GGG-40.3

PN16

GGG-40.3

Клапан с уплотнением 
V-кольцами

Клапан с уплотнением 
сильфоном

РАЗМЕРЫ

DN A  мм B  мм

КРЫШКА

Ст. уплотнение Сильфон

C  мм
Масса 

кг
C  мм

Масса 
кг

15 130 65 145 8 320 10

20 150 70 160 9 335 11

25 160 75 155 10 326 11,5

32 180 80 160 12,5 335 14,5

40 200 90 165 14 338 16

50 230 100 167 16 340 19

65 290 120 210 32 470 36

80 310 130 212 36 472 40

100 350 150 220 51 478 54

125 400 200 373 107 583 95

150 480 210 388 130 603 125

РАЗМЕРЫ

Тип ∅ E  мм D  мм Масса кг

EL-12 130 340 2,1

EL-20 145 458 8

EL-45 145 458 8

EL-80 188 517 13

EL-120 188 517 13

МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование Мтериал

1 Корпус GJS-400-18-LT / 0.7043

2 Крышка GJS-400-18-LT / 0.7043

3 Привод(угл.сталь) S235JRG2 / 1.0038

Привод(нерж.сталь) AISI304 / 1.4301

4 Диафрагма NBR 70

5 Стойка(угл.сталь) С45Е / 1.1191

Стойка(нерж.сталь) AISI304 / 1.4301

6 Плунжер AISI316 / 1.4401

7 Уплотнение штока PTFE/GR

8 Сильфон Нерж.сталь
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Максимально-допустимый перепад давления в бар. Среда открывает – НЗ или НО

Привод Сигнал управления
Диаметры

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

PA-205

0,2 т 1 бар 6 6 5 — — — — — —

0,4 т 1,2 бар 10 10 7 — — — — — —

0,4 т 2 бар 12 12 9 — — — — — —

PA-280

0,2 т 1 бар 28 26 16 8 6 3,5 — — —

0,4 т 1,2 бар 40 38 20 12 10 5 — — —

0,4 т 2 бар 50 45 25 16 12 6,5 — — —

PA-340A

0,2 т 1 бар 60 60 50 20 12 10 — — —

0,4 т 1,2 бар 80 80 60 30 16 13 — — —

0,4 т 2 бар 100 100 80 40 20 18 — — —

PA-340B

0,2 т 1 бар — — — — — — 4 2,5 1

0,4 т 1,2 бар — — — — — — 5 3,5 1,5

0,4 т 2 бар — — — — — — 6 4 2

PA435A

0,2 т 1 бар — — — — 40 25 — — —

0,4 т 1,2 бар — — — — 48 30 — — —

0,4 т 2 бар — — — — 55 45 — — —

PA435B

0,2 т 1 бар — — — — — — 6 5 3

0,4 т 1,2 бар — — — — — — 8 7 5

0,4 т 2 бар — — — — — — 10 8 6

* Для клапанов DN125 и выше консультируйтесь

КОЭФФИЦИЕНТ УСЛОВНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

РЗМЕРЫ

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

Kvs 4 6,3 10 16 25 40 63 100 160 230 330 -

Kvs в м3/ч; Для преобразования Kvs = ^(US) x 0,855

ХОД ШТОКА, ММ

РАЗМЕРЫ

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

Ход 20 20 20 20 20 20 30 30 30 35 40 -
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

МАРКИРОВКА КЛАПАНА MV 5 4 1 1 - 100 - 99 Л - СТ - 16 - 02 - 250 - Ф / ST 5106–60 - 220В ( 3-х поз. ) + WE,POT

Клапан с электроприводом MV 5

Клапан с пневмоприводом PV 6

Усилие электропривода, кН или Эффективная 
площадь мембраны(пневмопривод), см2

3кН или 120–280 см2 2

6–10кН или 530 см2 3

15–56кН или 1000 см2 4

>56кН 9

Тип клапана

Клапан 2-х ходовой 1

Клапан 3-х ходовой смешивающий 2

Клапан 3-х ходовой разделяющий 3

Клапан 3-х ходовой смешивающий с укороченным 
фланцем

7

Клапан специального исполнения 9

Уплотнение по штоку

Сальниковое уплотнение 1

Сильфонное уплотнение 4

Условный диаметр (DN), мм - …

Условная пропускная способность (Kvs), м3/ч - …

Пропускная характеристика

Отсечная О

Линейная Л

Равнопроцентная Р

Тип плунжера

Параболический(регулирующий), отсечной или смешивающий / 
разделяющий с уплотнением по металлу (по умолчанию)

- СТ

Параболический(регулирующий), отсечной или смешивающий с 
мягким уплотнением (PTFE/Gr), температура до +200 °C

- М

V-порт с уплотнением по металлу (только линейная характеристика) - В

V-порт с мягким уплотнением (только линейная характеристика) 
(PTFE/Gr), температура до +200 °C

- ВМ

Перфорированный - П

Условное давление (PN), бар - …

Материал корпуса

GJL-250 (серый чугун, максимум PN=16 бар) - 01

GJS-400–18-LT (высокопрочный чугун, максимум PN=25 бар) - 02

GP-240-GH (углеродистая сталь, максимум PN=160 бар) - 03

1.4408 (нержавеющая сталь, максимум PN=40 бар) - 04

GS-17CrMo55 (нержавеющая сталь, максимум PN=160 бар) - 05

Температурное исполнение клапана, °С - …

Тип присоединения

Фланцевое - Ф

Под сварку - С

Тип привода

Ручной привод / РП

ST 5106–60 / ST 5106–60

… / …

Напряжение(электропривод), В или Максимальное давление питающего воздуха(пневмопривод), бар - …

Тип управляющего сигнала(электропривод) или Функция безопасности(пневмопривод)

3-х позиционное управление(электропривод) ( 3-х поз. )

Аналоговое управление(4…20мА/0…10В)(электропривод) ( 4…20мА )

Нормально-закрытый(пневмопривод) ( НЗ )

Нормально-открытый(пневмопривод) ( НО )

Фиксированное положение(пневмопривод) ( Ф )

Дополнительное оборудование + …

Пример заказа: MV 5311–050–1,7Р-СТ-25–02–250-Ф/ST 5113–51–220В(4...20мА) Регулирующий клапан DN50 PN25

Маркировка RTK
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАН ДВУХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  
СЕРИИ MV И С ПНЕВМОПРИВОДОМ СЕРИИ PV DN15–400 PN16–160

ОПИСАНИЕ
Клапаны серии MV и PV– запорные и регулирующие двухходовые прямоходные под управлением 
электропривода или пневмопривода. Клапан предназначен для регулировки расхода, давления, 
температуры и других параметров среды в технологических системах различных отраслей 
промышленности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СИЛЬФОН СЕРИЯ
-без MV 5211, PV 6211, MV 5311, PV 6311, MV 5411, PV 

6411
-с MV 5214, PV 6214, MV 5314, PV 6314, MV 5414, PV 

6414
НОМИН.РАЗМЕР DN 15..400
НОМИН.ДАВЛЕНИЕ PN 16..160
МАТЕРИАЛ КОРПУСА GJL-250 (PN 16)

GJS-400–18LT (PN 16; 25)
GP-240-GH (PN16…160)
G17CrMo5–5 (PN 63…160)
GX5CrNiMo19–11–2(PN16..40)

ФЛАНЦЫ DIN 2501; другая обработка фланца или со сваркой 
по заказу

УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА Шевронная манжета PTFE/графит (до 250 °C); 
Набивка чистый графит (до 530 °C)
Сильфонное уплотнение с защитным сальником 
(до 350 °C)

ТИПЫ ПЛУНЖЕРОВ Запорный; Параболический (равнопроцентный, 
линейный); V- порт (линейный); Перфорированный 
(равнопроцентный, линейный) 

МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ 1.4122/1.4308; Шток + седло 1.4571;
Параболический плунжер полностью из стеллита
Седло из стеллита;
Перфорированный плунжер 1.4122, закаленный;
Плунжер и седло из ферро-титана

ЗНАЧЕНИЕ KVS см. табл. 1 …4

Серия двухходового клапана с 
пневмоприводом

Пневмопривод 
(эффективная площадь 

мембраны)*

PV 6210
ST 6115 (120см¼)

ST 6135 (280см¼)

PV 6310 ST 6160 (530см¼)

PV 6410 ST 6175 (1000см¼)

PV 6910 Пневмопривод >56кН

* Возможна установка пневмоприводов других 
производителей

Серия двухходового клапана с 
электроприводом

Электропривод (усилие)*

MV 5210 ST 5112 (3кН)

MV 5310
ST 5113 (6кН)

ST 5114 (10кН)

MV 5410
ST 5106 (15кН)

ST 5116 (20кН)

MV 5910 Электропривод >56кН

* Возможна установка электроприводов других 
производителей

НОМЕНКЛАТУРА КЛАПАНОВ



26

www.asteama.ru
ООО ”Астима”, 127322, Москва, Огородный проезд, д. 20а

e-mail: info@a-stm.ru  тел.: (495) 787 42 84

Верстка каталогов: http://verstki.net/verstka-kataloga/

ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Р
Е

ГУ
Л

И
Р

У
Ю

Щ
И

Е
 К

Л
А

П
А

Н
Ы

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Параболический плунжер

Характеристика: линейная / равнопроцентная
Материал: 1.4308, 1.4122, ферро-титан
Направление потока: под седло
Расходное отношение: 30:1 (до 50:1)
Уплотнение: металл
Протечка: 0.005% от Kvs по DIN 60534
Применение: все виды сред, особенно при небольших расходах, при отсутствии кавитации

Отсечной плунжер

Характеристика: нет
Материал: 1.4308, 1.4122
Направление потока: под седло
Уплотнение: металл
Протечка: класс 3 по DIN 3230
Применение: для всех сред

Плунжер с v-портом

Характеристика: линейная
Материал: 1.4308, 1.4122
Направление потока: на седло
Расходное отношение: 30:1
Уплотнение: металл
Протечка: 0.005% от Kvs по DIN 60534
Применение: все среды

Перфорированный плунжер

Характеристика: линейная / равнопроцентная
Материал: 1.4122
Направление потока: на седло
Расходное отношение: 30:1 (до 40:1)
Уплотнение: металл
Протечка: 0.005% от Kvs по DIN 60534
Применение: газы, пар, при возможных кавитационных процессах на жидкости и для 
уменьшения шума

Опционально мягкое уплотнение для параболических плунжеров, отсечных плунжеров и плунжеров с v-портом

Данные см. выше
Уплотнение: мягкое
Материал: PTFE/Графит
Протечка: класс VI по DIN 60534
Применение: все среды с температурой до 200°С

* Другие виды плунжеров по запросу.

ТИПЫ ПЛУНЖЕРОВ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Условная пропускная способность, Kvs(м3/ч). ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ ПЛУНЖЕР

СЕДЛО, мм

DN 4 4 4 8 8 12 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

15 0,1 0,25 0,5 1 1,7 2,1 2,7 3,3

20 0,1 0,25 0,5 1 1,7 2,5 3,7 4,2 6

25 0,1 0,25 0,5 1 1,7 2,5 4 5,2 7,5 9,2

32 0,1 0,25 0,5 1 1,7 2,5 4,4 6,3 9,4 11 15

40 0,1 0,25 0,5 1 1,7 2,5 4,4 6,8 11 15 19 24

50 1 1,7 2,5 4,4 6,8 12 18 24 30 37

65 2,5 4,4 6,8 12 19 28 37 47 63

80 6,8 12 19 31 45 58 79 95

100 12 19 31 48 70 99 120 148

125 19 31 48 75 118 150 187 231

150 31 48 75 127 179 234 292 333

200 193 280 366 420 592

250 302 438 527 747 926

300 466 565 813 1126 1333

400 680 1208 1753 2110 2290 2371

Ход 
штока, 

мм
25 30 35

35
50 60 80

80
100 100 100

50 100

Условная пропускная способность, Kvs(м3/ч). ЗАПОРНЫЙ ПЛУНЖЕР

DN
СЕДЛО, мм

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

15 3,3

20 6

25 9,2

32 15

40 24

50 37

65 63

80 95

100 148

125 231

150 333

200 592

250 926

300 1333

400 2290 2371

Ход 
штока, 

мм
15 25 30 35 40 60 80 100 100 120
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КЛАПАНОВ С НЕРАЗГРУЖЕННЫМИ ПО ДАВЛЕНИЮ ПЛУНЖЕРАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Условная пропускная способность, Kvs(м3/ч). ПЛУНЖЕР С V-ПОРТОМ

DN
СЕДЛО, мм

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

20 6

25 7,5 9,2

32 9,4 11 15

40 11 15 19 24

50 18 24 30 37

65 19 28 37 47 63

80 31 45 58 79 95

100 48 70 99 120 148

125 75 118 150 187 231

150 127 179 234 292 333

200 193 280 366 420 592

250 302 438 527 747 926

300 466 565 813 1126 1333

400 680 1208 1455 2110 2290 2371

Ход 
штока, 

мм
15 25 30 35 40 60 80 100 100 120

Условная пропускная способность, Куб(м3/ч). ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПЛУНЖЕР

DN
СЕДЛО, мм

12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 200 250 250 300 350 400

15 1,6 2,6

20 1,7 2,7 4,6

25 1,7 2,7 4,8 7,2

32 1,7 2,7 4,8 7,6 12

40 1,7 2,7 4,8 7,6 12 19

50 1,7 2,7 4,8 7,6 12 19 29

65 4,8 7,6 13 19 30 49

80 7,6 13 20 30 52 74

100 7,6 13 20 30 52 78 116

125 12 19 30 52 78 122 181

150 19 30 52 78 122 190 261

200 30 52 78 122 190 273 403 465

250 52 78 122 190 273 413 486 682 726

300 78 122 190 273 413 486 725 766 1054

400 273 413 486 725 766 1100 1491 1861

Ход 
штока, 

мм
25 30 40 50 60 80 80 100 80 100 100 120 150

ПРИВОД
СЕДЛО, мм

4 8 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

ST 5112 (3,0 кН) 160 160 160 113 63 40 25 16 10 6 4 2,5 - - - - - - -

ST 5113 (6,0 кН) 160 160 160 160 160 102 62 40 25,5 15,1 9,9 6,4 4,1 2,8 - - - - -

ST 5114 (10,0 кН) - - 160 160 160 160 111 71 45 27,1 17,9 11,5 7,3 5,1 - - - - -

ST 5106 (15,0 кН) - - - 160 160 160 160 111 71 42 28 17,8 11,4 7,9 4,5 2,9 - - -

ST 5116 (20,0 кН) - - - - 160 160 160 150 96 57 37 24 15,5 10,8 6 3,9 - - -
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

MV 5211, DN15-100, PN16-160 MV 5214, DN15-100, PN16-25

С электроприводом ST 5112 MV 5211 MV 5214
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм A1, мм SL1, мм A3, мм SL3, мм

15
16-40 130 520 180 634 295 10

63-160 210 623 225 - - 15

20
16-40 150 520 180 634 295 11

- - - - - - -

25
16-40 160 525 180 649 295 12

63-160 230 656 225 - - 22

32
16-40 180 530 180 654 295 14

63-160 260 - - - - -

40
16-40 200 553 180 676 295 17

63-160 260 683 225 - - 31

50
16-40 230 548 180 672 295 19

63-160 300 708 225 - - 50

65
16-40 290 554 180 779 365 25

63-160 340 738 225 - - 63

80
16-40 310 583 180 789 365 33

63-160 380 762 225 - - 82

100
16-40 350 608 180 809 365 44

63-160 430 795 225 - - 110
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

PV 6211, DN15-50, PN16-40 PV 6214, DN15-50, PN16-25

С пневмоприводом ST 6115.А6 РV 6211 РV 6214
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм A1, мм SL1, мм A3, мм SL3, мм

15
16-40 130 464 211 587 335 8

- - - - - - -

20
16-40 150 464 211 587 335 9

- - - - - - -

25
16-40 160 469 211 602 335 10

- - - - - - -

32
16-40 180 474 211 607 335 12

- - - - - - -

40
16-40 200 497 211 629 335 15

- - - - - - -

50
16-40 230 491 211 625 335 17

- - - - - -
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

PV 6211, DN15-100, PN16-160 PV 6214, DN15-100, PN16-25

С пневмоприводом ST 6135.В6 РV 6211 РV 6214
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм A1, мм SL1, мм A3, мм SL3, мм

15
16-40 130 484 211 607 335 10

63-160 210 587 255 - - 18

20
16-40 150 484 211 607 335 11

- - - - - - -

25
16-40 160 489 211 622 335 12

63-160 230 620 255 - - 26

32
16-40 180 494 211 627 335 14

63-160 260 - - - - -

40
16-40 200 517 211 648 335 17

63-160 260 647 255 - - 34

50
16-40 230 512 211 643 335 19

63-160 300 660 255 - - 50

65
16-40 290 518 211 743 396 25

63-160 340 688 255 - - 66

80
16-40 310 547 211 753 396 33

63-160 380 714 255 - - 85

100
16-40 350 572 211 773 396 44

63-160 430 746 255 - - 113
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

MV 5311, DN15-150, PN16-160 MV 5314, DN15-150, PN16-25

С электроприводом ST 5113 MV 5311 MV 5314
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм A1, мм SL1, мм A3, мм SL3, мм

15
16-40 130 640 238 746 345 16

63-160 210 740 280 - - 19

20
16-40 150 640 238 746 345 17

- - - - - - -

25
16-40 160 645 238 761 345 18

63-160 230 773 280 - - 26

32
16-40 180 650 238 766 345 20

63-160 260 - - - - -

40
16-40 200 673 238 788 345 23

63-160 260 800 280 - - 34

50
16-40 230 668 238 784 345 25

63-160 300 825 280 - - 53

65
16-40 290 674 238 886 410 31

63-160 340 867 295 - - 66

80
16-40 310 703 238 896 410 39

63-160 380 893 295 - - 85

100
16-40 350 728 238 915 410 50

63-160 430 925 295 - - 113

125
16-40 400 779 238 941 410 68

63-160 500 950 295 - - 170

150
16-40 480 820 238 972 410 92

63-160 550 965 295 - - 248
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

MV 5311, DN15-150, PN16-160 MV 5314, DN15-150, PN16-25

С электроприводом ST 5114 MV 5311 MV 5314
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм A1, мм SL1, мм A3, мм SL3, мм

15
16-40 130 659 255 746 345 16

63-160 210 740 280 - - 21

20
16-40 150 659 255 746 345 17

- - - - - - -

25
16-40 160 662 255 761 345 18

63-160 230 773 280 - - 28

32
16-40 180 669 255 766 345 20

63-160 260 - - - - -

40
16-40 200 690 255 788 345 23

63-160 260 800 280 - - 34

50
16-40 230 685 255 784 345 25

63-160 300 825 280 - - 55

65
16-40 290 693 255 886 410 31

63-160 340 867 295 - - 68

80
16-40 310 720 255 896 410 39

63-160 380 893 295 - - 87

100
16-40 350 745 255 915 410 50

63-160 430 925 295 - - 115

125
16-40 400 790 255 941 410 68

63-160 500 950 295 - - 172

150
16-40 480 840 255 972 410 92

63-160 550 965 295 - - 250
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

PV 6311, DN15-150, PN16-160 PV 6314, DN15-150, PN16-25

С пневмоприводом ST 6160.А6 РV 6311 РV 6314
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм A1, мм SL1, мм A3, мм SL3, мм

15
16-40 130 513 211 639 335 16

63-160 210 616 255 - - 25

20
16-40 150 513 211 639 335 17

- - - - - - -

25
16-40 160 518 211 652 335 18

63-160 230 649 255 - - 32

32
16-40 180 523 211 658 335 20

63-160 260 - - - - -

40
16-40 200 546 211 679 335 23

63-160 260 676 255 - - 40

50
16-40 230 541 211 675 335 25

63-160 300 700 255 - - 59

65
16-40 290 547 211 768 390 31

63-160 340 728 255 - - 72

80
16-40 310 576 211 777 390 39

63-160 380 754 255 - - 91

100
16-40 350 601 211 797 390 50

63-160 430 786 255 - - 119

125
16-40 400 645 211 822 390 68

63-160 500 811 255 - - 172

150
16-40 480 693 211 852 390 92

63-160 550 826 255 - - 254
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

PV 6311, DN15-150, PN16-160 PV 6314, DN15-150, PN16-25

С пневмоприводом ST 6160.С6 РV 6311 РV 6314
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм A1, мм SL1, мм A3, мм SL3, мм

15
16-40 130 554 231 682 360 19

63-160 210 655 274 - - 27

20
16-40 150 554 231 682 360 20

- - - - - - -

25
16-40 160 559 231 697 360 21

63-160 230 688 274 - - 34

32
16-40 180 564 231 702 360 23

63-160 260 - - - - -

40
16-40 200 587 231 722 360 26

63-160 260 715 274 - - 42

50
16-40 230 582 231 718 360 28

63-160 300 739 274 - - 61

65
16-40 290 588 231 811 414 34

63-160 340 767 274 - - 74

80
16-40 310 617 231 821 414 42

63-160 380 793 274 - - 93

100
16-40 350 642 231 841 414 53

63-160 430 825 274 - - 121

125
16-40 400 684 231 866 414 71

63-160 500 850 274 - - 178

150
16-40 480 739 231 897 414 95

63-160 550 865 274 - - 256
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

MV 5411, DN40-400, PN16-160 MV 5414, DN40-250, PN16-25

С электроприводом ST 5106 MV 5411 MV 5414
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм A1, мм SL1, мм A3, мм SL3, мм

40 16-40 200 873 430 - - 40

 63-160 260 957 475 - -  

50 16-40 230 868 430 - - 41

 63-160 300 967 475 - - 69

65 16-40 290 874 430 - - 48

 63-160 340 994 475 - - 82

80
16-40 310 886 430 1188 710 60

63-160 380 1020 475 - - 102

100
16-40 350 906 430 1209 710 77

63-160 430 1046 475 - - 132

125
16-40 400 845 430 1234 710 97

63-160 500 1086 475 - - 192

150
16-40 480 992 430 1263 710 126

63-160 550 1116 475 - - 270

200
16-40 600 1097 430 1329 710 202

63-160 650 1186 475 - - 432

250
16-40 730 1194 430 1369 710 302

63-160 775 1296 475 - - 642

300
16-40 850 1323 430   410

63-160 - - - - - -

400
16-40 1100 1450 430   1050

63-160 - - - - - -
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

MV 5411, DN40-400, PN16-160 MV 5414, DN40-250, PN16-25

С электроприводом ST 5116 MV 5411 MV 5414
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм A1, мм SL1, мм A3, мм SL3, мм

40 16-40 200 873 430 - - 40

 63-160 260 957 475 - -  

50 16-40 230 868 430 - - 41

 63-160 300 967 475 - - 69

65 16-40 290 874 430 - - 48

 63-160 340 994 475 - - 82

80
16-40 310 886 430 1188 710 60

63-160 380 1020 475 - - 102

100
16-40 350 906 430 1209 710 77

63-160 430 1046 475 - - 132

125
16-40 400 845 430 1234 710 97

63-160 500 1086 475 - - 192

150
16-40 480 992 430 1263 710 126

63-160 550 1116 475 - - 270

200
16-40 600 1097 430 1329 710 202

63-160 650 1186 475 - - 432

250
16-40 730 1194 430 1369 710 302

63-160 775 1296 475 - - 642

300
16-40 850 1323 430   410

63-160 - - - - - -

400
16-40 1100 1450 430   1050

63-160 - - - - - -
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

PV 6411, DN40-400, PN16-160 PV 6414, DN40-250, PN16-25

С пневмоприводом ST 6175.В6 РV 6411 РV 6414
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм A1, мм SL1, мм A3, мм SL3, мм

40 16-40 200 741 285 - - 59

 63-160 260 821 330 - -  

50 16-40 230 741 285 - - 60

 63-160 300 821 330 - - 89

65 16-40 290 741 285 - - 67

 63-160 340 861 330 - - 102

80
16-40 310 753 285 1076 585 79

63-160 380 883 330 - - 122

100
16-40 350 774 285 1096 585 96

63-160 430 910 330 - - 152

125
16-40 400 814 285 1121 585 116

63-160 500 949 330 - - 212

150
16-40 480 860 285 1151 585 145

63-160 550 980 330 - - 290

200
16-40 600 964 285 1216 585 221

63-160 650 1050 330 - - 452

250
16-40 730 1061 285 1256 585 321

63-160 775 1254 330 - - 651

300
16-40 850 1191 285 - - 391

63-160 - - - - -  

400
16-40 1100 1326 285 - - 1070

63-160 - - - - - -
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

PV 6411, DN40-400, PN16-160

С пневмоприводом ST 6175.С6 РV 6411
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм A1, мм SL1, мм

150
16-40 480 1053 320 176

63-160 550 1195 365 321

200
16-40 600 1153 320 252

63-160 650 1269 365 503

250
16-40 730 1251 320 352

63-160 775 1476 365 682

300
16-40 850 1379 320 422

63-160 - - - -

400
16-40 1100 1454 320 1101

63-160 - - - -
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п Наименование Материал

101 Корпус GJL-250 GJS-400-18-LT GP-240-GH 1.4408

102 Седло 1.4571

201 Крышка GJL-250 GJS-400-18-LT GP-240-GH 1.4408

301 Плунжер 1.4122

302 Шток 1.4571

303 Сильфон 1.4571

304 Втулка PTFE c 25% стекловолокна

444 Прокладка Графлекс

501 Гайка С 35 Y

502 Шпилька Ck 35 Yk

503 Прокладка Графлекс

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

С сальниковым уплотнением             С сильфонным уплотнением
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
СЕРИИ MV И С ПНЕВМОПРИВОДОМ СЕРИИ PV DN15–400 PN16–160

ОПИСАНИЕ
Клапаны серии MV и PV–регулирующие трехходовые смешивающие и разделяющие под управлением 
электропривода или пневмопривода. Клапан предназначен для смешения или разделения двух потоков 
сред, установки на байпасе в обвязках теплообменных аппаратах и в других технологических системах 
различных отраслей промышленности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СИЛЬФОН серия:
-БЕЗ MV(PV) 5221, MV(PV) 5321, MV(PV) 5421
-С MV(PV) 5224, MV(PV) 5324, MV(PV) 5424
НОМИН.РАЗМЕР DN 15..400 
НОМИН.ДАВЛЕНИЕ PN 16..160 
МАТЕРИАЛ КОРПУСА GJL-250 (PN 16)

GJS-400–18LT (PN 16; 25)
GP-240-GH (PN16…160)
G17CrMo5–5 (PN 63…160)
GX5CrNiMo19–11–2(PN16..40)

ФЛАНЦЫ DIN 2501; другая обработка фланца по заказу
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА Шевронная манжета PTFE/графит (до 250 °C); 

Набивка чистый графит (до 530 °C)
Сильфонное уплотнение с защитным сальником 
(до 350 °C)

ТИПЫ ПЛУНЖЕРОВ См. шивающий (линейный);
Разделяющий (линейный)

МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ 1.4122/1.4308; Шток + седло 1.4571
ЗНАЧЕНИЕ KVS см. табл. 1
ПРОТЕЧКИ ПО СЕДЛУ См. характеристики плунжеров
МАКС.ДАВЛ/ТЕМП. согл. DIN EN 1092 (до PN 100);

согл. DIN 2401 (PN 160)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И 
ПНЕВМОПРИВОДОВ

См. отдельное техническое описание

Серия двухходового клапана с 
пневмоприводом

Пневмопривод 
(эффективная площадь 

мембраны)*

PV 6220, PV 6230
ST 6115 (120см2)

ST 6135 (280см2)

PV 6320, PV 6330 ST 6160 (530см2)

PV 6420, PV 6430 ST 6175 (1000см2)

PV 6920, PV 6930 Пневмопривод >56кН

* Возможна установка пневмоприводов других 
производителей

Серия двухходового клапана с 
электроприводом

Электропривод (усилие)*

MV 5220, MV 5230 ST 5112 (3кН)

MV 5320, MV 5330
ST 5113 (6кН)

ST 5114 (10кН)

MV 5420, MV 5430
ST 5106 (15кН)

ST 5116 (20кН)

MV 5920, MV 5930 Электропривод >56кН

* Возможна установка электроприводов других 
производителей

НОМЕНКЛАТУРА КЛАПАНОВ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПЫ ПЛУНЖЕРОВ

СМЕШИВАЮЩИЙ ПЛУНЖЕР
Характеристика: линейная
Материал: 1.4308, 1.4122
Расходное отношение: 30:1 (до 50:1)
Уплотнение: металл
Протечка: 0.005% от Kvs по DIN 60534
Применение: трехходовые клапаны с функцией смешивания

СМЕШИВАЮЩИЙ ПЛУНЖЕР С МЯГКИМ УПЛОТНЕНИЕЙ
Характеристика: линейная
Материал: 1.4308, 1.4122, мягкое уплотнение PTFE/Графит
Расходное отношение: 30:1 (до 50:1)
Уплотнение: мягкое
Протечка: класс 1 по DIN 3230 / класс V по DIN 60534
Применение: трехходовые клапаны с функцией смешивания с температурой 
среды до +200 °C

РАЗДЕЛЯЮЩИЙ ПЛУНЖЕР
Характеристика: линейная
Материал: 1.4308, 1.4122
Расходное отношение: 30:1
Уплотнение: металл
Протечка: порт А: 0.005% от Kvs по DIN 60534, порт В: 0.1% от Kvs
Применение: трехходовые клапаны с функцией разделения

УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

MV 5221, MV 5231, DN20–100, PN16–160 MV 5224, MV 5234, DN20–100, PN16–25

С электроприводом ST 5112 MV 5221, MV 5231 MV 5224, MV 5234
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм H, мм A1, мм SL1, мм A4, мм SL4, мм

20
16–40 150 110 520 180 619 280 15

- - - - - - - -

25
16–40 160 140 525 180 634 280 16

- - - - - - -  

32
16–40 180 140 530 180 639 280 17

- - - - - - - -

40
16–40 200 162 553 180 661 280 22

63–160 260 240 683 225 - - 42

50
16–40 230 162 548 180 657 280 25

63–160 300 260 708 225 - - 53

65
16–40 290 165 554 180 662 280 33

63–100 340 265 738 225 - - 72

80
16–40 310 215 583 180 678 280 49

63–100 380 305 762 225 - - 88

100
16–40 350 240 608 180 707 295 67

63–100 430 345 795 225 - - 126

MV 5221, MV 5231, DN20-100, PN16-160 MV 5224,MV 5234,DN20-100, PN16-25
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

PV 6221, PV 6231, DN20-50, PN16-40 PV 6224, PV 6234, DN20-50, PN16-25

PV 6221, PV 6231, DN20–50, PN16–40 PV 6224, PV 6234, DN20–50, PN16–25

С пневмоприводом ST 6115.А6 РV 6221, PV 6231 РV 6224, PV 6234
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм H, мм A1, мм SL1, мм A4, мм SL4, мм

20
16–40 150 110 464 211 572 320 13

- - - - - - - -

25
16–40 160 140 469 211 587 320 14

- - - - - - - -

32
16–40 180 140 474 211 592 320 15

- - - - - - - -

40
16–40 200 162 497 211 614 320 20

- - - - - - - -

50
16–40 230 162 491 211 610 320 23

- - - - - - - -
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

PV 6221, PV6231, DN20-100, PN16-160 PV 6224, PV 6234, DN20-100, PN16-25

PV 6221, PV6231, DN20–100, PN16–160 PV 6224, PV 6234, DN20–100, PN16–25

С пневмоприводом ST 6135.В6 РV 6221, PV 6231 РV 6224, PV 6234
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм H, мм A1, мм SL1, мм A4, мм SL4, мм

20
16–40 150 110 484 211 592 320 15

- - - - - - - -

25
16–40 160 140 489 211 607 320 16

63–160 230 213 620 255 - - 30

32
16–40 180 140 494 211 613 320 17

- - - - - - - -

40
16–40 200 162 517 211 633 320 22

63–160 260 240 647 255 - - 45

50
16–40 230 162 512 211 628 320 25

63–160 300 260 660 255 - - 56

65
16–40 290 165 518 211 635 320 33

63–100 340 265 688 255 - - 75

80
16–40 310 215 547 211 650 320 49

63–100 380 305 714 255 - - 91

100
16–40 350 240 572 211 679 335 67

63–100 430 345 746 255 - - 129
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

MV 5321, MV 5331, DN20–150, PN16–160 MV 5324, MV 5334, DN20–150, PN16–25

С электроприводом ST 5113 MV 5321, MV 5331 MV 5324, MV 5334
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм H, мм A1, мм SL1, мм A4, мм SL4, мм

20
16–40 150 110 640 238 719 320 21

- - - - - - - -

25
16–40 160 140 645 238 736 320 22

63–160 230 213 773 280 - - 30

32
16–40 180 140 650 238 741 320 23

- - - - - - - -

40
16–40 200 162 673 238 763 320 28

63–160 260 240 800 280 - - 45

50
16–40 230 162 668 238 759 320 31

63–160 300 260 825 280 - - 56

65
16–40 290 165 674 238 764 320 39

63–100 340 265 867 295 - - 75

80
16–40 310 215 703 238 780 320 55

63–100 380 305 893 295 - - 91

100
16–40 350 240 728 238 829 355 73

63–100 430 345 925 295 - - 129

125
16–40 400 260 779 238 911 380 100

63–100 500 375 950 295 - - 186

150
16–40 480 286 820 238 942 380 133

63–100 550 405 965 295 - - 246

MV 5321, MV 5331, DN20-150, PN16-160 MV 5324, MV 5334, DN20-150, PN16-25
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

MV 5321, MV 5331, DN20-150, PN16-160 MV 5324, MV 5334, DN20-150, PN16-25

MV 5321, MV 5331, DN20–150, PN16–160 MV 5324, MV 5334, DN20–150, PN16–25

С электроприводом ST 5114 MV 5321, MV 5331 MV 5324, MV 5334
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм H, мм A1, мм SL1, мм A4, мм SL4, мм

20
16–40 150 110 659 255 756 355 21

- - - - - - - -

25
16–40 160 140 662 255 773 355 22

63–160 230 213 773 280 - - 30

32
16–40 180 140 669 255 777 355 23

- - - - - - - -

40
16–40 200 162 690 255 798 355 28

63–160 260 240 800 280 - - 45

50
16–40 230 162 685 255 794 355 31

63–160 300 260 825 280 - - 56

65
16–40 290 165 693 255 800 355 39

63–100 340 265 867 295 - - 75

80
16–40 310 215 720 255 816 355 55

63–100 380 305 893 295 - - 91

100
16–40 350 240 745 255 829 355 73

63–100 430 345 925 295 - - 129

125
16–40 400 260 790 255 911 380 100

63–100 500 375 950 295 - - 186

150
16–40 480 286 840 255 942 380 133

63–100 550 405 965 295 - - 246
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

PV 6321, PV 6331, DN20–150, PN16–160 PV 6324, PV 6334, DN20–150, PN16–25

С пневмоприводом ST 6160.А6 РV 6321, PV 6331 РV 6324, PV 6334
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм H, мм A1, мм SL1, мм A4, мм SL4, мм

20
16–40 150 110 513 211 620 320 21

- - - - - - - -

25
16–40 160 140 518 211 637 320 22

63–160 230 213 649 255 - - 36

32
16–40 180 140 523 211 642 320 23

- - - - - - - -

40
16–40 200 162 546 211 664 320 28

63–160 260 240 676 255 - - 51

50
16–40 230 162 541 211 660 320 31

63–160 300 260 700 255 - - 62

65
16–40 290 165 547 211 665 320 39

63–100 340 265 728 255 - - 81

80
16–40 310 215 576 211 680 320 55

63–100 380 305 754 255 - - 97

100
16–40 350 240 601 211 704 330 73

63–100 430 345 786 255 - - 135

125
16–40 400 260 645 211 796 365 100

63–100 500 375 811 255 - - 192

150
16–40 480 286 693 211 826 365 133

63–100 550 405 826 255 - - 252

PV 6321, PV 6331, DN20-150, PN16-160 PV 6324, PV 6334, DN20-150, PN16-25
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

PV 6321, PV 6331, DN20-150, PN16-160 PV 6324, PV 6334, DN20-150, PN16-25

PV 6321, PV 6331, DN20–150, PN16–160 PV 6324, PV 6334, DN20–150, PN16–25

С пневмоприводом ST 6160.С6 РV 6321, PV 6331 РV 6324, PV 6334
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм H, мм A1, мм SL1, мм A4, мм SL4, мм

20
16–40 150 110 554 231 656 335 24

- - - - - - - -

25
16–40 160 140 559 231 673 335 25

63–160 230 213 688 274 - - 38

32
16–40 180 140 564 231 677 335 26

- - - - - - - -

40
16–40 200 162 587 231 698 335 31

63–160 260 240 715 274 - - 53

50
16–40 230 162 582 231 694 335 34

63–160 300 260 739 274 - - 64

65
16–40 290 165 588 231 700 335 40

63–100 340 265 767 274 - - 83

80
16–40 310 215 617 231 716 335 58

63–100 380 305 793 274 - - 99

100
16–40 350 240 642 231 739 345 76

63–100 430 345 825 274 - - 137

125
16–40 400 260 684 231 831 380 103

63–100 500 375 850 274 - - 194

150
16–40 480 286 739 231 862 380 136

63–100 550 405 865 274 - - 254
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

MV 5421, MV 5431, DN65-400, PN16-160 MV 5424, MV 5434, DN80-250, PN16-25

MV 5421, MV 5431, DN65–400, PN16–160 MV 5424, MV 5434, DN80–250, PN16–25

С электроприводом ST 5106 MV 5421, MV 5431 MV 5424, MV 5434
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм H, мм A1, мм SL1, мм A4, мм SL4, мм

65
16–40 290 165 874 430 - - 58

63–100 340 265 994 475 - - 94

80
16–40 310 215 886 430 1188 710 74

63–100 380 305 1020 475 - - 110

100
16–40 350 240 906 430 1209 710 97

63–100 430 345 1046 475 - - 147

125
16–40 400 260 845 430 1234 710 123

63–100 500 375 1086 475 - - 207

150
16–40 480 286 992 430 1263 710 158

63–100 550 405 1116 475 - - 267

200
16–40 600 380 1097 430 1329 710 266

63–100 650 510 1186 475 - - 442

250
16–40 730 450 1194 430 1369 710 389

63–100 775 - 1296 475 - - -

300
16–40 850 550 1323 430 - - 480

63–100 - - - - - - -

400
16–40 1100 677 1450 430 - - 1150

63–100 - - - - - - -
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

MV 5421, MV 5431, DN65-400, PN16-160 MV 5424, MV 5434, DN65-250, PN16-25

MV 5421, MV 5431, DN65–400, PN16–160 MV 5424, MV 5434, DN65–250, PN16–25

С электроприводом ST 5116 MV 5421, MV 5431 MV 5424, MV 5434
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм H, мм A1, мм SL1, мм A4, мм SL4, мм

65
16–40 290 165 874 430 - - 58

63–100 340 265 994 475 - - 94

80
16–40 310 215 886 430 1188 710 74

63–100 380 305 1020 475 - - 110

100
16–40 350 240 906 430 1209 710 97

63–100 430 345 1046 475 - - 147

125
16–40 400 260 845 430 1234 710 123

63–100 500 375 1086 475 - - 207

150
16–40 480 286 992 430 1263 710 158

63–100 550 405 1116 475 - - 267

200
16–40 600 380 1097 430 1329 710 266

63–100 650 510 1186 475 - - 442

250
16–40 730 450 1194 430 1369 710 389

63–100 775 - 1296 475 - - -

300
16–40 850 550 1323 430 - - 480

63–100 - - - - - - -

400
16–40 1100 677 1450 430 - - 1150

63–100 - - - - - - -
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

 S
L 

4
 2

34

 Ø430

 A
 4

 H

 L

A/B A

B

H

L

A

35
2

Ø 315

n 430 1/4 NPT

20
5

A/B A

B

PV 6421, PV 6431, DN65–400, PN16–100 PV 6424, PV 6434, DN65–250, PN16–25

С пневмоприводом ST 6175.В6 РV 6421, PV 6431 РV 6424, PV 6434
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм H, мм A1, мм SL1, мм A4, мм SL4, мм

65
16–40 290 165 741 285 - - 77

63–100 340 265 861 330 - - 114

80
16–40 310 215 753 285 1083 585 93

63–100 380 305 883 330 - - 130

100
16–40 350 240 774 285 1103 585 116

63–100 430 345 910 330 - - 167

125
16–40 400 260 814 285 1128 585 142

63–100 500 375 949 330 - - 227

150
16–40 480 286 860 285 1158 585 177

63–100 550 405 980 330 - - 287

200
16–40 600 380 964 285 1223 585 285

63–100 650 510 1050 330 - - 462

250
16–40 730 450 1061 285 1263 585 408

63–100 775 - 1254 330 - - -

300
16–40 850 550 1191 285 - - 470

63–100 - - - - - - -

400
16–40 1100 677 1326 285 - - 1170

63–100 - - - - - - -

PV 6421, PV 6431, DN65-400, PN16-100 PV 6424, PV 6434, DN65-250, PN16-25
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

PV 6411, DN40-400, PN16-160

L

H
A

37
8

n 430

A/B A

B

G 1/4

 PV 6411, DN40–400, PN16–160 

С пневмоприводом ST 6175.С6 РV 6421, PV 6431
Вес, кг

DN, мм PN, бар L, мм H, мм A1, мм SL1, мм

150
16–40 480 286 1053 320 208

63–100 550 405 1195 365 318

200
16–40 600 380 1153 320 316

63–100 650 510 1269 365 493

250
16–40 730 450 1251 320 439

63–100 775 - 1476 365  

300
16–40 850 550 1379 320 501

63–100 - - - -  

400
16–40 1100 677 1454 320 1201

63–100 - - - - -
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

С сильфонным уплотнением

501
502

503

503

502
501601

 

A

B

 

B
A

      

601
 

301
 

101

303
302

201

503

502
501

503
501
502

A

 
B

 

B

 

A

102
 

Смeшивающий                    Разделяющий

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п Наименование Материал

101 Корпус GJL-250 GJS-400–18-LT GP-240-GH 1.4408

102 Седло 1.4571

201 Крышка GJL-250 GJS-400–18-LT GP-240-GH 1.4408

301 Плунжер 1.4122

302 Шток 1.4571

303 Сильфон 1.4571

411 Втулка G-Bz 12

501 Гайка С 35 Y

502 Шпилька Ck 35 Yk

503 Прокладка Графлекс

601 Нижний фланец GJL-250 GJS-400–18-LT GP-240-GH 1.4408

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

С сальниковым уплотнением

 

302
 

101
102
301

201

601
 501

502

503

503

502
501

411

A

 
A

B

 

B

 

Смeшивающий         Разделяющий
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ПНЕВМОПРИВОДЫ ST 6115, ST 6135, ST 6160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
ST 6115 ST 6135 ST6160 ST 6160

.A6–3S .C6–4S .B6–2G .B6–6G .A6–6G .C6–3G .C6–7G

Площадь диафрагмы, см2 120 280 530 530

Усилие пружин, бар 0,9..2,0 0,8–2,4 0,2..1,0 0,8..3,0 0,8..2,8 0,3..1,3 0,7..3,0

Ход, мм 20 25 35 40 60 *

Управляющее давление, бар мин. 2,2 мин. 2,6 мин. 1,2 мин. 3,2 мин. 3,0 мин. 1,5 мин. 3,2

макс. 6

Объем камеры привода 0,4 LN 1,7 LN 2,8 LN 3,6 LN

Температура окружающей среды, °C
-40...80 -20...80 

Покрытие Акриловое

Масса, кг 3 5 12,5 14 

Присоединение подачи воздуха 1/4“NPT 

Монтажное положение Любое

*50 мм для нормально-открытого привода

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ручной дублер Верхний

Конечные выключатели Напряжение 400 В, 6A, класс защиты IP 65

3/2-ходовый соленоидный 
клапан

24 В DC, 24 В, 115 В, 230 В 50,60 Гц Присоединение G 1/4

Позиционер Тип Вход

SR P981
SR I990
SR 6137 

SR 6136 (Sipart)
SR TZIDC

0,2..1,0 бар 
4..20 мA
4..20 мA
4..20 мA
4..20 мA

макс 6 бар
2-пров.
3-пров.

2/3/4-пров.
2-пров.

Ri = 300 Ohm
Ri = 175 Ohm
Ri = 500 Ohm
Ri = 50 Ohm

Другие возможные опции по запросу
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ

Тип Ход H 1 SL ∅D G l ∅L1 G1 G2 ∅A S

ST 6115 20 / 25 140 211 2 St. 100 M16 34 43 M6 M12 162 116 / 122

ST 6135 35 140 211 2 St. 100 M16 34 43 M6 M12 210 136

ST 6160 40 / 60 143 / 166 211 / 231 2 St. 100 M16 34 43 M6 M12 310 166 /186

 S
 S

L

 l

25

 G

 ØD

M12

 ØL1/4xG1

 ØA

Ø20

 H
1

 G2

 H
ub

 ØD

 H

Тип H ∅D

ST 6115-__ 219 250

ST 6135-__ 219 250

ST 6160-__ 357 315

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Нормально-закрытый Нормально-открытый

Поз Номер Наименование

100

CMEM15A60009
CMEM35B60009
CMEM35B60019
CMEM60A60009
CMEM60A60019

Диафрагма
ST6115

ST6135 до 07/10
ST6135 с 08/10

ST6160 до 07/10
ST6160 с 08/10

201

CFER15A63S09
CFER15C64S09
CFER35B62G09
CFER35B66G09
CFER60C63G09
CFER60C67G09

Пружина
ST6115.A6-3S
ST6115.C6-4S
ST6135.B6-2G
ST6135.B6-6G
ST6160.C6-3G
ST6160.C6-7G

300
CSTK61150009
CSTK6160A609
CSTK6160C609

Шток
ST6115 / ST6135

ST6160.A6
ST6160.C6
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ПНЕВМОПРИВОДЫ ST 6175

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип
ST 6175

.B6–2S .B6–3D .B6–5D .B6–7D .C6–3S .C6–3D .C6–5D .C6–7D

Площадь диафрагмы, см2 1000

Усилие пружин, бар 0,3..0,9 0,7..2,1 1,2..3,4 1,6..4,7 0,5.1,4 0,8…2,1 1,4….3,4 1,9…4,7

Усилие пружин на закрытие, 
положение – закрыто, кН

3 7 12 16 5 8 14 19

Усилие пружин в поджатом 
состоянии, положение – 

открыто, кН
40 32 21 10 38 32 21 10

Ход, мм 60 100

Управляющее давление, бар
мин.1,1 мин. 2,3 мин. 3,6 мин. 4,9 мин. 1,6 мин. 2,3 мин. 3,6 мин. 4,9

макс. 6

Объем камеры привода 0,8 … 5,8 LN 0,8 … 9 LN

Температура окружающей 
среды, °C

-20...80

Покрытие Акриловое

Масса, кг 35 37 39 41 45 48 54 60

Присоединение подачи 
воздуха

1/4 NPT (возможно 1/2“)

Монтажное положение Любое

ВРРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ/ОТКРЫТИЯ

Тип Ход макс.

Время закрытия Время открытия

3/2-ходовый 
соленоидный 
клапан G1/4"

SR 6136 
Sipart PS2

3/2-ходовый 
соленоидный 
клапан G1/2"

3/2-ходовый 
соленоидный 
клапан G1/4"

SR 6136 
Sipart PS2

3/2-ходовый 
соленоидный 
клапан G1/2"

ST 6175.B6 2S 60 мм 6 с 8 с 2 с 5 с 10 с 2 с

ST 6175.B6–3D 60 мм 9 с 11 с 3 с 8 с 16 с 3 с

ST 6175.B6–7D 60 мм 11 с 25 с 4 с 10 с 16 с 4 с

ST 6175.C6–7D 100 мм 20 с 32 с 8 с 18 с 20 с 8 с

Привод НЗ с управляющим давлением  без дополнительного усилия. Остальное по запросу.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ручной дублер Верхний

Конечные выключатели Напряжение 400 В, 6A, класс защиты IP 65

3/2-ходовый соленоидный 
клапан

24 В DC, 24 В, 115 В, 230 В 50,60 Гц Присоединение G 1/4 / G 1/2

Позиционер Тип Вход

SRP 981
SRI 990
SR 6136

SR 1000 L *)
SR TZID-C

0,2..1,0 бар 
4..20 мA
4..20 мA
4..20 мA
4..20 мA

макс 6 бар
2-пров.

2/3/4-пров.
2-пров.
2-пров.

Ri = 300 Ohm
Ri = 500 Ohm
Ri = 250 Ohm
Ri = 50 Ohm

*) Макс. ход 60мм
Другие возможные опции по запросу

РАЗМЕРЫ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Нормально-закрытый       Нормально-открытый

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Поз. Материал Номер Наименование

100
NBR
NBR
PU

CMEM61750009

Диафрагма в сборе
Диафрагма

Кольцо
Уплотнение

201 CrSi CFER.61__ Пружина

300 CSTK6175__ Шток

КОНСТРУКЦИЯ

ST 6175.B6–7D ST         6175.C6–7D
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОПРИВОД ST 5112

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ST 5112- -32 -33 -34

Усилие перестановочное, кН 2.8 2.8 2.5 

Усилие закрытия, кН 3.2 3.2 3.0 

Ход, мм макс. 40

Скорость, мм/с 0.26 0.52 1.04 

Потребляемая мощность, ВА 11 15 18 

Напряжение 24 В, 24 В DC, 115 В, 230 В , 50 / 60 Гц *

Класс изоляции B

Режим работы
 S4 - 80% ED 1200c/h, DIN VDE 0530, 

кратковременно 2 вкл./с

Выключатели по усилию 2 шт проводных

Концевые выключатели 2 шт проводных

Дополнительные концевые 
выключатели

2, мощность 10 A, 250 В

Класс защиты IP 65, DIN VDE 0470

Температура окружающей 
среды

-20°C...70°C **

Монтажное положение Любое, за исключением приводом вниз

Смазка редуктора Divinol Fett Central, NlGI Klasse 0

Кабельные вводы 4 x M16

Масса, кг 5

*При 60Гц скорость и потребление энергии возрастает на 20%
** Если используется с электропозиционером, то диапазон температуры окружающей среды должен быть эквивалентен 

диапазону температуры позиционера

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Потенциометр Макс. 2 200, 500, 1k, 5k Ohm

Потенциометр(тандем) Макс. 2 200, 500, 1k, 5k Ohm

Индикатор положения
MU 4522, 3-х проводн. 
MU 4524, 2-х проводн.

Выход
(0)4...20 мA  
0..10 В DC

Позиционер RE 3447
Вход

Выход
(0)4..0 мA 0..10В DC
4..20мA, 2…10В DC

СAN-Open(маршрут) BS 4591
Вход 

Выход
4...20 мA, 2..10 В DC 
4...20 мA, 2..10 В DC

Нагреватель 24 В, 115 В, 230 В, 8 Вт

Другие возможные опции по запросу
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

M12 
M5 

18
 

Свободное пространство 

164 13
0 

20
6 

69
 

18 0 
3 4 

Хо
д 

40
м
м

  

Ø 2
0 

10

0 

191 

4xPG 

11 Ø  60 

108 

M 16 

 
РАЗМЕРЫ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

K1 Выключатель по усилию Верхнее положение

K2 Выключатель по усилию Нижнее положение

E1 Концевой выключатель Верхнее положение

E2 Концевой выключатель Нижнее положение

E3 Концевой выключатель Промежуточное положение

E4 Концевой выключатель Промежуточное положение

POT Потенциометр

HZ Нагреватель

MU Индикатор положения

RE Позиционер

C Конденсатор

Примечание: Пожалуйста, смотрите вложенную схему подключения. Нагреватель требует постоянного 
источника питания
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Поз. Номер Наименование

050 CADH51120009 Крышка

110 CSPT12000009 Штоковая группа

140 CZRA51120009 Шестерня 0

150 CZRA51122009 Шестерня 2

160
CZRA51121009     -32, -33, -34

CZRA51121109     -33, -34
CZRA51121209     -32

Шестерня 1  до 9.1.2007
                      с 10.1.2007
                      с 10.1.2007

200 CRAH12000009 Ручной дублер

300 CKUK51120009 Муфтовое присоединение

410 + 420
CMOK -32
CMOK -33
CMOK -34

Двигатель + конденсатор

420
GKDS -32
GKDS -33
GKDS -34

Конденсатор

430 CPLE27220009 Концевой выключатель PCB

510 CFEB51120009 Переключатель

520 CFFE51120009 Плата

Для заказа запасных частей пожалуйста указывайте тип и эксплуатационный номер.

Для заказа двигателей и конденсаторов пожалуйста указывайте напряжение.

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ST 5112

Допускается изменение конструкции.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОПРИВОД ST 5113

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ST 5113- -51 -53 -35 -15 -07 -34 -14 -06

Усилие перестановочное, кН 6 

Ход, мм макс. 60

Скорость, мм/с 0,14 0,28 0,44 0,88 1,64 0,44 0,88 1,64

Потребляемая мощность, ВА 15 18 46 46 80 38 48 76

Напряжение 1~24 В, 115 В, 230 В , 50 / 60 Гц *
3~400 В, 50 / 60 

Гц*

Режим работы Кратковременно 2 вкл./с

Концевые выключатели 4 шт проводных

Класс защиты IP 65, EN 60529 (DIN VDE 0470-1)

Температура окружающей 
среды

-20°C...+60°C**

Монтажное положение Любое, за исключением приводом вниз

Кабельные вводы 4 x M 20

Масса, кг 10

*При 60Гц скорость и потребление энергии возрастает на 20%
** Если используется с электропозиционером, то диапазон температуры окружающей среды должен быть эквивалентен 

диапазону температуры позиционера

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Потенциометр Макс. 2 200, 500, 1k, 5k Ohm

Потенциометр(тандем) Макс. 2 200, 500, 1k, 5k Ohm

Индикатор положения
MU 4522, 3-х проводн. 
MU 4524, 2-х проводн.

Выход
(0)4...20 мA  
0..10 В DC

Позиционер RE 3447
Вход

Выход
(0)4..0 мA 0..10В DC
4..20мA, 2…10В DC

СAN-Open(маршрут) BS 4591
Вход 

Выход
4...20 мA, 2..10 В DC 
4...20 мA, 2..10 В DC

Profibus DP(маршрут) BS 4581
Вход 

Выход
4...20 мA, 2..10 В DC 
4...20 мA, 2..10 В DC

Нагреватель 24 В, 115 В, 230 В, 8 Вт

Другие возможные опции по запросу

РАЗМЕРЫ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПОНОВКА ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2-х ходовый клапан, 3-х ходовый разделяющий клапан
Тройная компановка: 30х∅25х∅12,2х1,25

3-х ходовый смешивающий клапан
Тройная компановка: 30х∅25х∅12,2х1,25

Клапан регулировки питательной воды
Тройная компановка: 30х∅25х∅12,2х1,25

E1 Концевой выключатель Верхнее положение

E2 Концевой выключатель Нижнее положение

E3 Концевой выключатель Промежуточное положение

E4 Концевой выключатель Промежуточное положение

POT Потенциометр

HZ Нагреватель

MU Индикатор положения

RE Позиционер

C Конденсатор

В1 Температурный выключатель

Примечание: Пожалуйста, смотрите вложенную 
схему подключения. Нагреватель требует 
постоянного источника питания
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Поз. Номер Наименование

050 CADH51130009 Крышка

110 CSPT13000009 Штоковая группа

140 CZRA51130009 Шестерня 0

150
CZRA51131009
CZRA51131109

Шестерня 1                   -06, -07
           -14, -15, -34, -35, -51, -53

160

CZRA51132009
CZRA51132109
CZRA51132209
CZRA51132309

Шестерня 2                   -06, -07
                                       -14,-15
                                       -34, -35
                                       -51, -53

170 CZRA51133009 Шестерня 3

180
CZRA51134009
CZRA51134109

Шестерня 4                   -34, -35
                                       -51, -53

200 CRAH13000009 Ручной дублер

410 
+420

CMOK -07
CMOK -15, -35

CMOK -51
CMOK -53

 Двигатель + конденсатор

410
CMOT -06

CMOT -14, -34
 Двигатель

420

EKDS -07
EKDS -15, -35

EKDS -51
EKDS -53

 Конденсатор

430

CPLEBB -06, -14, -34
CPLEBB -07

CPLEBB -15, -35
CPLEBB -51
CPLEBB -53

Концевой выключатель PCB

520 CSTS13000009 Плата

530 CTREAA000003
Кронштейн концевого 

выключателя

Для заказа запасных частей пожалуйста указывайте тип и 
эксплуатационный номер.

Для заказа двигателей и конденсаторов пожалуйста 
указывайте напряжение.

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ST 5112
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОПРИВОД ST 5114

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ST 5114- -55 -37 -17 -54 -36 -16

Усилие перестановочное, кН 10

Ход, мм макс. 80 

Скорость, мм/с 0,28 0,44 0,88 0,28 0,44 0,88

Потребляемая мощность, ВА 46 80 80 32 66 66

Напряжение
24 В, 115 В, 230 В , 

50 / 60 Гц *
3 ~400 В

Режим работы
Продолжительность включения

Кратковременно 2 вкл./с
100 % ED (-55/-54)

50 % ED (-37/-36/-17/-16

Концевые выключатели 2 Dremo- + 1 концевой выключатель

Дополнительные концевые выключатели 2 концевой выключатель

Класс защиты IP 65, EN 60529 (DIN VDE 0470-1)

Температура окружающей среды -20°C...+60°C**

Монтажное положение Любое, за исключением приводом вниз

Кабельные вводы 4 x M 20

Масса, кг 10,3 

*При 60Гц скорость и потребление энергии возрастает на 20%
** Если используется с электропозиционером, то диапазон температуры окружающей среды должен быть эквивалентен 

диапазону температуры позиционера

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Потенциометр Макс. 2 200, 500, 1k, 5k Ohm

Потенциометр(тандем) Макс. 2 200, 500, 1k, 5k Ohm

Индикатор положения
MU 4522, 3-х проводн. 
MU 4524, 2-х проводн.

Выход
(0)4...20 мA  
0..10 В DC

Позиционер RE 3447
Вход

Выход
(0)4..0 мA 0..10В DC
4..20мA, 2…10В DC

СAN-Open(маршрут) BS 4591
Вход 

Выход
4...20 мA, 2..10 В DC 
4...20 мA, 2..10 В DC

Profibus DP(маршрут) BS 4581
Вход 

Выход
4...20 мA, 2..10 В DC 
4...20 мA, 2..10 В DC

Нагреватель 24 В, 115 В, 230 В, 8 Вт

Другие возможные опции по запросу

РАЗМЕРЫ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

E1 Концевой выключатель Верхнее положение

E2 Концевой выключатель Нижнее положение

E3 Концевой выключатель Промежуточное положение

E4 Концевой выключатель Промежуточное положение

POT Потенциометр

HZ Нагреватель

MU Индикатор положения

RE Позиционер

C Конденсатор

В1 Температурный выключатель

Примечание: Пожалуйста, смотрите вложенную схему подключения. Нагреватель требует постоянного источника 
питания
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ST 5114

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Поз. Номер Наименование

050 CADH51130009 Крышка

110 CSPT14000009 Штоковая группа

140 CZRA51140009 Шестерня 0

150 CZRA51131109 Шестерня 1

160

CZRA51132109
CZRA51132209
CZRA51132309

Шестерня 2                   -16, -17
                                        -36, -37
                                        -54, -55

170 CZRA51133009 Шестерня 3

180
CZRA51134009
CZRA51134109

Шестерня 4                   -36, -37
                                        -54, -55

200 CRAH13000009 Ручной дублер

410 + 420
CMOK -17, -37

CMOK -55
Двигатель + конденсатор

410
CMOT -16, -36

CMOT -54
Двигатель

420
EKDS -17, -37

EKDS -55
Конденсатор

430

CPLECB -16, -36, -54
CPLECB -17, -37

CPLECB -55
Концевой выключатель PCB

520 CSTZ51140009 Монтажная стойка

530 CHRM5114A009 Группа обратной связи



70

www.asteama.ru
ООО ”Астима”, 127322, Москва, Огородный проезд, д. 20а

e-mail: info@a-stm.ru  тел.: (495) 787 42 84

Верстка каталогов: http://verstki.net/verstka-kataloga/

ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Р
Е

ГУ
Л

И
Р

У
Ю

Щ
И

Е
 К

Л
А

П
А

Н
Ы

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОПРИВОД ST 5116

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ST 5116- -20 -60 -61

Усилие перестановочное, кН 20

Ход, мм макс. 80

Скорость, мм/с 0,3 0,85 1,7

Потребляемая мощность, ВА 
Торможение прибл., ВА

180
-------

180
------

180
20

Напряжение 3 ~ 400 В 50/60 Гц*   

Режим работы
Продолжительность включения

Кратковременно 2 вкл./с
50 % ED / 50 HZ
25 % ED / 60 HZ

Концевые выключатели макс. 250В AC / 6A

Класс защиты IP 55, DIN VDE 0470

Температура окружающей среды -20°C...+60°C**

Монтажное положение Любое, за исключением приводом вниз

Кабельные вводы 3 x M 20

Масса, кг 22

*При 60Гц скорость и потребление энергии возрастает на 20%
** Если используется с электропозиционером, то диапазон температуры окружающей среды должен быть эквивалентен 

диапазону температуры позиционера

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Потенциометр Макс. 2 200, 500, 1k, 5k Ohm

Потенциометр(тандем) Макс. 2 200, 500, 1k, 5k Ohm

Индикатор положения
MU 4522, 3-х проводн. 
MU 4524, 2-х проводн.

Выход
(0)4...20 мA  
0..10 В DC

Позиционер RE 3447+Модуль защиты*
Вход

Выход
(0)4..0 мA 0..10В DC
4..20мA, 2…10В DC

СAN-Open(маршрут) BS 4591
Вход 

Выход
4...20 мA, 2..10 В DC 
4...20 мA, 2..10 В DC

Profibus DP(маршрут) BS 4581
Вход 

Выход
4...20 мA, 2..10 В DC 
4...20 мA, 2..10 В DC

Нагреватель 24 В, 115 В, 230 В, 8 Вт

* Модуль защиты необходим только для установки на привод 400В. 

КОМПОНОВКА ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ

2-х ходовый клапан, 3-х ходовый 
разделяющий клапан
Одинарная компоновка: 1х∅56х∅28,5х3
Двойная компоновка: 14х∅56х∅28,5х3

3-х ходовый смешивающий клапан
Одинарная компоновка: 1х∅56х∅28,5х3
Двойная компоновка: 14х∅56х∅28,5х3

РАЗМЕРЫ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

E1 Концевой выключатель Верхнее положение

E2 Концевой выключатель Нижнее положение

E3 Концевой выключатель Промежуточное положение

E4 Концевой выключатель Промежуточное положение

POT Потенциометр

HZ Нагреватель

MU Индикатор положения

RE Позиционер

Y1 Тормоз 230В, 50/60Гц

В1 Температурный выключатель

Примечание: Пожалуйста, смотрите вложенную схему подключения. 
Нагреватель требует постоянного источника питания

Допускается изменение 
конструкции.

Поз. Номер Наименование

050 CADH51060009 Крышка

110
CSPT06000009 
CSPT06000109

Штоковая группа       -20
                                   -60, -61

140 CZRA51060009 Шестерня 0

150 CZRA51061009 Шестерня 1

160 CZRA51062009 Шестерня 2

170 CZRA51063009 Шестерня 3

180 CZRA51064009 Шестерня 4

200 CKSH51060009   Ручной дублер

210 CHES51060009   Рычаг сцепления 

220 CWEK51060009   Соединительный вал в сборе

410 

CMOP06PB0009- /-20-60 / 230V50Hz
CMOP06PB1009- /-61 230V-50 HZ

CMOP06PJ0009 / -20- 60/ 400 V
CMOP06PJ1009 / - 61 / 400 V 

Двигатель в сборе
(Двигатель + концевой выключатель PCB)

(Двигатель + тормоз + концевой 
выключатель PCB)

420
EKDS -20, -60

EKDS -61
Конденсатор

430
CPLEDB000109 / -20-60 / 230V 50HZ

CPLEDB000209 / -61 / 230 V 50 HZ
Концевой выключатель PCB

440 CBRE51060009 Тормоз

520 CSTS06000009 Плата

Для заказа запасных частей пожалуйста указывайте тип и эксплуатационный номер.
Для заказа двигателей и конденсаторов пожалуйста указывайте напряжение.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

РОУ – Клапан редукционно-охладительный

ОПИСАНИЕ
Редукционно-охладительный клапан MV 5351, 5451 и PV6351, 6451
• позволяет снижать и поддерживать давление и температуру пара
• перфорированный плунжер обеспечивает низкий уровень шума
• подача воды осуществляется снизу клапана
• широкий диапазон поддерживаемого давления и температур
• поддержание четких регулировочных характеристик обеспечивающихся благодаря 
оптимальной конструкции смешивания пара и охлаждающей воды

ТИП: С электроприводом – MV5351 или MV5451, с пневмоприводом – PV6351 или 
PV6451
ТИПОРАЗМЕРЫ: DN40...DN250
ДАВЛЕНИЕ: PN16...PN100
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: GP240-GH (PN16...100)
G17CrMo5–5 (PN63...100)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Присоединение в соответствии с DIN2501, DIN2526, специальные 
фланцы по запросу
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА: 
• PTFE/графит (макс.250 °C)
• чистый графит (макс.530 °C)
 
ТИП ПЛУНЖЕРА: перфорированный (равно%/линейная характеристика), подробнее 5000–7050
Kvs: См. таблицу 1 в подробном описании в формате PDF
ФОРСУНКА: Тип RTK (мин.Kvs 0,45 м3/ч), с пустотелым штоком (мин. Kvs 0,002 м3/ч) 
ПРОТЕЧКА ПО СЕДЛУ: IV (<0,01 от Kvs) мет. плунжер IV-S2 (<0,005 от Kvs) внахлест FLT14I-4,5, 10 или 14 
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛ/ТЕМПЕРАТУРА: В соотв. с DIN EN 1092 
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: GP240 – GH или G17CrMo5–5

Подробное описание находится на сайте Компании Астима: www.asteama.ru.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ТИП 681, из красной латуни,  
проходной, резьбовой, 1/2"–2", Pвх 30 бар, Рвых 0,5–15 бар, -10 – +130 °C

РАБОЧАЯ СРЕДА: Жидкости (нейтральные);
Воздух, газы и технические пары 
(нейтральные);
Горячая вода

РАЗРЕШЕНИЕ: DIN-DVGW-экспертиза, ACS-
разрешение, WRAS-разрешение, 
GOST-R

ТРЕБОВАНИЯ: DIN DVGW Правила, DIN EN 1567, DIN 
1988, DIN EN, ISO 3822, DGR 97/23/EG

ТИПОРАЗМЕРЫ: 1/2"–2"
ТЕМПЕРАТУРЫ: -10 °C до + 130 °C
ДАВЛЕНИЕ: Входящее давление: до 30 бар 

Давление на выходе: от 0,5 до 15 бар в 
зависимости от исполнения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для защиты:
• Внутренних систем водоснабжения
• Коммерческих и промышленных объектов от колебаний 

давления на входе.

Редукторы давления используются в том случае, если в 
трубопроводной сети, несмотря на колебания давления на входе, 
необходимо поддерживать строго определенное давление на выходе.

• Снабжение питьевой водой в соответствии с DIN 1988
• Эксплуатация систем водоснабжения в промышленности и 

строительстве
• Снегогенераторов
• Противопожарное оборудование и системы пожаротушения
• Судостроение и судовое оборудование

Классификация обществ

Germanischer Lloyd GL

Lloyd's Register EMEA LR EMEA

American Bureau of Shipping ABS

Bureau Veritas BV

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Серия Материал DIN EN ASTM / AISI

Материал корпуса на входе Красная латунь CC499K UNS C83600

Материал корпуса на выходе Красная латунь CC499K UNS C83600

Внутренние части Красная латунь CC499K UNS C83600

Латунь CW614N UNS C37700

Нержавеющая сталь 1.4571 AISI 316 Ti

Нажимная пружина
Пружина из пружинностальной проволки, с 

защитой от коррозии
1.1200

Сетка Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА

m с мембраной

высококачественная мембрана из жаропрочного эластомера, с тканиевой вставкой. 
Настройка давления через не поднимающийся шпиндель. Клапанная вставка с полностью 
сбалансированным седлом для диаметров DN 15, DN 20 из латуни, для DN 25-DN 50 из 
красной латуни.

Комплектная клапанная вставка SP/HP как запасная часть (Код заказа: 681 Картридж-DN..-Уплотнение), замена 
возможна без разборки корпуса

Комплектная клапанная вставка LP как запасная часть (Код заказа: 681 LP Картридж-DN..-Уплотнение), замена 
возможна без разборки корпуса

Встроенный грязеуловитель также из нержавеющей стали.

Шаг сетки:
DN 15 до DN 32 0,60 мм

DN 40 и DN 50 0,75 мм

СРЕДА

GF
газообразный и 

жидкий

для воды, нейтральных и не клейких жидкостей, сжатого воздуха и нейтральных газов. 
Опционально с FKM эластомерами для не нейтральных сред, например для масел, некоторых 
видов топлива, маслосодержащего воздуха и т. д.

ТИП РАЗВОЗДУШИВАТЕЛЯ

O без развоздушивателя

ДОСТУПНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Номинальный диаметр DN 15 20 25 32 40 50

Винтовое соединение на входе 1/2" (15) 3/4" (20) 1" (25) 1 1/4" (32) 1 1/2" (40) 2" (50)

Винтовое соединение на выходе 1/2" (15) 3/4" (20) 1" (25) 1 1/4" (32) 1 1/2" (40) 2" (50)

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВХОД/ВЫХОД РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

BSP-Tm / BSP-Tm
Стандартное резьбовое 

присоединение
Наружная резьба BSP-T/Наружная резьба BSP-T

DIN EN 10226, ISO 7–1 / 
DIN EN 10226, ISO 7–1

УПЛОТНЕНИЕ

EPDM Этилен-Пропилен-Диен
Эластомер диафрагм и уплотнений, разрешённый к применению в 

системах питьевого водоснабжения
-10 °C до +130 °C

С удорожанием стоимости

FKM Фторуглерод Эластомер диафрагм и уплотнений -10 °C до +130 °C

ОПЦИИ

За дополнительную плату

Манометры тип 36, 39 или 40 Раздел принадлежности

Клапанная вставка SP/HP изготовлена из нержавеющей стали Код заказа: 481 Вставка-DN...Уплотнение

Клапанная вставка LP изготовлена из нержавеющей стали Код заказа: 481 LP Вставка-DN...Уплотнение

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ

SP Стандартное исполнение Давление на входе: до 25 бар
Диапазон давления на выходе: от 1 до 8 бар 

(DVGW 6 бар)

HP
Исполнение высокого 

давления
Давление на входе: до 30 бар Диапазон давления на выходе: от 5 до 15 бар

LP
Исполнение с пониженным 

давлением
Давление на входе: до 25 бар Диапазон давления на выходе: от 0,5 до 2 бар

Установка желаемого давления за дополнительную плату.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР/КОНФИГУРАЦИЯ КЛАПАНА

М
од
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Тип присединения Присоедин размер
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л-

во

Вход Выход Вход Выход

681 m GF O SP 20 BSP-T m BSP-T m 20 20 EPDM Манометр 36 8

681 m GF O LP 50 BSP-T m BSP-T m 50 50 FKM 1,0 3

681 m GF O BSP-T m BSP-T m

681 m GF O BSP-T m BSP-T m

В этой таблице, у вас есть возможность сконфигурировать клапан в соответствии с вашими 
индивидуальными потребностями для настройки (подобно приведённому примеру, параметры которого 
вы должны предварительно удалить из таблицы). Заполните поля вручную, используя сокращения, 
использованные в данной таблице. Затем отошлите заполненную страницу по факсу:  
+7 495 787-42-84

Пожалуйста, не забудьте вашу персональную информацию, это необходимо, чтобы с Вами могла связаться 
наша сервисная служба.

НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Присоединение DN 15 20 25 32 40 50

Вход DIN EN 10226 G 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Выход DIN EN 10226 G 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Давление на входе SP, LP до бар 25 25 25 25 25 25

Давление на входе HP до бар 30 30 30 30 30 30

Давление на выходе бар

0,5–2 0,5–2 0,5–2 0,5–2 0,5–2 0,5–2

1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8

5–15 5–15 5–15 5–15 5–15 5–15

Установочный размер в мм

L 142 158 180 193 226 252

l 80 90 100 105 130 140

H (H1) 102 (1281) 102 (1281) 130 (1501) 130 (1501) 165 (1851) 165 (1851)

h 33 33 45 45 70 70

Вес кг 1,2 (1,51) 1,3 (1,61) 2,4 (2,91) 2,6 (3,11) 5,5 (6,21) 6,0 (6,71)

Kv-данные m3/h 2,5–3,3 3,6–4,5 6,2–7,8 8,7–9,6 12–14 14,5–19

Макс. Мощность (вода) m3/h 7 9 16 18 30 35
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ
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Значения параметров по скорости потока Для жидкостей:
C помощью диаграммы, имея конкретное значение объёмного расхода V (м3/ч), определяется номинальный 
диаметр (DN). В соответствии с положениями закона DVGW (DIN 1988), скорость потока рабочей среды в 
бытовых системах не должна превышать 2 м/с.

Для сжатого воздуха и других газообразных сред:
Для скоростей потока воздуха в пределах 10–20 м/с, значение объёмного расхода V должно быть 
представлено в размерности фактические кубические метры / час. Если объёмный расход дан в нм3/ч, то 
перед использованием диаграммы необходим перевод в реальные кубические метры.

Давление рабочей среды за редуктором рассчитывается с использованием объёмного расхода в реальных 
кубических метрах.

ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ

Значения потери давления в диапазоне давлений на выходе

Диаграмма расхода, вода
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ТИП 682, из красной латуни,  
проходной, фланцевый, DN20–80, Pвх 30 бар, Рвых 0,5–15 бар, -10 – +130 °C

РАБОЧАЯ СРЕДА: Жидкости (нейтральные);
Воздух, газы и технические пары 
(нейтральные);
Горячая вода

РАЗРЕШЕНИЕ: DIN-DVGW-экспертиза, ACS-разрешение, 
WRAS-разрешение, GOST-R

ТРЕБОВАНИЯ: DIN DVGW Правила, DIN EN 1567, DIN 
1988, DIN EN ISO 3822, DGR 97/23/EG

ТИПОРАЗМЕРЫ: от DN 20 до DN 80
ТЕМПЕРАТУРЫ: -10 °C до + 130 °C
ДАВЛЕНИЕ: Входящее давление: до 30 бар 

Давление на выходе: от 0,5 до 15 бар в 
зависимости от исполнения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для защиты:
• Внутренних систем водоснабжения
• Коммерческих и промышленных объектов от колебаний 

давления на входе.

Редукторы давления используются в том случае, если в 
трубопроводной сети, несмотря на колебания давления на входе, 
необходимо поддерживать строго определенное давление на выходе.

• Снабжения питьевой водой в соответствии с DIN 1988
• Эксплуатация систем водоснабжения в промышленности и 

строительстве
• Противопожарного оборудования и систем пожаротушения
• Судостроения и судового оборудования

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Серия Материал DIN EN ASTM / AISI

Материал корпуса на входе Красная латунь CC499K UNS C83600

Материал корпуса на выходе Красная латунь CC499K UNS C83600

Внутренние части Красная латунь CC499K UNS C83600

Латунь CW614N UNS C37700

Нержавеющая сталь 1.4571 AISI 316 Ti

Нажимная пружина
Пружина из пружинностальной проволки, 

с защитой от коррозии
1.1200 -

Сетка Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

Классификация обществ

Germanischer Lloyd GL

Lloyd's Register EMEA LR EMEA

American Bureau of Shipping ABS

Bureau Veritas BV
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА

m с мембраной

высококачественная мембрана из жаропрочного эластомера, с тканиевой вставкой. 
Настройка давлениячерез не поднимающийся шпиндель.

Клапанная вставка с полностью сбалансированным седлом выполненадл ядиаметров от DN 
20 до DN 50 из красной латуни/латуни, для DN 65 и DN 80 из красной латуни/ нержавеющей 
стали.

Комплектная клапанная вставка SP/HP как запасная часть (Код заказа: 682 Картридж-DN...-Уплотнение), замена 
возможна без разборки корпуса

Комплектная клапанная вставка LP как запасная часть (Код заказа: 682 LP Картридж-DN...-Уплотнение), замена 
возможна без разборки корпуса

Встроенный грязеуловитель также из нержавеющей стали

Шаг сетки:
DN 20 до DN 32 0,60 мм

DN 40 до DN 80 0,75 мм

СРЕДА

GF
газообразный и 

жидкий

для воды, нейтральных и не клейких жидкостей, сжатого воздуха и нейтральных газов. 
Опционально с FKM эластомерами для не нейтральных сред, например для масел, некоторых 
видов топлива, маслосодержащего воздуха и т. д.

ТИП РАЗВОЗДУШИВАТЕЛЯ

O без развоздушивателя

ДОСТУПНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Номинальный диаметр DN 20 25 32 40 50 65 80

Вход / Выход 20/20 25/25 32/32 40/40 50/50 65/65 80/80

• • • • • • •

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВХОД/ВЫХОД ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

FL / FL Стандарт Фланцевые соединения / Фланцевые соединения DIN EN 1092 / DIN EN 1092

УПЛОТНЕНИЕ

EPDM Этилен-Пропилен-Диен
Эластомер диафрагм и уплотнений, разрешенный к применению в 

системах питьевого водоснабжения
-10 °C до +130 °C

С удорожанием стоимости

FKM Фторуглерод Эластомер диафрагм и уплотнений -10 °C до +130 °C

ОПЦИИ

PN 16 Номинальное давление

PN 40 Номинальное давление

За дополнительную плату

Манометры тип 33, 34, 35, 36, 39 и 40 Раздел принадлежности

Клапанная вставка SP/HP изготовлена из нержавеющей стали Код заказа: 482 Вставка-DN...Уплотнение

Клапанная вставка LP изготовлена из нержавеющей стали Код заказа: 482 LP Вставка-DN...Уплотнение

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ

SP Стандартное исполнение
Диапазон давления на входе: до 16 

бар (PN 16) или 25 бар (PN 40)
Диапазон давления на выходе:  

от 1 до 8 бар (DVGW 6 бар)

HP
Исполнение высокого давления 

(не для DN 65 и DN 80)
Диапазон давления на входе: до 16 

бар (PN 16) или 30 бар (PN 40)
Диапазон давления на выходе:  

от 5 до 15 бар

LP
Исполнение с пониженным 

давлением (не для DN 65 и DN 80)
Диапазон давления на входе: до 16 

бар (PN 16) или 25 бар (PN 40)
Диапазон давления на выходе:  

от 0,5 до 2 бар

Установка желаемого давления за дополнительную плату.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР/КОНФИГУРАЦИЯ КЛАПАНА
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Вход Выход Вход Выход

682 m GF O SP 80 FL FL 80 80 EPDM PN40 3,0 1

682 m GF O

682 m GF O

682 m GF O

В этой таблице, у вас есть возможность сконфигурировать клапан в соответствии с вашими 
индивидуальными потребностями для настройки (подобно приведённому примеру, параметры которого 
вы должны предварительно удалить из таблицы). Заполните поля вручную, используя сокращения, 
использованные в данной таблице. Затем отошлите заполненную страницу по факсу:  
+7 495 787-42-84

Пожалуйста, не забудьте вашу персональную информацию, это необходимо, чтобы с Вами могла связаться 
наша сервисная служба.

НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Присоединение DN
DN20 

PN16 / 
PN40

DN25 
PN16 / 
PN40

DN32 
PN16 / 
PN40

DN40 
PN16 / 
PN40

DN50 
PN16 / 
PN40

DN65 
PN16

DN65 
PN40

DN80 
PN16 / 
PN40

Давление на входе SP, LP до бар 16 / 25 16 / 25 16 / 25 16 / 25 16 / 25 16 25 16 / 25

Давление на входе HP до бар 30 30 30 30 30

Давление на выходе бар

0,5–2 0,5–2 0,5–2 0,5–2 0,5–2 1–8 1–8 1–8

1–8 1–8 1–8 1–8 1–8

5–15

5–15 5–15 5–15 5–15

105 115 140 150 165 185 185

150 160 180 200 230 290 290

H (H1)
130 

(1501)
130 

(1501)
130 

(1501)
165 

(1851)
165 

(1851)
235 235 235

h 50 55 68 73 80 89 89 96

K/nxd
75 / 

4xM12
85 / 

4xM12
100 / 

4xM16
110 / 

4xM16
125 / 

4xM16
145 / 

4xM16
145 / 

8xM16
160 / 

8xM16

Вес, кг 4,2 4,7 5,9 8,6 10,5 20 20 22

Kv-данные m3/h 4,5–5,0 6,2–7,8 8,7–9,6
12,0–
14,0

14,5–
19,0

30,0–
47,0

30,0–
47,0

44,0–
60,0

Макс. Мощность (вода) m3/h 10 16 18 30 35 60 60 68
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ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ

Значения потери давления в диапазоне давлений на выходе

Диаграмма расхода, вода

Значения параметров по скорости потока Для жидкостей:
C помощью диаграммы, имея конкретное значение объёмного расхода V (м3/ч), определяется номинальный 
диаметр (DN). В соответствии с положениями закона DVGW (DIN 1988), скорость потока рабочей среды в 
бытовых системах не должна превышать 2 м/с.

Для сжатого воздуха и других газообразных сред:
Для скоростей потока воздуха в пределах 10–20 м/с, значение объёмного расхода V должно быть 
представлено в размерности фактические кубические метры / час. Если объёмный расход дан в нмз/ч, то 
перед использованием диаграммы необходим перевод в реальные кубические метры.

Давление рабочей среды за редуктором рассчитывается с использованием объёмного расхода в реальных 
кубических метрах.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ТИП 683, из красной латуни,  
проходной, резьбовой, 3/8"–11/4", Pвх 50 бар, Рвых 1,5–10 бар, -10 – +95 °C

РАБОЧАЯ СРЕДА: Воздух, газы и технические пары 
(нейтральные)

РАЗРЕШЕНИЕ: Европейская директива для оборудования 
под давлением; GOST-R

ТРЕБОВАНИЯ: DGR 97/23/EG
ТИПОРАЗМЕРЫ: 3/8"–1 1/4"
ТЕМПЕРАТУРЫ: - 10 °C до + 95 °C
ДАВЛЕНИЕ: Входящее давление: до 50 бар

Давление на выходе: 1,5 до 10 бар в 
зависимости от исполнения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для защиты:

- Коммерческих и промышленных объектов от колебаний 
давления на входе.

Редукторы давления используются в том случае, если в 
трубопроводной сети, несмотря на колебания давления на входе, 
необходимо поддерживать строго определенное давление на выходе.

• Защиты систем со сжатым воздухом
• Защиты пневматических систем управления
• Бустерных станций на стороне воздуха
• Судостроение и судовое оборудование

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Серия Материал DIN EN ASTM / AISI

Материал корпуса на входе Красная латунь CC499K UNS C83600

Материал корпуса на выходе Красная латунь CC499K UNS C83600

Внутренние части Латунь CW614N UNS C37700

Нажимная пружина Пружинная сталь 1.1200

Классификация обществ

Germanischer Lloyd GL

Lloyd's Register EMEA LR EMEA

American Bureau of Shipping ABS

Bureau Veritas BV

ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА

m с мембраной

высококачественная мембрана из жаропрочного эластомера, с 
тканиевой вставкой. Настройка давления через настроечный шпиндель.  

Цельнометаллическое исполнение клапанной вставки, на корпусе с обоих старон 
предусмотрено подключение манометра G 1/4".

СРЕ Д А

G газообразный Сжатый воздух и нейтральные газы
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

УПЛОТНЕНИЕ

NBR Нитрил-Бутадиен Мембрана и уплотнение из эластомера -10°C до +95°C

ОПЦИИ

За дополнительную плату

Манометры тип 36 и 40 Раздел принадлежности

ТИП РАЗВОЗДУШИВАТЕЛЯ

O без развоздушивателя

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ

SP
Стандартное 
исполнение

Давление на входе: до 50 бар (для 1 1/4" до 30 бар)  
Максимальная степень редуцирования 10:1

Диапазон давления на выходе: от 1,5 
до 10 бар

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВХОД/ВЫХОД РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

f / f Стандарт Внутренняя резьба BSP-P / Внутренняя резьба BSP-P DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1

ДОСТУПНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Номинальный диаметр DN 10 15 20 25 32

Резьбовое соединение на 
входе

3/8" (10) 1/2" (15) 3/4" (20) 1" (25) 1 1/4" (32)

Резьбовое соединение на 
выходе

3/8" (10) 3/4" (20) 3/4" (20) 1" (25) 1 1/4" (32)

Определение присоединительных диаметров и мощности
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Номинальный диаметр DN 10 15 20 25 32

Присоединение DIN EN 
ISO 228

G 3/8" (10) 1/2" (15) 3/4" (20) 1" (25) 1 1/4" (32)

Давление на входе, до бар 50 50 50 50 30

Давление на выходе1 бар 1,5–10 1,5–10 1,5–10 1,5–10 1,5–10

Установочный размер в 
мм

L 73 73 70 87 100

H 100 100 120 165 175

h 22 22 30 35 43

SW1 27 27 36 44 54

SW2 27 27 32 40 49

Вес кг 0,5 0,5 0,8 1,4 2,0
1Максимальная степень редуцирования 10:1
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Вход Выход Вход Выход

683 m G O SP 20 f f 20 20 NBR Манометр 36 5

683 m G O SP 32 f f 32 32 NBR 4,0 1

683 m G O SP f f NBR

683 m G O SP f f NBR

В этой таблице, у вас есть возможность сконфигурировать клапан в соответствии с вашими 
индивидуальными потребностями для настройки (подобно приведённому примеру, параметры которого 
вы должны предварительно удалить из таблицы). Заполните поля вручную, используя сокращения, 
использованные в данной таблице. Затем отошлите заполненную страницу по факсу: 
+7 495 787-42-84

Пожалуйста, не забудьте вашу персональную информацию, это необходимо, чтобы с Вами могла связаться 
наша сервисная служба.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

РАБОЧАЯ СРЕДА: Жидкости (нейтральные и не 
нейтральные);
Воздух, газы и технические пары 
(нейтральные и не нейтральные);
Горячая вода

РАЗРЕШЕНИЕ: DIN-DVGW-экспертиза, ACS-
разрешение, WRAS-разрешение, 
GOST-R

ТРЕБОВАНИЯ: DIN DVGW Правила, DIN EN 1567, DIN 
1988, DIN EN ISO 3822, DGR 97/23/EG

ТИПОРАЗМЕРЫ: 1/2"–2"
ТЕМПЕРАТУРЫ: -10 °C до + 130 °C
ДАВЛЕНИЕ: Входящее давление: до 30 бар 

Давление на выходе: от 0,5 до 15 бар в 
зависимости от исполнения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для защиты:
• Внутренних систем водоснабжения
• Коммерческих и промышленных объектов от колебаний 

давления на входе.

Редукторы давления используются в том случае, если в 
трубопроводной сети, несмотря на колебания давления на входе, 
необходимо поддерживать строго определенное давление на выходе.

• Снабжение питьевой водой в соответствии с DIN 1988
• Эксплуатация систем водоснабжения в промышленности и 

строительстве
• Снегогенераторов
• Противопожарное оборудование и системы пожаротушения
• Судостроение и судовое оборудование

Классификация обществ

Germanischer Lloyd GL

Lloyd's Register EMEA LR EMEA

American Bureau of Shipping ABS

Bureau Veritas BV

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Серия Материал DIN EN ASTM / AISI

Материал корпуса на входе Нержавеющая сталь 1.4408 ASTM A 351 CF-8M

Материал корпуса на выходе Нержавеющая сталь 1.4408 ASTM A 351 CF-8M

Внутренние части Нержавеющая сталь 1.4408 ASTM A 351 CF-8M

Нержавеющая сталь 1.4571 AISI 316 Ti

Нажимная пружина
Пружина из пружинностальной проволки, с 

защитой от коррозии
1.1200

Сетка Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ТИП 481, из нержавеющей стали,  
резьбовой, 1/2"–2", Pвх 30 бар, Рвых 0,5–15 бар, -10 – +130 °C
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА

m с мембраной
высококачественная мембрана из жаропрочного эластомера, с тканиевой вставкой. 
Настройка давления через не поднимающийся шпиндель. Клапанная вставка с полностью 
сбалансированным седлом выполнена целиком из нержавеющей стали.

Комплектная клапанная вставка SP/HP как запасная часть (Код заказа: 481 Картридж-DN..-Уплотнение), замена 
возможна без разборки корпуса.

Комплектная клапанная LP вставка как запасная часть (Код заказа: 481 LP Картридж-DN..-Уплотнение), замена 
возможна без разборки корпуса.

Встроенный грязеуловитель также из нержавеющей стали.

Шаг сетки:
DN 15 до DN 32 0,60 мм

DN 40 и DN 50 0,75 мм

СРЕДА

GF
газообразный и 

жидкий

Для воды и дистиллятов, нейтральных и не клейких жидкостей, сжатого воздуха и нейтральных 
газов. Опционально с FKM эластомерами для не нейтральных сред, например для масел, 
некоторых видов топлива, маслосодержащего воздуха и т. д.

ТИП РАЗВОЗДУШИВАТЕЛЯ

O без развоздушивателя

ДОСТУПНЫЕ НО МИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Номинальный диаметр DN 15 20 25 32 40 50

Винтовое соединение на входе 1/2" (15) 3/4" (20) 1" (25) 1 1/4" (32) 1 1/2" (40) 2" (50)

Винтовое соединение на выходе 1/2" (15) 3/4" (20) 1" (25) 1 1/4" (32) 1 1/2" (40) 2" (50)

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВХОД/ВЫХОД РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

BSP-Tm / BSP-Tm
Стандартное резьбовое 

присоединение
Наружная резьба BSP-T/Наружная резьба BSP-T

DIN EN 10226, ISO 7-1 /  
DIN EN 10226, ISO 7-1

УПЛОТНЕНИЕ

EPDM Этилен-Пропилен-Диен
Эластомер диафрагм и уплотнений, разрешенный к применению в 

системах питьевого водоснабжения
-10 °C до +130 °C

С удорожанием стоимости

FKM Фторуглерод Эластомер диафрагм и уплотнений -10 °C до +130 °C

ОПЦИИ

За дополнительную плату

Манометры тип 36, 39 или 40 Раздел принадлежности

Манометры тип 41, 42 или 43 из нержавеющей стали Раздел принадлежности

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ

SP Стандартное исполнение Давление на входе: до 25 бар
Диапазон давления на выходе: от 1 до 8 бар 

(DVGW 6 бар)

HP
Исполнение высокого 

давления
Давление на входе: до 30 бар Диапазон давления на выходе: от 5 до 15 бар

LP
Исполнение с пониженным 

давлением
Давление на входе: до 25 бар Диапазон давления на выходе: от 0,5 до 2 бар

Установка желаемого давления за дополнительную плату.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР/КОНФИГУРАЦИЯ КЛАПАНА

М
од

. 
ря

д

Ко
нс

тр
ук

ци
я 

кл
ап

ан
а

С
ре

да

Ра
зв

оз
ду

ш
ив

ат
ел

ь

Д
иа

па
зо

н 
да

вл
ен

ия
 

на
 в

ы
хо

де

Н
ом

ин
. 

ди
ам

ет
р 

D
N

Тип присоединения
Присоединительный 

размер

Уп
ло

тн
ен

ие

П
ар

ам
ет

ры

Ус
та

на
вл

ив
ае

м
ы

й 
ди

ап
аз

он
/-

да
вл

ен
ие

Ко
л-

во

Вход Выход Вход Выход

481 m GF O SP DN BSP-T m BSP-T m 25 25 EPDM Манометр 41 5

481 m GF O LP 40 BSP-T m BSP-T m 40 40 FKM 1,5 2

481 m GF O BSP-T m BSP-T m

481 m GF O BSP-T m BSP-T m

В этой таблице, у вас есть возможность сконфигурировать клапан в соответствии с вашими 
индивидуальными потребностями для настройки (подобно приведённому примеру, параметры которого 
вы должны предварительно удалить из таблицы). Заполните поля вручную, используя сокращения, 
использованные в данной таблице. Затем отошлите заполненную страницу по факсу:  
+7 495 787-42-84

Пожалуйста, не забудьте вашу персональную информацию, это необходимо, чтобы с Вами могла связаться 
наша сервисная служба.

НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Присоединение DN 15 20 25 32 40 50

Вход DIN EN 10226 G 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Выход DIN EN 10226 G 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Давление на входе SP, LP до бар 25 25 25 25 25 25

Давление на входе HP до бар 30 30 30 30 30 30

Давление на выходе бар

0,5–2 0,5–2 0,5–2 0,5–2 0,5–2 0,5–2

1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8

5–15 5–15 5–15 5–15 5–15 5–15

Установочный размер в мм

L 142 158 180 193 226 252

l 80 90 100 105 130 140

H (H1) 102 (1281) 102 (1281) 130 (1501) 130 (1501) 165 (1851) 165 (1851)

h 33 33 45 45 70 70

Вес кг 1,2 (1,51) 1,3 (1,61) 2,3 (2,81) 2,5 (3,01) 5,2 (5,91) 5,7 (6,41)

Kv-данные m3/h 2,5–3,3 3,6–4,5 6,2–7,8 8,7–9,6 12–14 14,5–19

Макс. Мощность (вода) m3/h 7 9 16 18 30 35
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ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ

Значения потери давления в диапазоне давлений на выходе

Диаграмма расхода, вода
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Сжатый воздух

Вода

Значения параметров по скорости потока Для жидкостей:
C помощью диаграммы, имея конкретное значение объёмного расхода V (м3/ч), определяется номинальный 
диаметр (DN). В соответствии с положениями закона DVGW (DIN 1988), скорость потока рабочей среды в 
бытовых системах не должна превышать 2 м/с.

Для сжатого воздуха и других газообразных сред:
Для скоростей потока воздуха в пределах 10–20 м/с, значение объёмного расхода V должно быть 
представлено в размерности фактические кубические метры / час. Если объёмный расход дан в нм3/ч, то 
перед использованием диаграммы необходим перевод в реальные кубические метры.

Давление рабочей среды за редуктором рассчитывается с использованием объёмного расхода в реальных 
кубических метрах.
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КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ ТИП 482, из нержавеющей стали,  
фланцевый, DN20–80, Pвх 30 бар, Рвых 0,5–15 бар, -10 – +130 °C

РАБОЧАЯ СРЕДА: Жидкости (нейтральные и не 
нейтральные);
Воздух, газы и технические пары 
(нейтральные и не нейтральные);
Горячая вода

РАЗРЕШЕНИЕ: DVGW-экспертиза, ACS-разрешение, 
WRAS-разрешение, GOST-R

ТРЕБОВАНИЯ: DIN DVGW Правила, DIN EN 1567, DIN 
1988, DIN EN ISO 3822, DGR 97/23/EG

ТИПОРАЗМЕРЫ: от DN20 до DN 80
ТЕМПЕРАТУРЫ: -10 °C до + 130 °C
ДАВЛЕНИЕ: Входящее давление: до 30 бар 

Давление на выходе: от 0,5 до 15 бар в 
зависимости от исполнения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для защиты:
• Внутренних систем водоснабжения
• Коммерческих и промышленных объектов от колебаний 

давления на входе.

Редукторы давления используются в том случае, если в 
трубопроводной сети, несмотря на колебания давления на входе, 
необходимо поддерживать строго определенное давление на выходе.

• Снабжение питьевой водой в соответствии с DIN 1988
• Эксплуатация систем водоснабжения в промышленности и 

строительстве
• Противопожарное оборудование и системы пожаротушения
• Судостроение и судовое оборудование
• В области вторичной переработки в пищевой, 

фармацевтической и косметической промышленности.

Классификация обществ

Germanischer Lloyd GL

Lloyd's Register EMEA LR EMEA

American Bureau of Shipping ABS

Bureau Veritas BV

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Серия Материал DIN EN ASTM / AISI

Материал корпуса на входе Нержавеющая сталь 1.4408 ASTM A 351 CF-8M

Материал корпуса на выходе Нержавеющая сталь 1.4408 ASTM A 351 CF-8M

Внутренние части Нержавеющая сталь 1.4408 ASTM A 351 CF-8M

Нержавеющая сталь 1.4571 AISI 316 Ti

Нажимная пружина
Пружина из пружинностальной проволки, 

с защитой от коррозии
1.1200

Сетка Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

Сетка Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304
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ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА

m с мембраной
высококачественная мембрана из жаропрочного эластомера, с тканиевой вставкой. 
Настройка давления через не поднимающийся шпиндель. Клапанная вставка с полностью 
сбалансированным седлом выполнена целиком из нержавеющей стали.

Комплектная клапанная вставка SP/HP как запасная часть (Код заказа: 482 Картридж-DN...-Уплотнение), замена 
возможна без разборки корпуса

Комплектная клапанная вставка LP как запасная часть (Код заказа: 482 LP Картридж-DN...-Уплотнение), замена 
возможна без разборки корпуса

Встроенный грязеуловитель также из нержавеющей стали.

Шаг сетки:
DN 20 до DN 32 0,60 мм

DN 40 до DN 80 0,75 мм

СРЕДА

GF
газообразный и 

жидкий

Для воды и дистиллятов, нейтральных и не клейких жидкостей, сжатого воздуха и нейтральных 
газов. Опционально с FKM эластомерами для не нейтральных сред, например для масел, 
некоторых видов топлива, маслосодержащего воздуха и т. д.

ТИП РАЗВОЗДУШИВАТЕЛЯ

O без развоздушивателя

ДОСТУПНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Номинальный диаметр DN 20 25 32 40 50 65 80

Вход / Выход 20/20 25/25 32/32 40/40 50/50 65/65 80/80

• • • • • • •

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВХОД/ВЫХОД ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

FL / FL Стандарт Фланцевые соединения / Фланцевые соединения DIN EN 1092 / DIN EN 1092

УПЛОТНЕНИЕ

EPDM Этилен-Пропилен-Диен
Эластомер диафрагм и уплотнений, разрешённый к применению в 

системах питьевого водоснабжения
-10 °C до +130 °C

С удорожанием стоимости

FKM Фторуглерод Эластомер диафрагм и уплотнений -10 °C до +130 °C

ОПЦИИ

За дополнительную плату

Манометры тип 33, 34, 35, 36, 39 и 40 Раздел принадлежности

Манометры тип 37, 38, 41, 42 или 43 из нержавеющей стали Раздел принадлежности

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ

SP Стандартное исполнение Давление на входе: до 25 бар
Диапазон давления на выходе: от 1 до 8 бар 

(DVGW 6 бар)

HP
Исполнение высокого давления 

(не для DN 65 и DN 80)
Давление на входе: до 30 бар Диапазон давления на выходе: от 5 до 15 бар

LP
Исполнение с пониженным 

давлением (не для DN 65 и DN 80)
Давление на входе: до 25 бар Диапазон давления на выходе: от 0,5 до 2 бар

Установка желаемого давления за дополнительную плату.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР/КОНФИГУРАЦИЯ КЛАПАНА
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Тип присединения Присоедин размер
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Вход Выход Вход Выход

482 m GF O SP 65 FL FL 65 65 EPDM PN16 5

482 m GF O LP 40 FL FL 40 40 FKM Манометр 43 1,5 2

482 m GF O FL FL

482 m GF O FL FL

В этой таблице, у вас есть возможность сконфигурировать клапан в соответствии с вашими 
индивидуальными потребностями для настройки (подобно приведённому примеру, параметры которого 
вы должны предварительно удалить из таблицы). Заполните поля вручную, используя сокращения, 
использованные в данной таблице. Затем отошлите заполненную страницу по факсу:  
+7 495 787-42-84

Пожалуйста, не забудьте вашу персональную информацию, это необходимо, чтобы с Вами могла связаться 
наша сервисная служба.

НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Присоединение DN
DN20 
PN40

DN25 
PN40

DN32 
PN40

DN40 
PN40

DN50 
PN40

DN65 
PN16

DN65 
PN40

DN80 
PN40

Давление на входе SP, LP до бар 25 25 25 25 25 16 25 25

Давление на входе HP до бар 30 30 30 30 30

Давление на выходе бар

0,5–2 0,5–2 0,5–2 0,5–2 0,5–2 1–8 1–8 1–8

1–8 1–8 1–8 1–8 1–8

5–15

5–15 5–15 5–15 5–15

105 D 140 150 165 185 185

150 160 180 200 230 290 290

H (H1)
130 

(1501)
130 

(1501)
130 

(1501)
165 

(1851)
165 

(1851)
235 235 235

h 50 55 68 73 80 89 89 96

K/nxd
75 / 

4xM12
85 / 

4xM12
100 / 

4xM16
110 / 

4xM16
125 / 

4xM16
145 / 

4xM16
145 / 

8xM16
160 / 

8xM16

Вес, кг
3,9 

(4,31)
4,3 

(4,71)
5,5 

(5,91)
8,4 

(9,11)
10,2 

(10,91)
18,7 19 20,5

Kv-данные m3/h 4,5–5,0 6,2–7,8 8,7–9,6
12,0–
14,0

14,5–
19,0

30,0–
47,0

30,0–
47,0

44,0–
60,0

Макс. Мощность (вода) m3/h 10 16 18 30 35 60 60 68
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ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ

Значения потери давления в диапазоне давлений на выходе

Диаграмма расхода, вода

Значения параметров по скорости потока Для жидкостей:
C помощью диаграммы, имея конкретное значение объёмного расхода V (м3/ч), определяется номинальный 
диаметр (DN). В соответствии с положениями закона DVGW (DIN 1988), скорость потока рабочей среды в 
бытовых системах не должна превышать 2 м/с.

Для сжатого воздуха и других газообразных сред:
Для скоростей потока воздуха в пределах 10–20 м/с, значение объёмного расхода V должно быть 
представлено в размерности фактические кубические метры / час. Если объёмный расход дан в нмз/ч, то 
перед использованием диаграммы необходим перевод в реальные кубические метры.

Давление рабочей среды за редуктором рассчитывается с использованием объёмного расхода в реальных 
кубических метрах.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ  
PRV 25/2 S

ОПИСАНИЕ
ADCA PRV25/2S клапан редукционный прямого действия предназначен для работы 
на таких рабочих средах как водяной пар, сжатый воздух и других неагрессивных 
газах. 
Спроектирован для применения в таких системах как варочные котлы, 
стерилизаторы, красильное и прачечное оборудование и т.д. В клапане применен 
специально разработанный долговечный сильфон. Оснащен встроенным фильтром.

РАБОЧАЯСРЕДА: водяной пар, вода, сжатый воздух, и др. 
неагрессивные жидкости и газы.

ИСПОЛНЕНИЯ: PRV25/2S – седловое уплотнение металл по металлу 
PRV25/2SG – мягкое седловое уплотнение 
PRW25/2S – мягкое седловое уплотнение, 
сбалансирован по давлению

ПРИМЕНЕНИЕ: PRV25/2S – водяной пар, сжатый воздух 
PRV25/2SG – водяной пар, сжатый воздух, системы 
с повышенными требованиями к протечке 
PRW25/2S – вода, сжатый воздух

ТИПОРАЗМЕРЫ: 1/2",3/4", 1"; DN15, DN20, DN25
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: внутренняярезьба ISO7/1 Rp(BS 21) .фланцевое EN 

1092–1 PN40, ANSI.
УСТАНОВКА: на горизонтальном трубопроводе. Перед клапаном 

рекомендуется установка фильтра и сепаратора 
с отводом конденсата.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм – резьбовой EN1092–1 фланцевый

DN A B C F Масса, кг D E Масса, кг

1/2" 90 65 175 74 2,7 150 47,5 4,2
3/4" 90 65 175 74 2,7 150 52,5 4,8

1" 100 65 175 74 3 160 57,5 5,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRV25/2S PRV25/2SG PRW25/2S

Номинальное давление PN25 PN25 PN25

Макс давление на входе 17 бар 17 бар 14 бар

Макс давление на выходе 8,6 бар 8,6 бар 8,6 бар

Мин давление на выходе 0,14 бар 0,14 бар 0,35 бар

Макс рабочая температура 210 °C 180 °C 75 °C

Макс давление гидравлического теста 38 бар 38 бар 38 бар

Макс отношение давления Рвх/Рвых 10:1 10:1 10:1

КОЭ-Т ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ, м3/ч

DN 15 20 25

Kvs 1,7 2,6 3,1

ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ

ЦВЕТ ПРУЖИНЫ Синий* Желтый** Зеленый Красный

Давление, бар 0,35–1,7 0,14–1,7 1,4–4,0 3,5–8,6

* применяется только для PRW
** применяется только для PRV
В случае перекрытия диапазонов использовать нижний диапазон

Клапаны регулирующие
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№п/п Наименование Материал

1 Корпус
P250GH / 1.0460;  
A216WCB / 1.0619

2 Крышка GJS400–15 / 0.7040

3 Седло AISI 316 / 1.4401

5 *Клапан Нержсталь

5.1 Прокладка NBR

5.2 *Уплотнение клапана NBR

5.3 Уплотнение клапана
Металлизированный 

графит

6 *Возвратная пружина AISI 302 / 1.4300

7 *Фильтр AISI 304 / 1.4301

8 Шток AISI 316 / 1.4401

9 Пробка
A105 / 1.0432; CF8M / 

1.4408

10 *Прокладка
Металлизированный 

графит

11 Болт сталь 8.8

12.1 *Втулка
Металлизированный 

графит

13 *Stop ring AISI 304 / 1.4301

14 *Сильфон AISI 316 TI / 1.4571

15 *Прокладка
Металлизированный 

графит

16 *Пружина Пружинная сталь

17 Тарелка латунь

18 Настроечный винт AISI 304 / 1.4301

19 Стопорная гайка AISI 304 / 1.4301

20 Рукоятка пластик

21
Идентификационная 

табличка
алюминий

*Поставляемый ремнабор (подзаказ)
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Давление 
на входе, 

бар

Давление 
на выходе, 

бар

ПРОПУСКНАЯСПОСОБНОСТЬ. 
НАСЫЩЕННЫЙПАР, кг/ч

ПРОПУСКНАЯСПОСОБНОСТЬ. 
ВОЗДУХ, нм3/ч, 0 °C-1,01

ПРОПУСКНАЯСПОСОБНОСТЬ 
 ВОДА, м3/ч

DN15 DN20 DN25 DN15 DN20 DN25
Перепад 

давления, бар
DN15 DN20 DN25

2
0,2 33 53 64 45 72 86 1,5 2,1 3,18 3,8
1,2 57 87 104 77 117 140 2 2,4 3,67 4,38
1,6 38 59 71 51 80 96 3 2,95 4,5 5,37

3

0,3 45 70 83 61 95 112 4 3,4 5,2 6,2
1,2 76 116 138 103 157 186 5 3,8 5,8 6,93
2,2 61 93 111 82 126 150 6 4,16 6,36 7,6
2,6 46 70 83 62 95 112 8 4,8 7,35 8,75

4

0,4 56 87 104 76 117 140 12 5,8 9 10,7
1 66 102 121 89 138 163

2,5 95 145 173 128 196 234
3,5 57 87 104 77 117 140

5

0,5 68 105 125 92 142 169
2 91 139 166 123 188 224
3 114 174 208 154 235 281
4 85 130 155 115 176 209

6

0,6 79 122 145 107 165 196
2 106 162 194 143 219 262
3 133 203 243 180 274 328
4 120 184 219 162 248 296

7

0,7 91 139 167 123 188 225
2 121 185 222 163 250 300

3,5 152 232 277 205 313 374
5 132 201 240 178 271 324

8

0,8 102 157 187 138 212 252
2 137 210 250 185 284 338

3,5 171 262 312 231 354 421
5 161 247 294 217 333 397
6 142 217 259 192 293 350

9

0,9 114 174 208 154 235 281
2,5 133 203 242 180 274 327
4 152 233 277 205 315 374
5 190 291 347 257 393 468
7 152 232 277 205 313 374

10

1 125 192 228 169 259 308
3 146 224 266 197 302 359
4 167 256 305 225 346 412
6 209 320 381 282 432 514
8 161 247 294 217 333 397

11

1,1 136 210 249 184 284 336
3 182 280 333 246 378 450
6 228 350 416 308 473 562
8 198 302 360 267 408 486

8,6 182 279 331 246 377 447

12

1,2 148 227 270 200 306 365
3 197 302 360 266 408 486
6 247 378 451 333 510 609
8 228 349 416 308 471 562

8,6 217 332 396 293 448 535

13

1,3 159 244 291 215 329 393
4 186 284 340 251 383 459
6 212 325 388 286 439 524
7 266 407 486 359 549 656

8,6 246 378 451 332 510 609

15

1,5 182 259 321 246 350 433
4 212 302 374 286 408 505
6 243 345 427 328 466 576
8 304 433 536 410 585 724

8,6 298 426 512 402 575 691

17

1,7 205 279 333 277 377 450
4 238 325 386 321 439 521
6 273 372 441 369 502 595
8 342 465 555 462 628 749

8,6 339 449 541 458 606 730
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ  
PRV25I из нержавеющей стали (CF8M)

ОПИСАНИЕ

ADCA PRV25I клапан редукционный прямого действия 
предназначен для работы на таких рабочих средах как водяной 
пар, сжатый воздух и других неагрессивных газах.
Спроектирован для применения в таких системах как варочные 
котлы, стерилизаторы, красильное и прачечное оборудование 
и т.д. В клапане применен специально разработанный 
долговечный сильфон. Оснащен встроенным фильтром.

РАБОЧАЯ СРЕДА: Водяной пар, вода, сжатый воздух, и др. 
неагрессивные жидкости и газы. 

ИСПОЛНЕНИЯ: PRV25 I – седловое уплотнение металл 
по металлу
PRV25IG – мягкое седловое уплотнение
PRW25I – мягкое седловое уплотнение, 
сбалансированное по давлению

ПРИМЕНЕНИЕ: PRV25I – водяной пар, сжатый воздух
PRV25IG – водяной пар, сжатый воздух, 
системы с повышенными требованиями 
к герметичности седла клапана
PRW25I – вода, сжатый воздух 

ТИПОРАЗМЕРЫ: 1/2", 3/4", 1"; DN15, DN20, DN25. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: внутренняя резьба ISO7/1Rp(BS 21) .
фланцевое EN 1092–1 PN40 или ANSI.

УСТАНОВКА: на горизонтальном трубопроводе. 
Перед клапаном рекомендуется 
установка фильтра и сепаратора 
с отводом конденсата.

CE Маркировка (PED – Европейские нормы 97/23/EC)

PN 25 Категория

DN15–25 SEP – статья. 3, параграф 3
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRV25I PRV25IG PRW25I

Номинальное давление PN25 PN25 PN25

Макс.давленеи на входе 17 бар 17 бар 14 бар

Макс.давление на выходе 8,6 бар 8,6 бар 8,6 бар

Мин.давление на выходе 0,14 бар 0,14 бар 0,35 бар

Макс.рабочая температура 210 °C 180 °C 75 °C

Макс.давление гидравлического теста 38 бар 38 бар 38 бар

Макс.отношение Рвх./Рвых. 10:1 10:1 10:1

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ, м3/ч 

DN 15 20 25

KVs 1,7 2,6 3,1

ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ

ЦВЕТ ПРУЖИНЫ Синий* Желтый** Зеленый Красный

Давление, бар 0,35–1,7 0,14–1,7 1,4–4,0 3,5–8,6

*применяется только для PRW; 
** применяется только для PRV 
В случае перекрытия диапазонов использовать нижний диапазон.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм – резьба EN1092–1 фланцы

DN A B C F Масса, кг D E Масса, кг
1/2" 96 68,5 175 74 3 150 47,5 4,4
3/4" 96 68,5 175 74 3 150 52,5 5

1" 96 68,5 175 74 2,9 160 57,5 5,5
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ Наименование Материал

1 Корпус CF8M / 1.4408

2 Крышка CF8M / 1.4408

3 *Седло AISI 316 / 1.4401

4 *Прокладка МЕДЬ

5 *Клапан ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ

5.1 *O-уплотнение NBR

5.2 *Уплотнение клапана NBR

5.3 *Уплотнение клапана PTFE/ГРАФИТ

6 *Возвратная пружина AISI 302 / 1.4300

7 *Сетка фильтра AISI 304 / 1.4301

8 Шток AISI 316 / 1.4401

9 Пробка CF8M / 1.4408

10 *Прокладка ST.ST./ ГРАФИТ

11 Болты крышки НЕРЖ,СТАЛЬ

12 Крепеж втулки AISI 316 / 1.4401

12.1 *Направляющая втулка PTFE/ГРАФИТ

13 *Стопорное кольцо AISI 304 / 1.4301

14 *Сильфон AISI316Ti / 1.4571

15 *Прокладка сильфона ST.ST./ ГРАФИТ

16 *Регулировочная пружина СТАЛЬ

17 Тарелка ЛАТУНЬ

18 Настроечный винт AISI 304 / 1.4301

19 Стопорная гайка AISI 304 / 1.4301

20 Рукоятка ПЛАСТИК

21
Идентификационная 

таблица
АЛЮМИНИЙ

* Поставляемые комплектующие.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Давление на 
входе, бар

Давление на 
выходе, бар

Пропускная способность. 
Насыщенный пар, кг/ч

Пропускная способность. 
Воздух, нм3/ч, 0 °c-1,01

Пропускная способность.  
Вода, м3/ч

DN15 DN20 DN25 DN15 DN20 DN25
Перепад 

давления бар
DN15 DN20 DN25

2
0,2 33 53 64 45 72 86 1,5 2,1 3,18 3,8
1,2 57 87 104 77 117 140 2 2,4 3,67 4,38
1,6 38 59 71 51 80 96 3 2,95 4,5 5,37

3

0,3 45 70 83 61 95 112 4 3,4 5,2 6,2
1,2 76 116 138 103 157 186 5 3,8 5,8 6,93
2,2 61 93 111 82 126 150 6 4,16 6,36 7,6
2,6 46 70 83 62 95 112 8 4,8 7,35 8,75

4

0,4 56 87 104 76 117 140 12 5,8 9 10,7
1 66 102 121 89 138 163

2,5 95 145 173 128 196 234
3,5 57 87 104 77 117 140

5

0,5 68 105 125 92 142 169
2 91 139 166 123 188 224
3 114 174 208 154 235 281
4 85 130 155 115 176 209

6

0,6 79 122 145 107 165 196
2 106 162 194 143 219 262
3 133 203 243 180 274 328
4 120 184 219 162 248 296

7

0,7 91 139 167 123 188 225
2 121 185 222 163 250 300

3,5 152 232 277 205 313 374
5 132 201 240 178 271 324

8

0,8 102 157 187 138 212 252
2 137 210 250 185 284 338

3,5 171 262 312 231 354 421
5 161 247 294 217 333 397
6 142 217 259 192 293 350

9

0,9 114 174 208 154 235 281
2,5 133 203 242 180 274 327
4 152 233 277 205 315 374
5 190 291 347 257 393 468
7 152 232 277 205 313 374

10

1 125 192 228 169 259 308
3 146 224 266 197 302 359
4 167 256 305 225 346 412
6 209 320 381 282 432 514
8 161 247 294 217 333 397

11

1,1 136 210 249 184 284 336
3 182 280 333 246 378 450
6 228 350 416 308 473 562
8 198 302 360 267 408 486

8,6 182 279 331 246 377 447

12

1,2 148 227 270 200 306 365
3 197 302 360 266 408 486
6 247 378 451 333 510 609
8 228 349 416 308 471 562

8,6 217 332 396 293 448 535

13

1,3 159 244 291 215 329 393
4 186 284 340 251 383 459
6 212 325 388 286 439 524
7 266 407 486 359 549 656

8,6 246 378 451 332 510 609

15

1,5 182 259 321 246 350 433
4 212 302 374 286 408 505
6 243 345 427 328 466 576
8 304 433 536 410 585 724

8,6 298 426 512 402 575 691

17

1,7 205 279 333 277 377 450
4 238 325 386 321 439 521
6 273 372 441 369 502 595
8 342 465 555 462 628 749

8,6 339 449 541 458 606 730
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ  
RP45 (EN)

ОПИСАНИЕ
ADCA RP45 односедельный редукционный клапан прямого действия с 
сильфонным уплотнением. Применим для редуцирования давления воды, 
водяного пара, сжатого воздуха и других инертных жидкостей и газов. 
Используется в инженерных и технологических системах предприятий 
для поддержания постоянного давления на выходе вне зависимости от 
изменений расхода и давления на входе.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Снижение давления достигается дросселированнием потока в седле 
клапана. Сигнал выходного давления воздействует через импульсную трубку 
воздействует на мембрану или поршень, закрывая клапан. 
Пружина открывает клапан. Заданное значение давления на выходе 
определяется степенью затяжки пружины.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
В конструкции применен специально разработанный долговечный сильфон 
для исключения протечек по штоку и уменьшения трения при перемещении 
штока. Заменяемый привод(мембрана).

ОПЦИИ: мягкое седло

РАБОЧАЯ СРЕДА: водяной пар, вода, сжатый воздух, и др 
неагрессивные жидкости и газы.

ИСПОЛНЕНИЯ: RP45G, RP45GT или RP45GN – PN16 углеродистая 
сталь
RP45S, RP45ST или RP45SN – PN16 углеродистая 
сталь
RP45I, RP45IT или RP45IN – PN16 нержавеющая 
сталь
индекс Т: мягкое седло тефлон
индекс N: мягкое седло нитрил

ТИПОРАЗМЕРЫ: DN15 – DN100

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: RP45G – фланцевый PN16 по EN 1092–2 
RP45S, RP45I – фланцевый PN40 по EN 1092–1

УСТАНОВКА: на горизонтальном трубопроводе. Перед клапаном 
Обязательна установка фильтра, сепаратора 
с отводом конденсата
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RP45G RP45S RP45I RP45GT RP45ST RP45IT RP45GN* RP45SN* RP45IN *

Номинальное давление PN16 PN40 PN40 PN16 PN40 PN40 PN16 PN40 PN40

Макс давление на входе 13 бар 25 бар 25 бар 13 бар 25 бар 25 бар 13 бар 25 бар 25 бар

Макс давление на выходе** 13 бар 13 бар 13 бар 13 бар 13 бар 13 бар 13 бар 13 бар 13 бар

Мин давление на выходе 0,15 бар 0,15 бар 0,15 бар 0,15 бар 0,15 бар 0,15 бар 0,15 бар 0,15 бар 0,15 бар

Макс рабочая температура 200 °C 250 °C 250 °C 200 °C 220 °C 220 °C 90 °C 90 °C 90 °C

Макс отношение давления 
Рвх/Рвых

25:1 25:1 25:1 25:1 25:1 25:1 10:1 10:1 10:1

Макс изменение нагрузки 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1

Макс давление 
гидравлического теста

24 бар 25 бар 25 бар 24 бар 25 бар 25 бар 24 бар 25 бар 25 бар

Макс давление гидравл 
теста корпуса

24 бар 60 бар 60 бар 24 бар 60 бар 60 бар 24 бар 60 бар 60 бар

*. Другие материалы мягкого седла по запросу
** с мембранным приводом. С поршневым или сильфонным приводом – по запросу.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

Клапан Привод

DN A B Масса, кг ТИП C Масса, кг

15 130 440 12,7 A1 172 4,3

20 150 440 12,7 A11 172 4,3

25 160 440 13,7 A2 220 7,3

32 180 445 15,7 A21 220 7,3

40 200 445 17,7 A3 282 11,3

50 230 540 25,7 A4 340 16,3

65 290 540 29,7

80 310 610 36,7

100 350 650 53,7

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п Наименование Материал

1 корпус RP45G, RP45S A216 WCB / 1.0619

1 корпус RP45I CF8M / 1.4408

2 крышка RP45G, RP45S GJS-400–15 / 0.7040

2 крышка RP45I
GJS-400–15 / 0.7040 

никелированная

3 седло Нерж сталь

4 * диск Нерж сталь

4 * уплотнениепо седлу
AISI304/1.4301; NBR 

(PTFE/GR,etc)

5 направляющая AISI 304 / 1.4301

6 *сильфон AISI 316 Ti / 1.4571

7 *корпус мембраны RP45G, RP45S GJL-250 / 0.6025

7 *корпус мембраны RP45I CF8M / 1.4408

8 шток AISI 304 / 1.4301

9 пружина Пружинная сталь

10 * импульсная трубка RP45G, RP45S медь

10 * импульсная трубка RP45I AISI 316 / 1.4401

11 * емкость a) RP45S S235JRG2 / 1.0038

11 * емкость a) RP45I AISI 316 / 1.4401

*Поставляемый ремнабор (под заказ)
a) не требуется при установке воду или сжатый воздух
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч. НАСЫЩЕННЫЙ ПАР, ( P2 < 0,58 P1 )

Давление на 
входе, бар

DN

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

0,5 51 68 90 118 186 300 460 800 1250

0,75 63 84 112 146 230 360 580 1000 1550

1 75 100 133 175 280 430 700 1200 1850

1,5 100 133 175 240 360 590 910 1600 2500

2 126 170 230 290 450 730 1160 2000 3050

2,5 150 200 260 350 550 880 1390 2400 3600

3 175 240 310 400 640 1010 1600 2700 4300

4 220 290 390 510 800 1300 2000 3400 5400

5 260 350 480 620 1000 1600 2500 4200 6500

6 330 440 580 760 1220 1930 3000 5100 8000

7 400 520 700 910 1430 2300 3600 6100 9500

8 450 600 800 1040 1670 2700 4100 7100 11000

9 500 670 880 1180 1800 2900 4600 7800 12000

10 560 750 980 1300 2000 3200 5100 8500 13500

12 680 900 1180 1540 2500 4000 6100 10500 16300

14 800 1050 1400 1850 2900 4700 7200 12600 19000

16 920 1230 1630 2150 3400 5500 8300 14600 22000

18 1040 1400 1860 2450 3800 6200 9500 16600 25000

20 1170 1540 2100 2700 4200 7000 10800 18600 28000

22 1330 1780 2350 3050 4900 7800 12200 21000 32000

24 1500 2000 2600 3400 5400 8700 13700 23500 36000

25 1600 2150 2800 3600 5700 9200 14500 25500 38000

ПОДБОР ПРИВОДА И ПРУЖИНЫ

DN Kvs м3/ч
ACTUATOR

A – 4 A – 4 A – 3 A – 2 A – 21 A – 1 A – 11

15 4,8
Р вых, бар 0,15–0,49 0,5–0,99 1,0–1,6 1,7–3,8 3,9–5,5 5,6–8,2 8,3–13

Пружина N°. 66 60 60 60 60 60 60

20 6,9
Р вых, бар 0,15–0,49 0,5–0,99 1,0–1,6 1,7–3,8 3,9–5,5 5,6–8,2 8,3–13

Пружина N°. 66 60 60 60 60 60 60

25 9,1
Р вых, бар 0,15–0,49 0,5–0,99 1,0–1,6 1,7–3,8 3,9–5,5 5,6–8,2 8,3–13

Пружина N°. 66 60 60 60 60 60 60

32 11,8
Р вых, бар 0,15–0,49 0,5–0,99 1,0–1,6 1,7–3,8 3,9–5,5 5,6–8,2 8,3–13

Пружина N°. 66 60 60 60 60 60 60

40 14,4
Р вых, бар 0,15–0,49 0,5–0,99 1,0–1,6 1,7–3,8 3,9–5,5 5,6–8,2 8,3–13

Пружина N°. 66 60 60 60 60 60 60

50 26,5
Р вых, бар 0,15–0,49 0,5–0,99 1,0–1,9 2–4,2 4,3–6,9 7–8,5 8,6–13

Пружина N°. 67 61 61 61 61 64 64

65 51,5
Р вых, бар 0,15–0,49 0,5–0,99 1,0–1,9 2–4,2 4,3–6,9 7–8,5 8,6–13

Пружина N°. 67 61 61 61 61 64 64

80 79,5
Р вых, бар 0,15–0,45 0,46–0,99 1,0–1,9 2–5 5,1–8,9 9–13

Пружина N°. 68 62 62 62 62 65

100 129,5
Р вых, бар 0,15–0,45 0,46–0,99 1,0–1,9 2–6,0 6,1–13

Пружина N°. 69 63 63 63 63
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ПРОМЫШЛЕННОЕ      ОБОРУДОВАНИЕ

Поправочный коэффициент:
Приведенная пропускная способность применима 
к критическим перепадам давления (избыточное 
давление на выходе составляет 58% и ниже 
избыточного давления на входе). В случае 
некритических перепадов должен быть применен 
корректирующий кожффициент, см таблицу:

Перегретый пар:
В случае редуцирования давления перегретого 
пара должен быть введен поправочный 
коэффициент на отличие удельных объемов. Т.е. 
необходимый массовый расход должен быть 
умножен на отношение Vh/Vs, где Vh – удельный 
объем перегретого пара, Vs – удельный объем 
насыщенного пара.

ПРИМЕР ПОДБОРА:
Исходные данные: расход насыщенного пара: 300 
кг/ч; давление на входе: 3 бар; требуемое давление 
на выходе:.

Действия:
определение корректирующего фактора: 
отношение давлений (2+1)/(3+1)=0,75, тогда 
корректирующий фактор = 1,25
расчетная пропускная способность: 
300x1.25=375 кг/ч
в таблице пропускная способность в строке, 
соответствующей вхоному давлению находим 
ближайшее большее чем 375 кг/ч значение. 
В данном случае оно составляет 400 кг/ч и 
соответствует DN32.
Подбор привода: в таблицеподбор привода и 
пружины в строке соответствующей DN32 находим 
диапазон давлений, включающий 2 бар. В том же 

поле находится номер требуемой пружины. В данном 
случае – №60. Столбей соответствует типоразмеру 
требуемого привода. В данном случае А-2.
Пример заказа: редукционный клапан RP45G DN32 
PN16 с пружиной №60, приводом A-2, конденсатной 
емкостью и импульсной трубкой.
При подборе клапана по коэффициенту 
пропускной способности Kvs см IS PV10.00 E или 
проконсультируйтесь у поставщика.

ВНИМАНИЕ:
При эксплуатации на нагрузках меньших, чем 
20% от пропускной способности возможно 
возникновение вибраци и гидроударов. 
Проконсультируйтесь с постаащиком.
При эксплуатации клапана на средах с 
температурой выше 100 °C установка 
промежуточной емкости обязательна. В противном 
случае мембрана может быть повреждена.
Запрещается подбирать клапан по диаметру 
трубопровода.

УСТАНОВКА:
При температуре рабочей среды менее 100 °C: 
нейтральные газы – клапан готов к эксплуатации. 
Жидкости – привод должен быть полностью 
полностью заполнен жидкостью. Для этого надо 
открыть дренажное отверстие (12) и пролить 
привод до полного отсутствие воздушных пробок. 
клапан быть установлен в вертикальном положении 
приводом вверх или вниз.

При температуре рабочей среды более 
100 °C: пролейте промежуточную емкость (11) 
используя воронку (14) до полного отсутствия 
воздушных пробок из дренажного отверстия (12). 
Закрутите дренажную пробку (12) и полностью 
заполните промежеточную емкость. Клапан готов 
к эксплуатации. Клапан должен быть установлен 
вертикально приводом вниз.
Давление на выходе настраивается ключем (13). 
При затягивании пружины, давление на выходе 
увеличивается. 

Отношение давлений* 
Pвых / P1вх

Поправочный 
коэф-т

> 0,7 1,25

> 0,8 1,6

> 0,9 2,25

* отношение давлений в бар(а), бар+1 !
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п Наименование Тип

1 Клапан редукционный ADCA RP45

1A Емкость промежуточная POT

2 Сепаратор ADCA S 25

3 конденсатоотводчик ADCA FLT series

4 Стекло смотровое ADCA SW 12

5 Фильтрсетчатый ADCA IS 16

6 Фильтрсетчатый ADCA IS16F

7 Клапан запорный ADCA GV32B

8 Клапан обратный ADCA RT

9 Клапан запорный ADCA VF16

9A Клапан запорный ADCA VF16

10 Клапан предохранительный -

11 Трубка под манометр ADCA GSC-40

12 Клапан под манометр ADCA GC-400

13 манометр ADCA MAN-100

14 манометр ADCA MAN-100

СХЕМА УСТАНОВКИ


