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	ООО «Астима»

	
	производство и поставки регулирующей, запорной и других типов трубопроводной арматуры, пароконденсатного оборудования 

	
	

	
	127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20а, стр. 1

	
	Тел.: (495) 787-42-84                info@a-stm.ru               www.asteama.ru 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА
(РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ»)

	Наименование заказчика
	

	Наименование и адрес объекта установки
	

	ФИО
	

	E-mail
	

	Телефон
	[bookmark: _GoBack]

	1. 
	Диаметр условный, DN
	

	2. 
	Давление условное, PN
	

	3. 
	Рабочая среда
	☐ пар
☐ стерильный пар
	☐ вода
	☐ воздух
	☐ другая


	4. 
	Максимальная температура рабочей среды Tmax, °С
	

	5. 
	Расход рабочей среды, кг/ч
(для газообразных сред – Нм3/ч)
	min
	
	max
	

	6. 
	Давление перед регулятором Р1 (Давление настройки), бар
	min
	
	max
	

	7. 
	Давление после регулятора Р2, бар
	min
	
	max
	

	8. 
	Материал корпуса
	☐ чугун
	☐ углеродистая сталь
	☐ нержавеющая сталь

	9. 
	Тип присоединения
	☐ фланцевый
	☐ резьбовой
	☐ под приварку

	10. 
	Место установки
	☐ на улице
	☐ в помещении

	11. 
	Температура окружающей среды, °С
	от                 до

	12. 
	Диаметр трубопровода, DN
	

	13. 
	Требуется обвязка регулятора
	☐ да
	☐ нет

	14. 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	






ООО «Астима» - ваш партнер №1 в создании эффективных пароконденсатных систем и решении задач регулирования потоков рабочих сред в различных инженерных системах. 
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